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مقدمه

LORENZ DEEPMAX Zهدستگا پالسی1فلزیاب های فلزیاب نوع حساسترینGBSاز از خود نوع در و باشد می

سازی بهینه و ارتقاء و تحقیق و تجربه ها سال حاصل محصول این باشد. می موجود های سیستم کاراترین و

باشد. می شرکت این قبلی محصولات کیفی

مزPulse GBS (Pulse Ground Balance System)سیستم باشد. می بهینه عمق در کاوش تیجهت

معدنی های رگه نظیر ( جوی عوامل و محیطی عوامل تاثیر تحت حاصله های داده که است این در سیستم این

محیطی حد از بیش رطوبت ...خاک، و هوایی و آب نامساعد شرایط دستگاه(، داخلی مدارهای و نمیگیرند قرار

د با را هدف از حاصل های مدارهاداده این نمایند. می مشخص را هدف واقعی عمق و نموده تحلیل بالایی قت

از حاصل های داده و نموده خنثی را محیطی های تداخل و مزاحم های سیگنال که ند شده طراحی ای گونه به

نمایند. عرضه بالایی پایابی و دقت با را نظر مورد فلزی اهدف

کویلراداLORENZ DEEPMAX Z1فلزیابدستگاه باشد. می کاوش کویل عدد دو کاوشی جهت بزرگتر

زاهدا باشد می بیشتر اعماق در و بزرگتر آف از حاصل القایی مغناطیسی میدان کیرا باشد. می تر قوی ویلن

سکه نظیر ( تر کوچک اهداف و سطحی های کاوش جهت تر طلاکوچک ذرات باشد.و می )

کلیاین طور به ارزشمند(دستگاه فلزات ( غیرآهنی فلزات از وسیعی طیف کاوش داراتوانایی باشدمرا .ی

صفحه این کاربران، آسایش جهت شود. می عرضه دیجیتال نمایش صفحه یک توسط کاوش از حاصل نتایج

کمترین با نیز و نتایج ارائه در وضوح و دقت بالاترین با هاینمایش است.اِلمان شده عرضه عملدکنترلگر قت

دستگاه، این فرد به منحصر فنی ویژگیهای نیز و آسان کاربری ها، داده عالی کیفیت و وضوح بالا، حساسیت و

است. نموده تبدیل موجود پالسی های فلزیاب های گونه کاراترین از یکی به را آن

ارتقاء و ،کنترل بازرسی تحت مداوم طور به شرکت این محصولات که است ذکر به فنلازم و باشندکیفی می ی

باشد. می محتمل کاربران قبلی اطلاع بدون راهنما دفترچه این مندرجات تغییر احتمال لذا
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امنیتی1 اطلاعات .

کار به آغاز و دستگاه نمودن روشن از قبل کنیم می توصیه ، دستگاه وری بهره افزایش و امنیت رعایت منظور به

راهنما دفترچه این مندرجات آن، امنیتبا نکات نمایید. مطالعه دقت به هموارهرا را ریز بگیرید.ی نظر مد

ولتاژ لحاظ از را دستگاه شارژرشارژر دهید. مطابقت خود ای منطقه برق ولتاژ با دردستگاورودی، ه

ولتاژ به049الی09متناوبمحدوده خصوص، این در بیشتر اطلاعات جهت است. کاربری قابل ولت

نمایید.10فصل مراجعه

ارتباطی های کابل یا و کویل کارگیری به از احتمالی، الکتریکی های شوک از جلوگیری منظور به

نمایید. داری خود دیده صدمه

شر خود یدکی قطعات از تنها الکتریکی، های شو یا و کوتاه اتصال از جلوگیری لوجهت استفادهکت رنز

هنمایید گیری کار به صورت در همچنین به. صدمه ایراد از تا دهید کاهش را آن صدای ولوم دفون،

شود. جلوگیری شما شنوایی سیستم

مهمات و منفجره مواد با برخورد احتمال حجیم( و برزگ اشیاء یافتن هنگام به بالاخص ( حفاری هنگام به

احت اقدامات این بنابر دارد وجود ) جنگ از بازمانده مهمات سایر و مین نظیر ( اعمجنگی را لازم الیاطی

نمایید.

دستگاه کویل توسط القایی مغناطیسی تحتمیدان را خاص معدنی مواد و فلزات از برخی است ممکن

دستگاه از و بوده خاص های بیماری دارای که افرادی دستگاه، با کاوش حین در این بنابر دهد قرار تاثیر

) میکنند استفاده قلب ضربان تنظیم دستگاه از که افرادی نظیر ( میکنند استفاده الکترونیکی درمانی های

به شوند.حدودهمنباید نزدیک کویل ازکاوش ناشی زیان و ضرر گونه هیچ شرکت این که نمایید دقت

نماید. نمی تقبل را امنیتی نکات رعایت عدم و دستگاه از استفاده سوء

کاربران به قبلی اطلاع بدون آن، فنی و کیفی ارتقاء علت به است ممکن دستگاه فنی ویژگیهای و طراحی

نماید. تغییر
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عملکرد0 دستگاه.

LORENZ DEEPMAX Z فلزیاب پالس1دستگاه القای ایستایی سیستم مبنای کویلGBSبر ابتدا کند. می کار

مغناطیسیدستگاه های کوتاهیقویپالس نماید.و می گسیل زمین داخل به ارا مغناطیسی های پالس لقاییاین

به موسوم الکتریکی جریان ایجاد گردابی"سبب د"جریان مدفون فلزات( نظیر ( الکتریکی رسانای مواد ردر

میگردند. کویلزمین القایی های پالس این از حاصل مناطیسی میدان در که فلزاتی در گردابی جریان وجود

به مستقیم بستگی دارند، قرار میداندستگاه غیاب در دیگر عبارت به دارد ها آن مولد مغناطیسی میدان جود و

است دلیل همین به میگردد. ناپدید نیز الکتریی جریان این دستگاه، کویل از حاصل دستگاهکمغناطیسی کویل ه

چنین گردابی"وجود اهداف"جریان در معیفلزیرا فاز تاخیر با و کوتاه زمانی بازه یک از پس ینمدفون

سیگنالاحساس گیرنده عنوان به هم و سیگنال فرستنده عنوان به هم واقع در و نماید می آشکارسازی را مدفون و

مدار میکند. الکترونیکیعمل پیچیده وظیفهنسبتا دستگاه بسیاردر تغییرات چنین اندکآشکارسازی و جزئی

ع به را محیطی نویز های سیگنال از ها آن تفکیک و مرتولتاژ چندین باید هدف از دریافتی سسیگنال دارد. بههده

این آید. در کاربر توسط شنیدن قابل صوتی خروجی سیگنال صورت به و شده متقویت یک را نونسازکار دار

به دهد.VCOموسوم می صوتیانجام سیگنال دستگاه کویل محدوده در فلز یک وقوع صورت در ترتیب بدین

دست داخلی بلندگوی رسید.از خواهد کاربر گوش یه ) هدفون طریق از یا و ( گاه

ماندگاری و گردابی"پایابی به"جریان مستقیم بستگی و است متفاوت گوناگون فلزات الکتریکی"در "رسانایی

متفاوت نیز دستگاه کویل توسط سیگنال( فاز تاخیر ( هدف سیگنال دریافت زمانی بازه براین بنا دارد. فلز آن

ص در باشد. می فلزات تفکیک جهت دستگاه کار مبنای این و کویلاست از استفاده دستگاهDouble Dورت

باشد. می نیز غیرآهنی فلزات و آهنی فلزات بین تفکیک به هدقادر صوتی سیگنال با توام عملکر عملکرداین ف،

نماید. می تسهیل نیز را هدف سایز و عمق و مکانی موقعیت تشخیص و تر دقیق را دستگاه

دستگاه1-0 مزایای .

القا سیستم از پالساستفاده دهد.GBSی می افزایش بزرگتر کویل با بالاخص را دستگاه اوش عمق و دقت

بزرگ کاوش صورتتوانازکویل به کویل این است. برخوردار بیشتری اعماق کاوش قدرت و بالاتر خروجی
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آن همه با کاربری توان دستگاه که باشد می موجود مختلفی های سایز در و باشد می شکل مربعی فریم اریک

گونه هیچ به نیاز که است شده تعبیه دستگاه با کویل سایز نمودن هماهنگ جهت داخلی مدار یک زیرا دارد

نماید. می کاربری آماده و هماهنگ دستگاه با را کویل خودکار طور به و ندارد کاربر طرف از بهلاتنظیمی زم

اف متقابلا نیز را کاوش عمق کاوش، گویل سایز افزایش است عمقیذکر جستجوی مناسب و دهد می زایش

حتی شوند. می گرفته نادیده کاوش حین در حجم کم و کوچک اهداف و باشد می بزرگ و حجیک اهداف

مناطق مانند محیطی نامساعد شرایط ایندر باز دارد، وجود خاک در ای ملاحظه قابل مقدار به آهن اکسید که ی

با نتایج ارائه و کاربری به قادر استفادهدستگاه صورت در آهنی غیر فلزات و آهنی فلزات جهت قبولی قابل دقت

سیستم عمقGBSاز و بوده خاک شرایط از متاثر شدت به دیگر های سیستم که است حالی در این باشد. می

یابد. می کاهش ها آن وکاوش نقره طلاف نظر آهنی غیر فلزات به دستگاه این حساسیت که است ذکر قابل

بس قابلمس فاصله با تقریبا دستگاه، توسط خاک در اهداف گونه این آشکارسازی عمق و بوده چشمگیر یار

است. برابر دستگاه توسط زمین سطح در ها آن تشخیص

فلزیاب هدف،LORENZ DEEPMAX Z1دستگاه وجود اعلان صوتی سیستم بر بصریعلاوه سیستم دارای

سیگنال دریافت زمانی تاخیر اساس بر دستگاه باشد. می دستگاه دیجیتالی نمایش صفحه روی بر نیز هدف اعلان

را عددی الکتریکی900تا999هدف، مدار نماید. می شایانی کمک هدف تشخیص به که دهد می اختصاص

حسا هدف ابعاد و سایز به خاصی موارد در فقط هدف کوچکتفکیک اهداف موارد ان غیر در و باشد می س

دهد. می تشخیص حجیم و بزرگ اهداف خوبی به ) مناسب عمق در ( نیز را حجم کم چنینو هم دستگاه این

کاوش کویل گیری یکار یا02با وDouble Dسانتیمتری62سانتیمتری آهنی فلزات بین تفکیک به قادر

ب می بالایی دقت با اهنی غیر هدففلزات تشخیص فاصله همان با تقریبا نیز هدف عمق تشخیص همچنین اشد.

ملاحظه قابل مقدار به این و باشد می برابر ها خاک انواع از بسیاری در دستگاه( تست شرایط در ( زمین سطح در

امواج ارسال های فلزیاب و پالسی القای های فلزیاب انواع سایر از باشد.VLFای می بالاتر

حساسیتLORENZ DEEPMAX Z1فلزیاب دقت، آسان، و ساده کاربری ضمن تا است شده طراحی ای گونه به

دستگاه کنترلی عناصر باشد. دارا همزمان را سیگنال پایابی قبلیو های مدل نسبت یافتبه کالبیرهکاهش و اند ه
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( دستگاه ابتدایی کهنمودن است شده انجام ای گونه به کارخانه( دسبهتریندر توسط میدانی حاصلنتایج تگاه

از:شود. عبارتند دستگاه این مزایای از برخی

فلزات انواع تمام به بالا حساسیت

،عمق کم آبی های محیط غنی، معدنی های خاک ( محیطی شرایط انواع هر در پایا هایپردازش محیط

کوهستانی و سیسنگلاخی بکارگیری با ای...( ماسه های محیط زار، شن القای، Pulse GBSستم

شده بهینه نمایش صفحه و کنترلی عناصر حداقل با اطمینان قابل و آسان LCDپردازش

بزرگ کویل یکارگیری با هدف دقیق موقعیت تعیین توانایی

وسیع کاوش های محدوده موثر و آسان پیمایس

دستگاه مقاوم نسبتا و سخت الکتروبدنه مدارهای تا شده طراحی ای گونه نبه از دستگاه ونیکی آب فوذ

شوند. محافظت خاک و گرد

کاربر نیاز با متناسب مختلف های کویل کارگیری به قابلیت

) داده پذیرش لحاظ از ( شده گرفته کار به کویل با دستگاه خودکار هماهنگی و سازگاری

ناخواسته ریز فلزی یاشیاء و آشکارسازی کاربر دلخواه به کاوش حین میتوان نمود.را حذف ا

مختلف صوتی تنظیمات با شده کشف فلزی اهداف به دستگاه سریع صوتی واکنش

هدف سیگنال شدت با متناسب لگاریتمی صوتی واکنش بهنوار کمک جهت نمایش صفحه روی بر

هدف دقیق موقعیت تعیین و تشخیص

صوتی اعلان با همراه نمایش صفحه روی بر باتری وضعیت نشانگر

سیگنالتوانایی تاخیر زمان / فلزات الکتریکی رسانایی بصری خوانش با فلزات جداسازی شده کالیبره

آهنی غیر فلزات و آهنی فلزات تفکیک شده بهینه توانایی

هدف صوتی سیگنال آستانه دقیق تنظیم

)هدف به تصویری و صوتی واکنش ( هدف به ایستا و پایا واکنش

هستن آب ضد دستگاه کاوش های د.کویل
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مجدد شارژ قابل و تعویض قابل های باتری

ورودی ولتاژ با باتری شارژر فرکانس022تا09دارای / هرتز29تا29ولت

نویز ایجاد و تداخل دستگاه کار روند در که الکترومغناطیسی پایین های فرکانس فیلتر عملگر دارای

میکنند.

سیستم به زمین"مجهز خودکار ت"بالانس منظور کاربریبه سهیل

سیگنال دریافت تاخیر زمان و حساسیت تنظیم سیستم یدارای کوچک فلزی اهداف تشخیص اجهت

اهداف آسان موقعیت تعیین

کم الکتریکی رسانایی با فلزاتی به شده بهینه حساسیت ، طلا به چشمگیر حساسیت

د محیطی های فرکانس تداخل کاهش جهت پایین های فرکانس حذف فیلتر شهریدارای مناطق ر

اهداف آسان موقعیت تعیین و زمین از سیگنال بهینه دریافت جهت بالا دینامیکی برد درای

طلا ذرات و ها سکه نظیر حجم کم و کوچک اهداف آشکارسازی در بهینه کارایی

شده برده کار به کویل نوع به بسته دوگانه یا منفرد شده بالانس القای سیستم به مجهز

سیست به گونهMSTممجهز هر ایجاد بدون باشد می کویل چند همزمان بکارگیری به قادر کاربر که

همدیگر با ها کویل کار روند در تداخل

کارگیری به با Data Loggerتوانایی کاوش محدوده از بعدی سه یا و بعدی دو تصاویر ایجاد جهت

افزار سخت و افزار نرم ببکارگیری تحلیل جهت .صریمربوطه

مکانی موقعیت تعیین سیستم به نماGPSمجهز قطب و

،هدف سیگنال شدت نوار مانند زمین اسکن پارامترهای نمایش جهت دیجیتالی نمایش صفحه دارای

فلز بودن آهنی غیر / آهنی نشانگر هدف، سیگنال تاخیر زمان نشانگر باتری، وضعیت کشوفه.منشانگر

دستگاه0-0 کاربردهای .

مدفونLORENZ DEEPMAX Z1فلزیاب فلزات انواع کشف جهت زمین کاوش در توانمند و ای حرفه ابزاری

ب که کارگرفت به توان می سایز( لحاظ از ( را مختلفی های کویل باشد. کاستگمی عمق و دقت به موردی وش
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افزایش نهایتا و القایی های پالس تقویت عث با شکل( مربع فریم با ( بزرگ کویل کارگیری به دارند. کاربر نیاز

باشد. می حجیم و بزرگ اهداف کاوش مناسب و گردد می دستگاه کاوش هایعمق محدوده کاوش همچنین

میتوا سطحی حجم کم و کوچک اهداف کاوش جهت بخشد. می تسریع نیز را استوسیع کوچک کویل از فادهن

حالت دو هر در حاصله،نمود. نتایج و دستگاه کاربری روند بر چندانی تاثیر نامساعد جوی حتی و محیطی عوامل

ه زباله ( فلزی حجم کم و ریز ناخواسته اهداف دستگاه با کاربری حین توان می همچنین فلندارند. پراکندهای زی

را کاوش( محیط فیلتدر اعمال مربوطهبا نمود.رهای حذف

LORENZ DEEPMAX Zدستورالعمل .1 فلزیاب با 1کار

LORENZ DEEPMAX Z فلزیاب جلوی پانل 1ZEROدر های نام به فشاری کلید عدد POWERوMENU،سه

از استفاده صورت در دارند. عهده به را دستگاه عملکرد کنترل کار که دارند نیزکنترلdata loggerوجود

باشد. می کلیدها همین عهده به ان عملکرد

را .1 کاوش نمایید.کویل متصل تلسکوپی میله به ابتدا

را .0 کنید.کویا متصل نیز را دستگاه آویز بند و باتری نمایید. متصل دستگاه به مریوطه اتصال کابل با

"POWER"LOW BATکلید .6 پیام چنانچه دهید. فشار کوتاهی لحظه برای تعویضظاهررا را باتری ابتدا شد

نمایید.

4. "ZERO" کلید و گرفته هوا در را زمین،کویل بالانس ای مرحله دو فرایند خودکار شروع دهیدجهت فشار را

شود. شنیده دستگاه از بلندی بوق صدای تا

دقتکویحال .2 کنید. نزدیک زمین سطح به آرامی به را خونمایبل که مودد تغییر ندهیتان محدودهدضع نیز و

هر از فلزخالی "ZERO"گونه کلید مجددا اکنون باشد. دستگاهی از ضعیفی بوق صدای تا دهید فشار را

شود. پاشنیده و بالا دار جهت های های)یینفلش ZEROوفلش کلید روی بر موقعیت(واقع

میدهند. نشان را کویل

م .2 "MENU"عملکرد کلید دادن فشار با را خود نظر ایورد لحظه دادن فشار کنید دقت نمایید. وانتخاب

عملکرد به برگشت باعث بیشتر مدت به کلید این دادن فشار و بعدی عملکرد به رفتن باعث کلید این متوالی
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میشود. دستگاه قبلی

انتخابی .7 عملکرد عددی تراز متواکنون و سریع فشار با را وکلیدهای"ZERO"الیخود افزایش جهت

"POWER".نمایید انتخاب آن، کاهش جهت

گذشت .8 ار ایستاده6بعد زدن چشمک حالت از مربوطه آیکون دستگاه، عملکرد عددی تراز انتخاب از ثانیه

"MENU" کلید مجدد باشید می مجدد تنظیم به مایل اگر شود. می تثبیت شما انتخابی مقدار دهید.و فشار را

تراز .0 در دستگاه عملکردهای بیشتر که کلید توصیه1دقت و هستند کمی حساسیت و سیگنال شدت دارای

نظیر بالاتری ترازهای یا4،2میشود سیگنال،0و شدت حساسیت، تا شود صفانتخای شفافیت و حهروشنایی

دستگا پارامترهای دیگر و فرکانس و صدا وضوح و بلندی یابند.نمایش، افزایش ه

باید نیز دستگاه کاربری حین فشار"ZERO"کلیدگهگاهدر دستگاه صوتی آستانه تنظیمات فراخوانی جهت را

دهید.

خامهنگاه خودکار طور به دستگاه کاوش، کویل وتعویض .. یا و میشود استاند"وش مغناطیسی اردشرایط

"GND""خاک عملکرد در همواره باشد.دستگاهباید میتوانفعال نیز دستگاه با کاربری و پردازش خلال در

داد. انجام ثابت( مغناطیسی صخره یک روی بر یا و یمتفاوت ها محل در ( متناوب طور به زمین بالانس فرایند

دستگاه عملکردهای

 DEL:انتخاب با است. دستگاه توسط هدف سیگنال دریافت تاخیر زمان انتخاب جهت عملکرد ینااین

مقادیرعملکرد بود. خواهند دستگاه توسط آشکارسازی و کشف قابل فلزات تشخیص0و1تمامی جهت

مقادیر و پرحجم و بزرگ را4و6فلزات دستگاه حساسیت حجم کم و کوچک فلزات تشخیص جهت

میکنند.تنظیم

  GND:قابل فلزات تمامی عملکرد این انتخاب میبا دستگاه توسط آشکارسازی و همزمانبکشف و اشند

ه حذفرگه خاک معدنی گشت.وای خواهند اثر دارایبی عملکرد است:4این انتخابی تزار

GND 1:)بزرگ فلزی قطعات و ها سکه ( بالا الکتریکی رسانایی با فلزات تشخیص جهت

GND 2:الکتریکی رسانایی با فلزات تشخیص فلزیکمجهت (کوچک)قطعات
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GND 3:تشخیص کمجهت و زیاد الکتریکی رسانایی با مورد)فلزات دو هر همزمان (تشخیص

GND 4:دیسک با فقط اما فلزات تمام به زیاد حساسیت غنایdouble Dحالت با هایی زمین در و

زمین در دارد. کاربرد متوسط یا و کم بایدمعدنی بالا مغدنی غنای با GNDهایی حالات از GND2،1یکی

نمود.3GNDو انتخاب را

مقاددقت که عملکردنمایید دو بالای خواهدGNDو DELیر فلزات به نسبت دستگاه حساسیت افزایش سبب

عملکرد با خاک معدنی غنای تشخیص جهت میشود توصیه اوقات گاهی نمایید."DELAY"شد. کاوش به شروع

نمود. انتخاب را دستگاه از عملکرد یک میتوان فقط واحد آن در که است ذکر به لازم

 FILTERخطو از حاصل محیطی تداخل عملکرد این میدهد.: کاهش را رادیویی های فرستنده نیروی ط

مقدار انتخاب"0"انتخاب متقابلا نمیشود. اعمال فیلتری اما میشود دستگاه سریع بسیار العمل عکس باعث

با"2"مقدار میگردد. دستگاه واکنش سرعت کاهش نیز و محیطی تداخل کاهش و فیلتر اعمال باعث

کو با و کم مقادیر کوچک کاوش نمایید.کویل انتخاب عملکرد این جهت را بالا مقایر بزرگ کاوش یل

فرکانس باید نخست عملکرد، این جهت بالا مقادیر انتخاب از قبل که نمایید نمایید(FREQ)دقت تنظیم را

بکاهید. محیطی های تداخل میزان از تا

 AUTO:وضعیت سریع"2"در تغییر منظور به و خودکار صورت به حالتپارمترهادستگاه آستانه"به

وضعیت"صوتی در میگردد. نماید"1"بر می تنظیم را خود پارامترهای آرامی به وضعیتدستگاه در و

جهت"0" و بزرگ کویل کاربری هنگام در وضعیت این که گردد می خاموش خودکار تنظیم حالت این

موارد برخی در میشود. توصیه بیشتر کاوش عمق وضعیتحصول "ZERO""0"در کلید مکرر طور به باید

یافت. دست مناسب صوتی آستانه به تا داد فشار را

 SENS:تراز باشد. می دستگاه حساسیت تنظیم تزار"1"جهت و کم زیاد."2"حساسیت حساسیت

 VOLUMEاز صدا بلندی تنظیم جهت باشد."0"الی(صامت)حالت"0": می صدا( )حداکثر

 DLOG:داخلی عملگر نمودن فعال باشد.data loggerجهت می میدانیدستگاه های داده عملگر این

مربوطه افزارهای سخت و افراز نرم کارگیری به با کاوش محدوده از رنگی تصویر یک تهیه جهت را لازم



11ORENZ DEEPMAX Z1

نماید. می آوری جمع

 FREQ:با می بهینه مقدار روی بر دستگاه پردازش فرکانس تنظیم پرداجهت فرکنس تنظیم بهشد. زش

و پایا صدایی دستگاه تا است ضروری محیطی فرکانسی های تداخل و نویز وجود صورت در خصوص

دهد. ارائه واضح

 AUDIO:باشد (می دستگاه صوتی آستانه همان یا ( دستگاه از شده شنیده های تیک آهنگ تنظیم جهت

از را آن میتوان الی-0که ) صامت حالت نمود.+0) تنظیم ضعیف( آستانه صدای / آهسته تیک آهنگ (

عدد روی را گزینه این کاربران صدای"0"بیشتر تا نمایند می تنظیم متوسط حد دستگاهیعنی از ضعیفی

نبود صورت در شود.حتی شنیده نیز هدف

 LIGHTاز نمایش صفحه روشنایی تنظیم جهت الی"0": ب"0")تاریک( می ) روشن کاملا اشد.)

 TONEدارد عهده به را زیر وظایف عملکرد این :.

1. VCO سیستم صوتی های تیک ازایجاد استفاده درصورت مناسب ( فلزات همه جهت فرکانس افزایش با

DELAY کاربری حالت در بزرگ فریم (کویل

0. DELAY کاربری حالت دو هر در ( دهد می افزایش فلزات همه برای و همزمان را فرکانس و صدا شدت

میکند(.GROUNDو کار خوبی به

حالات .6 صدایGND 1,2,3در کوچک، قطعات نظیر ( حجم کم و کوچک آهنی غیر فلزات به را قوی ی

متقابلا و وصدایطلا( آهنی حجم پر و بزرگ فلزات به را آهنینیزضعیفی غیر فلزات

GND کاربری حالت در میدهد. 4DELAYاختصاص حالات تمام نیز جهت،و دستگاه از ضعیفی صدای

رسید. خواهد گوش به فلزات تمام

کویل .4 کارگیری به حالت قویdouble Dدر صدای و آهنی فلزات به را ضعیفی صدای کاربر، توسط

دهد. می اختصاص ) حجیم و بزرگ آهنی فلزات یا و ( آهنی غیر فلزات به را تری
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سه .2 )اختصاص اهداف به مجزا صدای حرتن هنگام ودر دستگاه با گیریکت کار  doubleکویلبه

Dجهت متوسط صدایی و آهنی غیر فلزات جهت قوی صدایی آهنی، فلزات جهت ضعیف صدایی )

کم. الکتریکی رسانایی با فلزاتی

دستگاه1-6 نمایش صفحه نشانگرهای دیگر .

دستگاه، عملکردهای های آیکون بالای و دستگاه نمایش صفحه روی اند:بر شده واقع زیر نشانگرهای

آیکون باتری، وضعیت نشانگر ، هدف سیگنال شدت نشانگر /FE / NON-FEنوار آهنی فلزات بین تفکیک (

کویل کارگیری به صورت در فقط حصول قابل اهدافDouble Dغیرآهنی رسانایی میزان معرف که عدد و )

جهت ایجادفلزی گردابی"زمان ه"جریان آن باشد،در می مثاا عنوان اعدادبه رسانایی 062 – 000ل بیانگر

باش می کوچک( فلزی قطعات و ها سکه )نظیر اعدادنکم اهداف949-929د. نظیر ( متوسط رسانایی بیانگر

اعداد و آهنی( نظیر922-00فلزی ( بالا الکتریکی رسانایی با آنی غیر فلزات میبیانگر ) نقره و باشند.مس

قطربرخی با کوچک) کویل از استفاده هنگام در دستگاه ممکن سانتیمتر(:42الی02تنظیمات

غنایقطعات خاک:بالایمعدنیفلزی/

GND2/FILTER 1/AUTO 0/SENS 4/VOLUME 5/DLOG 0 /FREQ 5/AUDIO 0/TONE 3 / LIGHT 8یا3

کویل ( باستانی اشیاء / (singleسکه

 GND2/FILTER 1/AUTO 0-2/SENS 4/VOLUME 5/DLOG 0 /FREQ 5/AUDIO 0/TONE 2-3 / LIGHT 8یا3

کویل ( باستانی اشیاء / (double Dسکه

معدنی) ضعیف()یاGND3(غنیخاک معدنی  GND4/FILTER 1/AUTO 0-2/SENS 4/VOLUME 5/DLOG 0خاک

/FREQ 5/AUDIO 0/TONE 2-4-5 / LIGHT 8

کویل از استفاده هنگام در دستگاه ممکن تنظیمات (: 6m × 6mالی1m × 1mفریم)بزرگبرخی

باستانی اشیاء و گنج نهانگاه نظیر بزرگ اهداف

متوسط / ضعیف معدنی غنای

DEL3/FILTER 2/AUTO 0/SENS 4/VOLUME 5/DLOG 0 /FREQ 5/AUDIO 0/TONE 1 / LIGHT 8یا4
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خاک بالای معدنی غنای

GND2/FILTER 3/AUTO 0/SENS 4/VOLUME 5/DLOG 0 /FREQ 5/AUDIO 0/TONE 1-3 / LIGHT 8یا3

عملگر0-6 .Data Logger ( DLOG)

LORENZ DEEPMAX Z فلزیاب توسط کاوش محدوده از رنگی تصاویر تهیه و1جهت افزار نرم جانبی کیت

باشند. می ضروری کامپیوتر دستگاه یک نیز و مربوطه افزار گسخت کاربری حالت این از استفاده هایجهت ام

بخش در تکمیلی توضیحات ( نماید دنبال را شد(.14زیر خواهد ارائه

مح .1 تقاطع محل ( چپ سمت گوشه از را کاوش نمایید. مشخص را کاش محدوده xورهایچهارگوشه

نمایید. yو آغاز )

تزارDLOGعملگر .0 در را آن نخست نمایید. روشن معدودی1را تعداد فقط وضعیت این در دهید. قرار

شوند. می قفل بقیه و کاربری قابل دستگاه نمایش صفحه روی بر دستگاه ی عملکردها از

محدود .6 چپ سمت الیه منتهی نقظه ( اسکن شروع نقطه در را کاوش کلیدکویل و دهید قرار ) کاوش ه

"ZERO"هماهنگ و آرام های گام با مسیر پیمایش به شروع سپس داده فشار کوتاهی مدت برای را

بگیرید. زمین از ثابتی ارتفاع در همواره اسکن خلال در را کویل کنید دقت نماید.

4. "ZERO" کلید دوباره مسیر انتهای ازدر بیشتر نباید اسکن خط هر طول که کنید دقت دهید. فشار 4را

همچنین باشد. دوثانیه از اسکن خطوط تعداد نباید پیمایش هر باشد.0در کمتر خط

"ZERO"189اکنون .2 کلید مجدد فشار با و نمایید چرخش مخالفدرجه جهت در را بعدی اسکن خط

نمایید. پیمایش اولی خط

ه .2 داده حذف "ZERO"جهت کلید شده، اسکن خط آخرین دهیدای فشار تری طولانی مدت به سپسرا

نمایید. اسکن دوباره را آخر اسکن خط

7. "ZERO" کلید دادن فشار با اسکن، خط آخرین انتهای به رسیدن فشاربا با و نمایید متوقف را پیمایش

کلید نمایید.""POWERدادن ذخیره را حاصله های داده
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USBکابلاکنون .8 داده تهیهانتقال جهت نمایید. منتقل کامپیوتر به را ها داده و نمایید متصل دستگاه به را

باشد. شده نصب کامپیوتر روی بر باید لورنز های داده تبدیل افزار نرم آن، تحلیل و بعدی سه تصویر

میشوند .0 ارائه افزار نرم توسط که را کاوش محدوده از شده ارائه رنگی تصویر شش مهر همدیگر قایسهبا

کنید. کسب را معدنی های خاک انواع نیز و اهداف سایز فلزات، انواع بین تمیز توانایی تا نمایید

که دارند وجود نمایش صفحه بالای قسمت در اضافی توضیحی آیکون کاربرتعدادی تسهیل منظور بابه ی

Data Loggerوعملگر باشند از:می عبارتند

Mعلامت میدهد."متر": نشان متر حسب بر را اسکن خط هر در شده پیموده مسیر و اسکاست خط ندر

صفر به دوباره تا دارد کاهشی روند بعدی اسکن خط در و برسید مسیر انتهای به تا دارد روندافزایشی اوی

مید یاری اسکن خطوط مستقیم و هماهنگ پیمایش در را شما امر این سکن(. خط انتهای در ( د.هیرسد

TR:.میباشد شده ذخیره و شده پیمایش اسکن خطوط تعداد نیز و کنونی اسکن خط شماره نشانگر

FI:را کنونی کاوش میدان شماره آیکون این و نماید می گذاری شماره را کاوش های محدوده دستگاه

"POWER"کلید دادن فشار و کنونی ایکن میدان پیمایش فرایند اتمام از بعد و میدهد بالاترنشان رقم به

میرود.

HDG:ناوبری های داده اتصالنشانگر صورت )در اسکن خطوط مسیر به مربوط نما باشد.GPSقطب می )

"MENU" کلید دادن فشار با توانید می میدانی پیمایش هنگاه راتوجه: فوق آیکون سه از یکی توانید می

نمایید. فعال و انتخاب

+/−180 انتهای:° در را کاربر چرخش دهد.زاویه می نمایش ) بعدی اسکن خط شروع جهت ( اسکن هرخط

نمایش صفحه روی بر شده داده نشان زاویه به باید ر زاویه ازاین یا و ( ارائافزود مسیر با تا ) کاهید هآن

شد. منطبق نما قطب توسط شده

GPSاتصال نشانگر :GPSموقع اخذ به قادر دستگاه صورت این در که باشد می دستگاه دقیقبه مکانییت

آیکون امر این در اختلال صورت در بود خواهد ها آید.DLOGداده درمی زن چشمک حالت دقتبه

اتصال بدون دستگاه هایGPSنمایید آیکون و کند می کار گردند.HDGو Mنیز می فعال غیر
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Data Loggerن کاربری: حالت بودن فعال باشد.DLOGشانگر می

افقی ای میله چین را:خط کاربر نمدار این باشد. می نما قطب بودن فعال حالت در کاربر ناوبری راهنمای

به چین خط این روی نقاط شدن متمایل با مثال عنوان به نمید می یاری مستقیم مسیر روی بر حرکت در

باید نیز کاربر ، راست چینسمت خط این روی نقاط شدن متمایل با متقابلا و گردد متمایل راست سمت به

نمودار وسط به نمودار روی نقاط که زمانی تا گردد متمایل چپ سمت به باید نیز کاربر ، چپ سمت به

اتصالبازگردند. صورت در فقط نیز نمودار این نمایید اقلGPSدقت حد و گردد می فعال دستگاه به

های19پیمودن داده تا است ضروری مسیر از برسند.GPSمتر مطلوب نسبی دقت به

USB:کابل اتصال صورت دادهUSBدر انتقال هنگاه و میگردد فعال آیکون این ، دستگاه به ها داده انتقال

آید. می در زن چشمک صورت به ها

دستگاه .1 نمایش صفحه نشانگرهای سایر

000 – 000هد الکتریکی واقعرسانایی هنگام عدد این هدف: از سیگنال دریافت تاخیر زمان خوانش / ف

دریافت نشانگر و شود می ظاهر نمایش صفحه روی بر مدفون فلزی روی بر دستگاه کاوش کویل شدن

) آن در گردابی جریان ایجاد و ( هدف الکتریکی رسانایی از ناشی سیگنال این باشد. می هدف سیگنال

هراست به دستگاه دارد. وجود نیز سیگنال این است واقع هدف آن روی بر دستگاه کویل که زمانی تا و

مابین عددی مثال000الی000فلزی عنوان به دهد می نسبت نازک062 – 000را قطعه یک یا سکه نشانگر

و020 – 040فلزی، آهن با000 – 022نشانگر می نقره یا بزرگ مسی قطعه شند.نشانگر

FE / NON FE:کویل اتصال صورت در تنها آیکون دو میDouble Dسانتیمتری62یا02این فعال

آهنی فلزی روی بر دستگاه کویل وقوع با هستند. اهنی غیر فلزات و اهنی فلزات تفکیک جهت گردندو

فلFEآیکون روی بر دستگاه کویل وقوع با و گرد می غیرزروشن آیکونآات ) نقره و طلا نظیر ( هنی

NON FE.گردد می روشن

سیگنال شدت و است شده واقع نمایش صفحه وسط در نمودار این هدف: سیگنال شدت خطی نمودار

دهد. می نشان ) دستگاه هدفون یا داخلی بلندگوی از ( صوتی سیگنال یک با توام را هدف از دریافتی
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های داخلیGPS , USBآیکون عملگر با توام صورت به آیکون دو این :Data Loggerفعال دستگاه

شوند. می

آیکون این باتری: وضعیت نشانگر است.دآیکون شده واقع نمایش صفحه راست سمت بالا قسمت ر

با نمای2نموداری جهت بلافاخط و است باتری شارژ ضعیت و نمودنش روشن و کویل اتصال از پس صله

آدستگاه نمباید چک را د.ون

اتصال2 های .سوکت

این1-2 : باتری اتصال سوکت دارای. چپ6سوکت سمت در و زمانپین است. شده واقع دستگاه اصلی واحد

شده برده کار به کویل نوع به بسته کامل شارژ صورت در باتری باشد.19تا2کاربری می ساعت

ای0-2 : هدفون اتصال سوکت دارای. سوکت چپپین4ن سمت در است.و شده واقع دستگاه اصلی واحد

که نمایید بدقت هدفون اتصال میشود.ههنگام خاموش دستگاه داخلی بلندگوی دستگاه،

6-2: بلندگو صوتی. سیگنال و است شده تعبیه دستگاه اصلی واحد جلوی قسمت در دستگاه داخلی بلندگوی

صورت اینتشخیصرا فرکانس )شدت(و بلندی که نمایید دقت میدارد. گسیل دستگاه کویل توسط هدف

دستگاه از متناوب طور به ضعیفی بوق صدای باشد، ضعیف دستگاه پردازش جهت باتری که درصورتی

خاموش ثانیه چند از بعد خودکار طور به احتمالی صدمات از جلوگیری جهت دستگاه و میشود یشود.مشنیده

عناصر1تصویر و جلویی پانل دستگ. اهکنترلی
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هد نزدیکی با متناسب تعیسیگنال و تشخیص به امر این و یابد می تغییر دستگاه کویل به بهتریف موقعیت ن

بزرگ. فریم کویل با دستگاه نفره دو کاربری هنگام در بالاخص نماید می کمک هدف

اتص4-2 سوکت مدول. دادهGPSال انتقال دارای:/ سوکت سمت2این در و دستگاهراستپین اصلی واحد

مدول اتصال منظور به سوکت این است. شده کاربریGPSواقع حالت در دستگاه باشد.DLOGبه می

،هم ها داده اخذ از پس کابلچنین بهUSBمیتوان را کامپیوتر به ها داده نمود.انتقال متصل سوکت این

کاوش:2-2 کویل اتصال جک سوکت. واین اصلی واحد راست سمت منظدر بهبه کاوش کویل اتصال ور

می سازگاردستگاه آن با و داده تشخیص را کویل سایز خودکار صورت به دستگاه که است ذکر به لازم باشد.

نمایید. محکم را اتصال مربوطه سرفیش ساعتگرد چرخاندن با سوکت، این به کویل فیش اتصال از پس میگردد.

را اتصالات تمام است، کاربری عدم درحالت و خاموش دستگاه که هنگامی به نماییدتوجه: جدا دستگاه .از

دستگاه .2 کاربری دستورالعمل

کم .1 کمربندنخست به و انداخته ها شانه روی را حمایل بندهای سپس بندید را دستگاه همراه حامل املحربند

کنید اکنونمتصل گیرهبندهای. به را دستگاه درآویز مربوطه حمایلهای های بند تقریبروی دو) در ا

وطرف ) کاربر وسینه آسایش با متناسب را آویز بند طول نمایید. متصل دستگاه اصلی واحد طرف دو

نمایید. تنظیم دستگاه نمایش صفحه بر خود دید تسلط

به .0 مربوطه اتصال سوکت طریق از را کاوش نمایید.کویل محکم را مربوطه اتصال و نمایید متصل دستگاه

نمایید. .6 متصل دستگاه به مربوطه سوکت طریق از را دستگاه باتری

زمین .4 نمایید دقت دارید. نگه زمین سطح از متر یک تقریبی ارتفاع در و افقی طور به در را کاوش کویل

باشد. فلزی جسم گونه هر از عاری

کلید .2 دادن فشار تر،"POWER"با طولانی مدت به کلید این مجدد فشار با ( نمایید روشن را دستگاه

.) میشود خاموش دستگاه

کلی .2 تنظیم یک دستگاه دستگاه، شدن روشن محض آیکونبه تمامی شدن روشن با که نماید می اعمال را

وضعیت نشانگر آیکون اگر است. همراه ثانیه( چند مدت به نمایش) صفحه روی بر واقع کمترباتهای ری،
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های پالس با نیز دستگاه و است باتری بودن ضعیف معنی به داد، نشان را ) مربوطه خط پنج از ( خط یک از

و نمایید خاموش را دستگاه سریعا صورت این در میدهد. هشدار را باتری بحرانی وضعیت متناوب صوتی

نمایید. شارژ دستگاه همراه شده ارائه شارژر با را باتری

کاربریاکنو .7 بار آخرین در شده کارگرفته به ( تنظیمات آخرین وضعیت به خودکار صورت به دستگاه ن

فصل مطابق ( را دستگاه تنظیمات توانید می تمایل صورت در میگردد. بر دهید.6دستگاه( تغییر )

کفش .8 کمربند، سگک نظیر ( فلزی جسم گونه هر دستگاه، با پردازش حین در نمایید پاشنبدقت پنجها یا ه

دریافتی های سیگنال و دستگاه کاری روند بر زیرا نمایید دور خد از را ) ... و انگشتر حلقه کلید، دسته فلزی،

با کاوش هنگام در بالاخص را امر این شود. می نتایج در خطا ایجاد سبب و گذارد می منفی تاثیر کویل

داشت نظر در باید حتی بگیرید. نظر مد بزرگ فریم بدنهکویل دارای که نیز دستگاه اصلی واحد فلزیکه

باشد. دور دستگاه کاوش کویل از کافی اندازه یه است،

کلید .0 با ( دستگاه پارامترهای صحیح تنظیم از بعد را ) آستانه صدای همان یا ( صوتی تیک دستگاه گوی بلند

ZERO""عمگر طریق از اختصاصا توان می را صدا این میدارد. گسیل )AUDIOحالت از دستگاه، ی

انتخابی فرض پیش عنوان به مقدار این نمود. تنظیم ) صوتی آستانه عنوان به ( پایین فرکانس یک الی صامت

کلید فشار بار هر با و شده ذخیره دستگاه میگردد."ZERO"توسط دقایقفراخوانی خلال در باید را کار این

داد انجام دستگاه با کار به شروع دستگاهاولیه از تیک صدای شنیدن .) دستگاه مدارهای شدن گرم علت به (

است. پردازش حال در حساسیت و دقت حداکثر با دستگاه که بخشد می خاطر اطمینان کاربر به

کاربری .19 آماده دستگاه نزدیکاکنون محض به و باشد می هدف آشکارسازی کاوشو کویل هبشدن

بوق به شروع دستگاه فلزی، کند.هدفی می هدفزدن روی بر دقیقا کوبل شدن واقع با بوق صدای شدت

میرسد. خود بیشینه حالت به

کلید .11 فشار با باید را دستگاه کاوش، کویل تعویض صورتی"ZERO"هنگاه در همچنین نمود. مجدد تنظیم

مم شود، نزدیک زمین به خیلی کاوش کویل ناشکه که برسد گوش به دستگاه از صدایی است ازیکن

اس سیگنال آفیدبک میتوان و کلیدت مجدد فشار با را نمود."ZERO"ن خنثی
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زمین .10 سطح از کویل ارتفاع که نمایید ثابتیدقت سرعت را کویل نیز و بماند ثابت همواره کاوش خلال در

داد. قطرهنگامحرکت تا حداکثر ( کوچک های کویل عملگرسانتیمتر(42کاربری از "AUTO"میتوان

حالت گرفت، بهره زمین شرایط تغییر یا متناسب پارامترها تنظیم خودکار"AUTO 1"جهت تنظیم جهت

حالت و آهسته پارامترها."AUTO 5"و سریع خیلی و خودکار تنظیم جهت

کاربری .16 حالت ارتفاع"DELAY"در در حداقل را کویل فریم باید بزرگ، کویل از استفاده صورت در و

ا49 حسانتیمتری سیگنال تا بگیرید زمین سطح ناخواستهز فلزی اشیاء از معاصله های رگه مغناطیسیو دنی

شوند. حذف حرکتخاک، هماهنگی و منظم نواخت با و ثابت ارتفاع در را کویل فریم که نمایید دقت

دهید.

سیگنال .14 با کوچک سطحی فلزی اهداف از ناخواسته های سیگنال که صورتی در میشود ازدتوصیه ریافتی

کاربری حالات گردند، می آمیخته نظر مورد نمایید."DELAY 3"یا "DELAY 2"اهداف انتخاب را

اهداف "DELAY 2"حالت به دستگاه حساسیت کاهش سبب بزرگ، فریم کارگیری به هننگاه بالاخص

مناسبی حل راه اما میدهد کاهش را دستگاه کلی حساسیت چند هر امر این میگردد. حجم کم و کوچک

باشد. می سطحی ناخواسته های سیگنال و نویز از شدن خلاص جهت

نا های سیگنال از رهایی جهت نیز دیگر حل سطحراه از کویل فریم ارتفاع نمودن بلندتر ، سطحی خواسته

ب فقط کویل صورت این در که است نماییدهزمین دقت داد. خواهد نشان واکنش عمیق و بزرگ اهداف

باشند. داشته کویل فریم از مناسبی فاصله حالت این در دستگاه اصلی واحد و باتری که

کاربری .12 کویل "GND 2,3,4"و "DELAY 4"حالات راDouble Dبا دستگاه حساسیت نهایت

حجم. کم و کوچک غیرآهنی فلزات به نسبت بالاخص کرد خواهند عرضه

فلزی .7 اجسام تشخیص

پالس القای سیستم اساس بر دستگاه ابعادGBSاین اساس بر را فلزی اهداف و میکند اندازهکار و ف،هدفیزیکی

از را عددی و نموده بندی طبقه ها آن مغناطیسی تراوایی و الکتریکی رسانایی نسبت000الی000میزان ها آن به

میدهد.
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بالاخص یابد می افزایش دستگاه صوتی های تیک آهنگ زمین سطح به کویل نمودن نزدیک با موارد برخی در

کاربری حالات به"DEL 1,2,3,4"در است ممکن امر این فلزات. وجود یا و خاک معدنی های رگه دلیل

دهد. رخ ناخواسته ارتفاعسطحی تا دوباره را کویل مواقع این کویل(29الی69در اندازه به بسته ( سانتیمتری

کلید دادن فشار با دوباره و حین"ZERO"بالابرده در نمایید دقت نمایید. تنظیم زمین کنونی شریط با را دستگاه

شد. خواهد خطا بروز سبب زیرا باشد نداشته قرار دستگاه کویل نزدیک فلزی جسم هیچ فرایند این انجام

آن ثابتی نواخت و سرعت با و داشت نگه زمین سطح از ثابتی ارتفاع در همواره باید کاوش فرایند حین را کویل

را لازم همپوشانی همدیگر به طرفین به کویل دادن حرکت خطوط که نمایید دقت داد. حرکت طرفین به را

کویل مرکز در هدف به کویل حساسیت بیشترین نشود. خارج دستگاه دسترس از هدفی هیچ تا باشند داشته

نبایداست. پیمایش سرعت اما است سریع بسیار اهداف به دستگاه واکنش چند نماید.0ازهر تجاوز ثانیه بر متر

حصول قابل ای نقطه چه در سیگنال قویترین که نمایید دقت دستگاه، توسط فلزی هدف تشخیص صورت در

مرکز در واقع ( هدف سیگنال شدت لگاریتمی نمودار نیز و دستگاه صوتی سیگنال شدت کمک به امر این است.

است. تشخیص قابل ) دستگاه نمایش صفحه

ن میتواندقت هدف صوتی سیگنال همین کمک به ) کاربر توسط لازم تجربه کسب با و ( موارد برخی در مایید

مثال عنوان به نمود. مشخص حدودی تا را هدف عمق و شکل کوچک،سایز، کویل کارگیری به شیاءاهنگام

میشوند. مشخص قوی و کوتاه صوتی سیگنال با فلزی سکه یک نظیر کوچک فلزی

و ها ریزسکه فلزی هایاشیاء لبه عبور صورت در تنها و هستند بزرگ فریم آشکارسازی توان و برد از خارج

آ به نزدیک بسیار که صورتی در و ( ها آن روی از صوتیفریم کوتاه پالس یک باشند( من یشود.گسیل

سطحی کوچک هدف عمیقهدف بزرگ متوسطهدف

با0تصویر سایز و عمق لحاظ از متفاوت اهداف سیگنال کار. بزگیریبه رگفریم
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بزرگاشیاء میباشند.وفلزی تشخیص قابل آسانی به و دارند تری طولانی و تر قوی صوتی سیگنال حجیم

دارای سطحی اهداف و میشود تقویت آهستگی به که هستند ضعیفی صوتی سیگنال دارای تر عمیق اهداف

شود. می تقویت سریعا که هستند تری قوی صوتی سیگنال

ب دارند تری طولانی و تر قوی صوتی سیگنال حجیم و بزرگ فلزی اشیاء گفتیم که گونه دراهمان لاخص

بزرگ فریم کاربری ابعاد.هنگام با فلزی جبه یک یک مثال عنوان میدارد09cm×09cmبه گسیل را سیگنالی

برد تا فریم2که کارگیری به با ( است تشخیص قابل آن از مرکز0m×0mمتر دقیق موقعیت تعین امر این )

مرب نمودار و صوتی سیگنال شدت کمک به هدف مرکز دقیق موقعیت تعیین نماید. می ضروری را طوسیگنال

به متفاوتی جهات از باید منطور بدین است. مقدور دستگاه نمایش صفحه روی در هدف سیگنال شدت متسبه

شود.هدف مشخص سیگنال مرگز تا نمود چک را فوق پارامتر دو و شد سیگنالنزدیک شدت هدف مرکز در

موارد از بسیاری در میرسند. خود حداکثر به هدف نمودار شدت نیز و هدف ازصوتی است بهتر منظور بدین

دقیق موقعیت تعیین کار و باشد می هدف حساسبه بسیار ها کویل این مرکز زیرا گرفت بهره کوچک هلی کویل

نماید. می تسهیل را برسد،هدف خود میزان ترین قوی به هدف سیگنال و بیابید را هدف مرکز که صورتی در

هدفtime dalayنشانگر به را عددی و شده کویلروشن از که صورتی در میدهد. Double Dنسبت

آیکون کنید است.FE / NON FEاستفاده مکشوفه فلز بودن آهنی غیر یا و آهنی نشانگر که شود می فعال نیز

فرایند باید نخست فوق حالات تمامی زمین"در داد."بالانس انجام درستی به را منظوردستگاه بخشبدین به

و6 نمایید بخشمراجعه فرایند8یا حین احتمالی خطاهای از اجتناب جهت زمین"را بخوانید."بالانس

زمین .8 خودکار GND 1,2,3,4بالانس

سیگنال تقویت با شوند، می ساطع خاک در آهن اکسید مغناطیسی های رگه از اساسا که زمین از دریافتی سیگنال

سطح به کاوش کویل نمون نزدیک هنگام دستگاه خاک(صوتی در فلزی اهداف نبود صورت در حتی ( زمین

و نمایند می ایجاد فرکانسی تداخل واقعی اهداف آشکارسازی روند در که ها سیگنال نوع این نمایانمیگردند.

کلیدب دادن فشار همرمان و زمین سطح از ثابتی ارتفاع در کویل گرفتن با میتوان را میشوند محسوب نویز نوعی ه

"ZERO"شود.خنثی کاسته واقعی اهداف به دستگاه حساسیت از که این بدون نمود حذف و
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داخلی سیستم که میشود توصیه است، زیاد خاک معدنی غنای که هایی محیط در کار "زمینبالانس"هنگام

عملگر کمک به را کلیدهای"GND"دستگاه با میتوان را جداگانه عملکردهای این نمایید. و"MENU"فعال

"GND") زن چشمک حالت به یا) و خاک معدنی های رگه از حاصل محیطی نویز تا نمود فعال و انتخاب

در نیز آهنی اشیاء برخی است ممکن حتی نمود حذف را آهن اکسید بالای مقدار با هایی صخره و ها سنگ

شوند. حذف فرایند این خلال

های گام لطفا زمین بالانس فرایند خودکار تنظیم نمایید.جهت دنبال را زیر

تقریبی .1 ارتفاع در و افقی طور به را بگیرید.1کویل زمین سطح از جسممتر گونه هر از عاری زمین دتنمایید

باشد. فلزی

برسد."ZERO"کلید .0 اتمام به ) هوا در ( اولیه تنظیم فرایند تا بمانید منتظر و دهید فشار ثانیه چند را

سطح .6 به آرامی به را دارید.کویل نگه ثابتی ارتفاع در و نموده نزدیک زمین

کلید .4 دوباره دهید"ZERO"اکنون فشار ثانیه چند مدت به شودرا انجام نهایی تنظیم فلتا هنگام این در ش.

نمایش صفحه روی نمای مکان نشانگرهای نیز دستگاه ضعیف یا و بلند بوق صدای میافتند. زدن چشمک به

دقت هستند. امر ارهمین معینی ارتفاع در را ان باید دادو حرکت را کویل نباید فرایند این انجام حین نمایید

داشت. نگه ثابت صورت به زمین سطح

در .2 زمین سطح از کویل ارتفاع تغییر با دیگر اکنون است. کاربری آماده دستگاه فوق، فرایند پایان از بعد

کاربری دسGND 1,2,3,4حالات از صدایی هیچ )دیگر رسید نخواهد گوش به خاصتگاه حالات در یا و

است(. اهمال قابل که میرسد گوش به ضعیفی بسیار صدای

متناوب .2 طور به که است لازم دستگاه، با میدانی پردازش خلال زمین"در نمود"بالانس مجدد تنظیم .را

LORENZ DEEPMAX فلزیاب دستگاه پZ1اکنون و بالا و کویل ارتفاع تغییر آنبا نمودن مایین باقی اندهصامت

صورت در تنها و شود نمی شنیده آن از صدایی دهو می صوتی سیگنال و داده نشان واکنش هدف د.وجود

فرایند که رود می ان احتمال شود، شنیده دستگاه از صدایی کویل ارتفاع تغییر با چه چنان و صورت این درغیر

است. بوده کویل محدوده در فلزی ای قطعه و اید نداده انجام فلز از عاری زمینی روی بر را زمین بالانس
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فرایند مواقع این زمین"در ا"بالانس عاری ای محدوده در نمایید.را تکرار فلز هرگونه ز

های نسبت"GND2"و"GND1"حالت دستگاه ممکن حساسیت بالاترین به تا نمود انتخاب همزمان توان می را

حالت در یافت. دست فلزات بیشتر و"GND3"به موده مقایسه را دریافتی های سیگنال خودکار طور به دستگاه

لازم کند. می انتخاب را تر قوی حالتسیگنال انتخاب موارد بیشتر در که است ذکر کاربر"GND2"به برای

کویل کارگیری به هنگام در کند. می حالتDouble Dکفایت کاوش، دسترس"GND4"جهت در و فعال نیز

است. فراینکاربر کل تکرار به لزومی زمین شرایط تغییر بار هر با نمایید زمین"دقت در"بالانس اما نیست

فرایند باید دستگاه کاوش کویل تعویض زمین"صورت تغ"بالانس هنگام در نمود. تکرار مجددا اول از ییررا

کویل از استفاده زمین، شعاعDouble Dشرایط حالت62به و انخاب"GND3"یا"GND2"سانتیمتر بهترین

هستند. کاربریدرممکن کویل"GND4"حالت با تنها استDouble Dکه دسترسی دستگاهقابل کاوش عمق

بر ) دما تغییر نظیر ( محیطی شرایط تغییر اما یابد می افزایش چشمگیری حد تا آهنی غیر فلزات برای بالاخص

لذا میگذارند تاثیر دستگاه پردازش کلیدروند فشار با را دستگاه متناوب طور به نمود"ZERO"باید مجدد تنظیم

حالت یا نمود. "AUTO"و انتخاب را

کاربری حالت کاربری "GND"انتخاب حالت انتخاب نسبت به را دستگاه حساسیت دستگاه، "DEL"برای

سیگنالی که ( نیز آهنی غیر فلزات از اندکی و آهنی اشیاء برخی دهد. می کاهش( موارد برخی در )و افزایش

شوند. می داده تشخیص کمتری دقت با دارند( می گسیل آاهن حالامشابه از یکی انتخاب با است ممکن تحتی

"GND1"،"GND2"یا"GND3"ابعا و هرسایز از )اعم آهنی اشیائ قابلتمامی و حذف کاوش هنگام دی(

نگردند. تشخیص

حالت در رادیویی های فرستنده نیروی خطوط از حاصل محیطی تداخل که است ذکر به بیشتر"GND"لازم

گزینه با دستگاه کاربری فرکانس مناسب تنظیم مناسب، کویل انتخاب با تنها و ترار"FREQ"است کاهش ،

اعم-1،0به"AUTO"گزینه و برای،... بالاتر ترازهای سرعت"FLLTER"گزینهال در تاخیر اندکی )جهت

میباشد. کاهش قابل هدف( به دستگاه واکنش
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فلزاتط .0 بندی بقه

دستگاه، توسط شده آشکار مدفون فلزات مورد در بیشتری اطلاعات به بابی دست بن"جهت فلزاتطبقه "دی

LORENZ DEEPMAX فلزیاب دستگاه با مینماید. کهZ1ضروری هستند حصول قابل فلزات بندی طبقه دوشیوه

شیوه دارند. دیگر هم با متفاوتی کار فلزات"مبنای شده کالیبره بندی نمایش"طبقه اساس بر زمان"مستقیمکه

از"تاخیر عددی که باشد می نمایش صفحه روی بر دستگاه کویل توسط دریافتی فلزات 000الی000سیگنال

به ایهرا دهد. می اختصاص بسیارنرفلز است، استوار فلز هر الکتریکی رسانایی اساس بر که دستگاه خوانش

میشود. ظاهر دستگاه نمایش صفحه روی بر است واقع هدف روی بر دستگاه کویل که زمانی تا و است دقیق

آهنی) غیر و آهنی فلزات کویل(FE/NON FEتفکیک اتصال با در Double Dنیز است. میسر دستگاه به

ش شد.این خواهند حذف بندی، طبقه رده از خارج ضعیف های سیگنال یوه

سعی دهید. حرکت هدف وقوع محل سمت به طرفین از را دستگاه کاوش کویل ثابتی ارتفاع در و آرامی به

مرکز نمنمایید نیر و هدف صوتی سیگنال شدت کمک به امر این بیابید. را سیگهدف شدت خطی نالودار

روی بر برصفحههدف دقیقا دستگاه کویل که صورتی در زیرا است میسر دستگاه مرنمایش وقوعروی کز

به پارامتر دو هر باشد، رسند.هدف می دستگاهماکزیمم حالت این تاخیر"در عدد"زمان با را هدف یسیگنال

حصول000الی000از جهت شوند. تثبیت ها داده تا بگیرید هدف روی ثابت صورت به را کویل دهد. می نشان

توانید می بیشتر نمایید.اطمینان تکرار را فرایند این

فرایند6تصویر زمین". دستگاه"بالانس
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: نکته چند

نشانگر .1 تاخیر"عدد همان"زمان هدف"یا الکتریکی روی"رسانایی بر است و000ممکن حول یا و

یا و فلزی های فویل کوچک، بسیار فلزی قطعات آشکارسازی صورت در امر این شود. قفل آن حوش

میدهد. رخ طلا ذرات

طباین .0 وبندیقهشیوه محیطی شرایط هر در نوعفلزات هر میتوان و است حصول قابل کویلی هر با

نمود. آشکارسازی عمقی و سایز هر از اهم را فلزی

نمودن .6 خنثی جهت میشود توصیه زیاد، معدنی غنای با زمینی در هدف قوی بسیار سیگنال دریافت هنگام

ارتفاع اندکی ، زمین معدنی های رگه از حاصل دقتنویزهای تا دهید افزایش زمین سطح از را کویل

حذف جهت دستگاه داخل در نیز خاصی الکترونیکی مدارهای الوصف مع یابد. افزایش دستگاه عمل

اند. شده تعبیه دستگاه عمل دقت افزایش و محیطی نویزهای

خوانش .4 اوقات گاهی عمیق، خیلی اهداف با برخورد صورت تاخیر"در نیست"زمان ممکن ازیرهدف

میزان به ها داده است.29الی69حساسیت هدف سیگنال شدت نمودار و صوتی سیگنال از کمتر درصد

دستگاه .2 کاوش، کویل محدوده در آهنی غیر و آهنی فلزات همزمان وجود صورت تاخیر"در زفل"زمان

را میانگین عددی است ممکن موارد برخی در و دهد می نشان را تر حجیم و دهد.بزرگتر نشان

دستگاه احتمالیخوانش هدف

طلا919 – 999 سکه آلومینیومی، فویل کوچک، فلزی حلقه سکه،

نیکل909-919 نقره، سکه برنز، سکه

آهنی969 - 909 ریز قطعه نوشابه، قوطی

مشابه929-969 اشیاء و میخ آهنی، فلزات

آهنی929–929 بزرگ اشیاء آهنی، جعبه

نقره989-929 مس، متوسط، حجم با برنزی اشیاء

مس،900-989 برنزی، بزرگ طلااشیاء آلومینیوم، نقره،

خوانش1جدول از حاصل های داده تحلیل تاخیر". دستگاه"زمان توسط
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دستگاه .2 حساسیت میزان پیمایش جهت مناسبی روش نیز هوا در فلزات به نسبت دستگاه حساسیت تست

خاک معدنی های رگه الکترومغناطیسی، نویزهای نظیر گوناگونی عوامل میباشد. متفاوت فلزی اهداف به

عمل حساسیت و دقت بر شهری، مناطق در بالاخص خاک پراکنده فلزی آلودگیهای تو اثیردستگاه

دارند. منفی

فرایند .7 انجام خاک، بالای معدنی غنای با هایی محیط زمین"در ضروری"بالانس اسکن شورع از قبل

Double D کویل کارگیری به همچنین آهنیاست. غیر و آهنی فلزات تفکیک سیستم (FE/NON FE)و

در تواند می خاک متوسط یا و کم معدنی غنای با هایی محیط کدر فلزات حجتشخیص کم و موچک

های سیگنال با فقط و دارد کمتری عمل دقت بالا مدنی غنای با هایی خاک در اما باشد سودمند بسیار

دارد. کارایی اهداف قوی

جانبی .19 تجهیزات / کاوش های کویل

را خود خاص کارایی کدام هر که ند شده گرفته نظر در دستگاه جهت سایز( لحاظ از ( متفاوتی های کویل

فریم با کویل و بیشتر عمق در حجم کم و کوچک اهداف کاوش جهت کوچک های کویل کلی طور به دارند.

هستند. مناسب خاک از بیشتری اعماق در پرحجم و بزرگ اهداف کاوش جهت بزرگ نظرمربعی در باید

، فلز نوع دستگاه، تنظیمات نظیر دیگری عوامل به دستگاه کاوش عمق که شکلداشت و اندازه و هدفحجم

دارد. بستگی خاک نوع نیز و

حساسیت عوض در و فلزی کوچک ادهاف به کم حساسیت دارای شکل مربعی فریم با دستگاه بزرگ کویل

با می عمیق و بزرگ فلزات به زیادی ازبسیار را آن ابعاد که هنگامی بالاخص 1/2m×1/2mبه1m×1mشد

یا0m×0mیا پردازیم.6m×6mو می دستگاه های کویل انواع تشریح به بخش این در داد. افزایش

کاوش سانتیمتری02کویل

عمق است. شده طراحی ها سکه و فلزی ریز قطعات نظیر کوچک فلزات سطحی کاوش جهت اساسا کویل این

را کویل این میتوان موارد برخی در دارد. خاک جنس و هدف ابعاد نظیر عواملی به بستگی کویل ایت کاوش

شد آشکارسازی بزرگ فریم کویل با قبل از که اهدفی مکانی دقیق موقعیت تعیین کجهت به اند حتیه برد. ار
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کویل از کویل این موارد برخی ریزDouble Dدر فلزی قطعات دقیق موقعیت تعیین ججهت واببهتر

بدنهدهد.می دارای کویل این است ذکر به لازم و میباشند خارج کویل این آشکارسازی برد از عمیق اهداف

ب کاوش جهت نیز آب زیر در را آن میتوان و است آی برد.ضد کار ه

سانتیمتری02کویلDouble D

فلزا و آهنی فلزات تفکیک قدرت کویل این کارگیری بهبه را آهنی غیر بخشد.ت می هایندستگاه شانگر

FERROUS (FE)و آهنی فلزات کهNON-FERROUS ( NON-FE)جهت میباشند غیرآهنی فلزات اینجهت در

میگردند فعال گاهیحالت خاک، نوع به بسته تاث. کویل این از کاهشاستفاده را خاک معدنی های رگه یر

موقعیتمی تعیین اما شوددقیقدهد می دشوارتر کاوش عادی کویل نسبت به ایورژن.هدف ایویژه کویلاز ن

باش می موجود هستند، مجزا آن گیرنده و فرستنده های پیچ سیم د.که

کاوش سانتیمتری62کویل

ک واین بالا حساسیت دارای وویل سکه نظیر اهدافی جهت خوبی بسیار آشکارسازی قدرت و بااهعمق دافی

است.جح متوسط ازم کمتر قطر با فلزی کویل2ذرات با که است بهتر را نمود02میلیمتر کاوش سانتیمتری

کاوش4تصویر کویل سانتیمتری02.

کاوش2تصویر کویل DDسانتیمتری02.
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است. کم کوچک بسیار اهداف به کویل این حساسیت زیرا

سانتیمتری62کویلDouble D

های نشانگر بخشد. می دستگاه به را آهنی غیر فلزات و آهنی فلزات تفکیک قدرت کویل این کارگیری به

FERROUS (FE)و آهنی فلزات اینNON-FERROUS ( NON-FE)جهت در که میباشند غیرآهنی فلزات جهت

میگردند. فعال کویلحالت این گیرنده و فرستنده های پیچ اسیم و هستند امجزا هاین داده پایابی حاصلهمر ی

استرا متغیر ) آهن اکسید حاوی های رگه ( خاک معدنی شرایط که هایی زمین می،در نماید.تضمین

کاوش سانتیمتری42کویل

داده افزایش نیز را آن حساسیت و عمل دقت قبلی، های کویل نسبت به کویل این سایز ایاسافزایش گونه به ت

تشخیص به قادر ابعادکه به جسمی و متر نیم و یک از بیشتر عمق در نوشابه قوطی یک ابعاد در فلزی جسمی

قطر به ( طلا سکه حذف02یک به کاربر تمایل صورت در همچنین باشد. می متر یک حدود عمق در میلیمتر(

کاوش2تصویر کویل سانتیمتری62.

کویل7تصویر  DDسانتیمتری62.
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از را کویل ارتفاع یتوان کاوش، حین کوچک فلزی دلیلاجسام به کویل این برد. بالاتر اندکی زمین سطح

کویل نسبت به را بیشتری محدوده قطرآن، بودن می02بیشتر پوشش میدانیسانتیمتری پیمایش امر این و دهد

از کمتر قطر با فلزی اجسام و سکه که دانست باید الوصف مع بخشد. می تسیع هلی12را کویل با باید را میلیمتر

کاو تر نمود.کوچک ش

توجه:

برد.1 کار به دستگاه همراه شده ارائه تلسکوپی میله روی بر نصب به باید را الذکر فوق کاوش های کویل تمامی .

ها .0 کویل به مکانیکی فشار یا ضربه ایراد استممهرگونه کارسکن روند در اختلال شودآبب ها نیزن و

میهانآگارانتی باطل فشارکند.را و است صادق نیز دستگاه به کویل اتصال های کابل مورد در مورد این

شود. کارشان روند در اختلال و پارگی سبب است ممکن ها کابل حد از بیش کشش یا و

کاوش8کابل (Universal Cable Coil 8 m perimeter)متری

یک با توان می را کابل این هستند. آن چشمگیر مزایای از کابل، این آسان نقل و حمل قابلیت و سبک وزن

های لوله جنس از مثال عنوان به ( طول0فریم به توجه با و برد کار به سی( وی پی می8اینچی کابل، این متری

ابعاد تا را فریم فریم0m×0mتوان از برخی زیر در داد. هاگسترش فریم این با میشوند. ارائه ما پیشنهادی های

فلزی جسم یک توان ابعادسطحیمی تر2cm×2cmبه کوچک اهداف اما نمود آشکارسازی آسانی به را

بزرگ حجم با و عمیق اهداف آشکارسازی جهت بزرگ های فریم کلی طور به شوند. می حذف سکه نظیر

اه سطحی های کاوش برای نه هستند زمینمناسب با موازی طور به باید را فریم این حجم. کم و کوچک داف

ارتفاع در هرگو29الی69و باید آن با کاوش حین و گرفت زمین نمودسانتیمتری دور خود از را فلزی جسم نه

که نمود دقت حتی و ساعت...( ، انگشتر فلزی، پنجه یا پاشنه با کفش کمربند، فلزی قلاب کلید، دسته نظیر (

شود. اجتناب خطا سیگنال ایجاد از تا باشد دور فریم از کافی اندازه به نیز دستگاه اصلی واحد

کاوش8تصویر کویل سانتیمتری42.
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ابعاد با 27cm×27cmفریم

ب توجه با و باشد می ابعاد( لحاظ )از کاوش فریم ترین کوچک فریم طولهاین و آن کاوش،8ابعاد کابل متری

توان دارای6می فریم داد) عبور فریم داخل از را کابل اهداف6دور کاوش جهت فریم این است(. کابل پیچه

عمق در و متوسط یا و کوچک سایز کاوشبا کویل نسبت به ( نمایید42بیشتر دقت است. مناسب ) سانتیمتری

قطعات دیگر یا و پیچ از هرگز کویل، این فریم چهارچوب مونتاژ و نصب نمایید.هنگام استفاده فلزی

ابعاد با 1m×1mفریم

طول و آن ابعاد به توجه توان8با می کاوش، کابل دارای0متری فریم داد) عبور فریم داخل از را کابل 0دور

سایز با اهداف کاوش جهت فریم این است(. کابل (پیچه دست کف یک اندازه در ( یامتوسط دربزرگو و

استزیادعمق قابلومناسب عمق اکثر حد نماید. می حذف را سطحی حجم کم و کوچک اهداف

آشکارسازهای انواع سایر نسبت به کویل این با دستگاه یافتهVLF-TRآشکارسازی افزایش چشمگیری طور به

پیمایشاست. سرعت کویل این کوچک-با های کویل به نسبت آن بیشتر مقطع سطح دلیل میابد.-به افزایش

کاوشارتفاع هنگام به زمین سطح از کویل این و29مناسب متوسط فلزی اهداف ارتفاع این در است. سانتیمتر

دو باید را کویل این گردند. می حذف فلزی حجم کم و زیر اهداف و گردند می آشکارسازی نفرهبزرگ

القایی مغناطیسی میدان شدت به بستگی کویل توسط تشخیص قابل عمق حداکثر نمود. نیزتحمل و کویل وسط

دارد. خاک نوع و دستگاه تنظیمات جمله از دیگری بخشعوامل خواهد11در ارائه توضیحاتی مرد این در

کاوش کابل از توانید می هستید بیشتر اعماق در اکتشاف به مایل چه چنان کابل10شد. جای به متری8متری

فریم ابعاد توانید می صورت آن در که کنید تااستفاده دهید.6m×6mرا افزایش نیز

کاوش0تصویر کابل متری8.



31ORENZ DEEPMAX Z1

ابعاد با 0m×0mفریم

طول و آن ابعاد به توجه توان8با می کاوش، کابل دارای1متری فریم داد) عبور فریم داخل از را کابل دور

اعماق در و بزرگ سایز با اهداف کاوش جهت فریم این است(. کابل پیچه بهیک نسبت و است مناسب زیاد

کوچک فلزی ندارد.اهداف حساسیت متوسط اندازه در یا و حجم کم و

ایجاد لذا و نماید می عمل آنتن یک همانند الکترومغناطیسی امواج متوسط موج های فرستنده به نسبت فریم این

فریم از شهری( مناطق در بالاخص ( هایی محیط چنین در شود می توصیه براین بنا میگردد نتایج در خطا و نویز

تر نمایید.1m×1mکوچک استفاده

ابعاد با (1m×0mفریم مجزا سیگنال گیرنده و فرستنده های پیچه با (

امواج محیطی هی تداخل به نسبت اما باشد می هدف به نسبت کمتری حساسیت دارای کل در فریم این

از این و باشد نمی پذیر تاثیر رادیویی امواج های فرستنده نیروی خطوط و اینمزایایالکترومغناطیسی چشمگیر

است. کویل

شکل به را کابل باید کویل، این ساختن اتصال8عددجهت رابط نهایتا که ای گونه به نمود رد فریم داخل از

شکل مربعی قسمت دو به را فریم و بگیرد قرار فریم وسط در نماید.1m×1mکابل کویلتقسیم این حساسیت

کویل نسبت های69حدود1m×1mبه میدان که است دلیل بدان امر این باشد. می کمتر صد در

مزیتش امر این الوصف مع هستند. همدیگر مخالف جهت در کویل مجزای های پیچه القایی الکترومغناطیسی

هایآدر تداخل تاثیر که است رادیوییالکترومغناطیسین امواج از حاصل جمحیطی لذا میکند خنثی هترا

حجمکاربری کم و کوچک اهداف به نسبت کویل این حساسیت است. مناسب بسیار شهری های محیط در

کویل این جهت هدف تشخیص قابل سایز حداقل و است کم است.19cm×19cmبسیار

1مضاعففریمm×1m(1m×1m double frame coil)

فریم عدد دو از کویل تشکیل1m×1mاین فاصلهشمجزا در که است همدیگر29تقریبیده روی بر سانتیمتری

اند. گرفته کویلقرار با تقریبا کویل این کاوش حساسیت و کویل1m×1mعمق این اصلی مزیت اما است برابر

در کاربری جهت لذا است رادیویی امواج از حاصل محیطی الکترومغناطیسی های تداخل تاثیر نمودن خنثی در

است. مناسب بسیار شهری های محیط
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شود. می اشاره بدان زیر در که باشد می قطعات صحیح مونتاژ و نصب کویل، این مورد در مهم نکته

فریم عدد دو نمایید.1m×1mنخست آماده و مونتاژ را

گیره عدد چهار کمک به را فریم عدد از29دو و نمایید متصل هم به فریم گوشه چهار در سانتیمتری

شوید. مطمئن اتصال بودن محکم

دقت منظور بدین شوید. مطمئن همدیگر با ها کویل بودن جهت هم از همدیگر به ها فریم اتصال جهت

باشند. منطبق همدیگر بر و جهت هم ها، فریم بدنه روی رنگ زرد علامت دو که نمایید

اتصال رابط به دستگاه به اتصال جهت را ها فریم اتصال رابط سیم نمایید.Yاکنون متصل شکل

کاربریتوصی حالت منظور بدین نمایید. تست را آن کویل این میدانی کاربری از قبل شود می را "DELAY"ه

وضعیت و نموده نمایید."AUOT"انتخاب فعال نزدیکرا زمین روی در فلزی قطعه به را پایین فریم اکنون

شدن تر نزدیک با و شود شنیده هدف صوتی سیگنال باید هنگام این در سیگننمایید. هدف به مذکورکویل ال

شدن محو سبب باید که نمایید نزدیک بالایی فریم به کویل بالای از را فلز قطعه همان اکنون گردد. تقویت

شود. هدف صوتی سیگنال تدریجی

کاربری حالت با کویل این کارگیری با"GND"به اهداف مورد در بالاخص باشد می ثمر مثمر و مفید بسیار

میباشد. بالایی داده پایداری و حساسیت دارای عمقی متوسط حجم

مضاعف19تصویر کویل .1m×1m

کویل کارقطعات به آماده و کامل مونتاژ حالت در کویل
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کاوش (Universal Cable Coil 12 m perimeter)متری10کابل

میاین را هایکابل فریم با کابل(،1m×1mتوان پیچه و1,2m×1,2m)چهار کابل( پیچه 6m×6m)سه

) کابل پیچه یک فریم) که برد کار دهد.6m×6mبه می دست به را دستگاه کاوش ممکن عمق حداکثر

کابل زمین8همانند از بیشتری اعماق در متوسط حجم با یا و بزرگ اهداف کاوش مناسب نیز ها فریم این متری

درمیباشن را ها کویل این کاوش هنگام شود می توصیه نمایند. نمی آشکارسازی را سطحی کوچک اهداف و د

علت89الی69ارتفاع به شود. خنثی زمین سطح از سیگنال فیدبک تاثیرات تا بگیرید زمین سطح سانتیمتری

الکترومغناطی تداخل از حاصل محیطی نویزهای تاثیر ها، کویل این وسیع مقطع رادیویسطح امواج نیزسی ی

ا کاهش جهت و دهد می قرار تاثیر تحت را دستگاه حساسیت و بود خواهد مواچشمگیر برخی در تاثیر ردین

از را زمین بالانس سیستم حالات"GND 1,2,3"باید از یکی این"DEL 1-4"به از توان می همچنین داد. تغییر

همانند ( گرفت بهره مضاعف فریم در نیز کابلآکابل مورد در چه (.8ن شد گفته متری

کاوش19تصویر کابل متری10.



34ORENZ DEEPMAX Z1

دستگاه .11 آشکارسازی عمق

کاربری1-11 حالت با و هوا محیط در ها داده ثبت .DEL 4 / GND 4

کویل نوع

فلزی هدف
cm 42کویل62cmDDکویلcm 62کویلcm 02کویل

مضاعف فریم

1m×1m

مضاعف فریم

1,2m×1,2m

طلا ریز قطعات

d = 2mm)قطر(
00cm06cm08cm( 69cm) xxx

نقره سکه

d = 1,6mm
69cm69cm64cm( 69cm) xxx

طلا سکه

d = 0 mm
49cm49cm42cm29cm(29cm) xx

نقره سکه

d = 0.2 mm
42cm42cm29cm22cm(29cm) xx

برنجی صفحه

19cm×19cm
89cm09cm199cm119cm142 cm179 cm

نوشابه 199cm119cm109cm169cm122 cm099 cmقوطی

برنجی صفحه

09cm×09cm
192cm118cm169cm102cm182cm049cm

آهنی جعبه

69×18×12cm
129cm129cm179cm099cm089cm649cm

129cm172cm182cm019cm699cm689cmلیتری09سوختمخزن

X:از دستگاهخارج برد
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کاربری0-11 حالت با و هوا محیط در ها داده ثبت .GND 3

کویل نوع

فلزی هدف
cm 42کویل62cmDDکویلcm 02کویل

مضاعف فریم

1m×1m

مضاعف فریم

1,2m×1,2m

طلا ریز قطعات

d = 2mm)قطر(
12 cm12 cmxxx

نقره سکه

d = 1,6mm
00 cm00 cm(09 cm) xxx

طلا سکه

d = 0 mm
00 cm66 cm61 cmxx

نقره سکه

d = 0.2 mm
62 cm49 cm40 cmxx

برنجی صفحه

19cm×19cm
72 cm82 cm02 cm162 cm129 cm

نوشابه cm09cm199cm129 cm129 cm 89قوطی

برنجی صفحه

09cm×09cm
199cm119 cm102 cm189cm069cm

آهنی جعبه

69×18×12cm
169cm169cm122 cm049cm609cm

129cm129cm109 cm089cm679cmلیتری09سوختمخزن

X:از دستگاهخارج برد

باتری .10 شارژر / باتری

فلزیاب کاربریLORENZ DEEPMAX Z1دستگاه زمان نماید. می تغذیه پذیر شارژ خارجی باتری یک از

رفته کار به کویل نوع و محیط دمای به بسته و باتری کامل شارژ صورت در است.19الی2دستگاه ساعت

بر به مربوطه آداپتور طریق از را آن باتری نمودن شارژ شهریجهت نمایید.(V AC / 29- 29Hz 029 -09)ق متصل

رنگLEDنشانگر و بودن شارژ حال در معنی به زرد رنگ که داد خواهد نشان را باتری شارژ وضعیت باتری

است. باتری کامل شدن شارژ معنی به باتری(سبز کامل تخلیه صورت )در باتری کامل شارژ جهت زمان حداکثر

حد محیط دمای به باشد.8وداًبسته می احتمالساعت لذا است شیمیایی مواد حاوی باتری این که کنید دقت
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چنین هم میرود. آن یکفساد با دستگاه باشد، ناکافی دستگاه پردازش جهت و کم باتری شارژ که صورتی در

دستگاه الکترونیکی قطعات به احتمالی صدمات از تا شود می خاموش خودکار صورت به صوتی هشدار

کنید. دقت زیر ایمنی نکات به باتری شارژر از استفاده از قبل شود. جلوگیری

شا .1 از استفاده از قبل باتری،لطفا نمایید.رژر مطالعه را آن همراه راهنمای دفترچه

ببرید. .0 کار به رطوبت از دور به و بسته های محیط در فقط را شارژر

نمایید. .6 شارژ مجددا را شارژ قابل غیر عادی های باتری تا نکنید سعی هرگز

4. LORENZ DEEPMAX Z فلزیاب دستگاه باتری شارژ جهت صرفا شارژر خروجی1این ولتاژ مشخصات با

10 V DCمصرفی توان نوعAh 8و از باشد.NIMHو می

دارای که باشد می باتری وضعیت نشانگر آیکون دارای دستگاه نمایش صفحه که نمایید در2دقت است. خط

تنها که کمتر0صورتی و است کاهش به رو باتری شارژ که است معنی بدان بماند، باقی باتری شارژ 1زااز

کنید. اقدام باتری شارژ به نسبت سریعا لذا بود خواهد دستگاه پردازش به قادر باتری دیگر ساعت

گارانتی ابطال سبب فوق نکته به توجه میشود.عدم آن( دیدن صدمه صورت در ( ذکرباتری به کهلازم است

حدوداً باتری مفید شود.2عمر تعویض باتری باید آن از بعد و باشد می نگهداریسال هنگام در که نمایید دقت

تمیز و خشک مربوطه اتصالات و شارژ و باتری قطعات تمام دستگاه( با پردازش عدم صورت در ( باتری

فلزنگهداری گونه هیچ همچنین شود پرهیز شدت به باتری های قطب بین در کوتاه اتصال ایجاد از و شوند

آن مجاورت در نباشد.هارسانایی

زند. می صدمه جدی طور به دستگاه به هم و باتری به هم زیرا شود تخلیه کامل طور به باتری شارژ که ندهید اجازه هرگز

آن11تصویر ضمائم و دستگاه باتری .
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محیطی.16 الکترومغناطیسی تداخل و نویز

LORENZ DEEPMAX Z فلزیاب تداخل1دستگاه از حاصل محیطی نویزهای تا است شده طراحی ای گونه به

سیگنال شدت از حدی به نویزها این شدت گاهی الوصف مع نماید خنثی را رادیویی امواج الکترومغناطیسی

است تر قوی بالاخصهدف میگردد مواجه مشکل با امر این وکه شهری های محیط خطوطدر نزدیکی در

فرست از حاصل صوتینیروی واکنش و خطا سیگنال ایجاد سبب امواج این از حاصل تداخل ، رادیویی های نده

آثار تا اند شده افزوده دستگاه به متعددی کننده فیلتر مدارهای گردد. ناهنجار( صداهای صورت به ( دستگاه

کنند. خنثی را پایین فرکانس با نویز های سیگنال

الکت های تداخل این تاثیر کلی طور محیطیبه در(EMI)رومغناطیسی میابد. افزایش کاوش کویل سایز افزایش با

این بر کاوش مورد اهداف به نسبت کویل زیاد حساسیت دستگاه، بزرگ فریم های کویل میابدمانعمورد غلبه

دس کاربری فرکانس باید که است حدی به نویز تاثیر موارد از برخی در شود. می توصیه ها ان کاربری لذا گاهتو

"FREQ"عملگر با نویزرا ریتمیک های پالس از عاری و شده واضح دستگاه از خروجی صدای تا داد تغییر

دهد. نمی قرار تاثیر تحت را دستگاه توسط اهداف تفکیک قدرت یا و حساسیت امر این گردد.

جهت نمایید گزینه "FILTER"دقت توانید می نویز، های پالس بیشتر سازی خنثی و بالاتریحذف تراز در را

ام این اما نمایید متنظیم کند را اهداف به دستگاه واکنش بر بزرگ های کویل با فقط که ای گونه به نماید هی

رود. می بین از کوچک های کویل با هدف به دستگاه حساسیت و ماند می حساس هدف

فرکانس تغییر نبودن کارا صورت نویزدر حذف در دستگاه تکاربری می ،"AUDIO" های گزینه "SENS"ووان

تنظیم تری پایین تراز در اینرا شود. محو نویز سیگنال تا میدهدنمد کاهش را هدف به دستگاه حساسیت اماامر

است.در مشهودتر دستگاه به کوچک های کویل اتصال با امر این و شود می نویز رفتن بین از سبب عوض

بزرگ 1m×0m8کویل عدد شکل به امواجکه تداخل و نویز تاثیر تحت شد اشاره بدان که همچنان باشد، می

باشند. می بالایی پایابی و دقت دارای آن از حاصله های داده و گیرد نمی قرار رادیویی ایناالکترومغناطیسی لبته

با کویل از میتوان اهداف چنین کاوش جهت و ندارد چندانی حساسیت سطحی کوچک اهداف به نسبت کویل

مضاعف نویز1m×1mفریم تاثیر تحت نیز آن که نمود دراستفاده بالاخص نمیگیرد قرار هایی تداخل چنین و

"GND" کاربری .حالت
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بوده ماندگاری و پایابی دارای متعارف کاربری شرایط در دستگاه، الکترونیکی مدارهای که است ذکر به لازم

است لازم گرم، بسیار های محیط در کار هنگام در فقط شود. نمی حاصل تغییری ها آن خروجی های داده در و

متناوب طور هربه تقریبا بار(2) یک "ZERO"دقیقه کلید دادن فشار صورت با در و نمود مجدد تنظیم را ها آن

گزینه توان می کوچک های کویل با نمود."AUTO"کار فعال امر این جهت را

میدانیData Logger.عملگر14 های داده تحلیل /

بعدی سه یا دو رنگی تصویر یک تهیه تحلیلجهت کیتقابل یک کاوش، محدوده وسخاضافیاز افزاری ت

افزاری است.Data Loggerنرم شدهضروری ارائه العمل دستور به لطفا کیت، این نصب نحوه از اطلاع جهت

نمایید. مراجعه آن همراه

لاData Loggerعملگر های داده دریافت جهت کاوش محدوده اسکن حین در را متعددی های بهکانال زم

زمین، اسکن فرایند اتمام از پس و نماید می ذخیره دستگاه حافظه در همزمان را حاصله های داده و گیرد می کار

با را حاصله های داده مربوطه افزار بانرم و آسانی کاوشدقتبه محدوده از رنگی تصاویری به تبدیل بالایی

عدد شش و بعدی دو تصویر عدد شش شامل که نماید اینمی کمک به چنین هم باشد. می بعدی سه تصویر

افزار نقشهنرم ترسیم یا و تصویر( بندی شبکه تصویر) نمودن مدرج شیوه انتخاب به قادر محدودهرافیکیگکاربر

است. اسکن

می ها داده الکترونیکی تحلیل شیوه یک با متناسب کدام هر دستگاه، توسط شده ارائه رنگی تصویر عدد شش

و بیانباشند بر دستگاهمتفاوتترازهایعلاوه نی،حساسیت احتمالی اهداف نوع تشخیص کلید توانند زمی

وجود زمین تصویر با مدفون فلزی جسم یک مشخصه تصویر بین آشکاری تفاوت که باشید داشته نظر در باشند.

دارد.

می خاک های سیگنال یا و مدفون فلزات وجود از حاصل مستقیما اسکن، تصویر در آشفتگی دارای نواحی

اسکن، این متفاوت تصاویر مقایسه با باید کاربر هنگام این در شوند. ارزیابی روش چندین به توانند می لذا باشند

کانالهدف عدد سه دهد. تشخیص را خود نظر مورد تصاویرسبب(Delay Channels )تاخیریفلزی ایجاد

شنیدن و دسییتگاه صییحیح تنظیم صیورت در حتی محیطی الکترومغناطیسیی های سییگنال تداخل پایین میزان نمایید دقت

تفکیک و تشخیص جهت ، آن از واضح است.صدای ضروری زمین از سیگنال فیدبک اثرات حذف نیز و فلزات صحیح
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شوند.باگرافیکی می بزرگ و کوچک فلزی اجسام به نسبت متفاوت حساسیت

کانال عدد تصاویر(Ground Channels)زمیندو ایجاد به قادر را محورکاربر راستای در Zگرافیکی

جزئیات این ارائه نمایند. می ) زمینی جزئیات ارائه بدون د) شیوه به شده تعیین پیش از تنظیمات با تواند ستیمی

شود. حاصل کامپیوتر روی بر خودکار یا

فلزات بندی طبقه و تفکیک هر( Metal Classification Channel )کانال گردابی جریان تاخیر زمان

فلز نوع تشخیص به تا کند می تفکیک ای ویژه رنگ با را کمسیگنال خاک در مدفون نماید.کاحتمالی

و خاک معدنی غنای میزان دستگاه، عملگر این وبا نیستند مهم گذاری تاثیر و مهم عوامل مدفون فلزات تعداد

دهد. می ارائه را قبولی قابل و دقیق نتایج محیطی شرایط هر در و حال هر در دستگاه

سیگن بار اضافه )نظیر محیطی شرایط از حاصل که کاربر خطاهای سیستم این مددر فلزات از حاصل فونال

نظر( مورد هدف به هستند.هستندنزدیک تشخیص قابل گوناگون تصاویر مقایسه با و آسانی دادههبه مچنین

دقیق مکانی جانبیGPSهای مدول توسط قطبGPSنیز همراه به و شد خواهند ثبت دستگاه به شده متصل

ناوبری در را کاربر دستگاه دمیدانینمای موقعیت مجدد یافتن مییا یاری کاوش میدان یک مکانی خشند.بقیق

Data Logger عملگر کنید حداقلدقت ابعاد با فلزاتی یافتن برای گیری2cm×2cmاساسا کار به لذا و باشد می

فریم با شود.1m×1mکویل می توصیه بهتر نتایج حصول جهت بزرگتر یا و

ایجاد مختلف تصاویر تحلیل نمایید.جهت مراجعه زیر راهبردی مطالب به افراز، نرم توسط شده

از متفاوت حساسیت های طیف با رنگی تصاویر ایجاد به تنها نیز دستگاه این فلزیاب، های سیستم سایر همانند

استف مزایای نماید. می ارائه فلز احتمالی جنس مورد در نیز را اضافی های داده بلکه پردازد نمی فلزی دهااهداف

کاناله چند عملگر است:Data Loggerاز زیر شرح به

را.1 مفیدی های داده همزمان هستند. تشخیص قابل هم با تصویر چند یا دو مقایسه در آسانی به غلط های داده

کرد. خواهید کسب کانال دو یا یک از در

می0 محو دیگری تصویر در و شوند می ظاهر تصویر یک در ها سیگنال برخی نشانگر. که تاخیر"گردند زمان
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گردابی فلز"جریان نوع تشخیص در و هستند هدف منطقهفلز خاک نوع یا هستند.و موثر پبسیار

یک.6 دارای همگی که ( فلزی جسم چند یا دو همزمان تفکیک به قادر تاخیری های کانال کارگیری به با

تفکیک را ف دو توان می فقط زمین کانال کارگیری به با اما باشید می هستند( واحد گرافیکی مشخصه سیگنال

نمود.

طور.4 به آهنی غیر فلزی اهداف برخی ، زمین کانال کارگیری به ایجادبا و شده واقع زمین روی در افقی

نمایند. می سیگنال چندگانگی یا دوگانگی

کانال2 با مقایسه در کوچک آهنی فلزی اهداف از تعدادی و سطحی اهداف بیشتر زمین، کانال کارگیری به با .

نیستند. نمایش قابل تاخیری های

قویدر.2 های سیگنال فلزات، بندی طبقه و ای-تفکیک سبب توسکه الکتریکی رسانایی خوانش دستگاهجاد ط

شوند زمین-می میگردند. هدف( تاخیر زمان با متناسب تصویر) در متمرکز رنگی نقطه یک ایجاد باعث تنها

رنگهایی با بهتر تشخیص جهت مجاور فلزی اهداف سایر میشود. داده نشان بنفش ارغوانی/ رنگ با )خنثی( طبیعی

شوند. می داده نشان اند.مجزا شده ارائه زیر جدول در تکمیلی بااطلاعات بزرگ کویل به مربوط ها داده این

باشند. 1m×1mفریم می

در Data Loggerرنگ
توسط هدف به منسوب عدد

بدون Data Loggerدستگاه
احتمالی فلز

خنثیبنفش / داده نیستبدون موجود فلزی

غیرآهنی19 - 99آبی نازک فویل

فلزی49 - 12سبز کوچک میخ

آهنی29 - 42زرد کوچک اجسام

غیرآهنی72 – 22نارنجی کوچک اجسام

غیرآهنی00 - 89سرخ بزرگ اجسام
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میشوند. عرضه مقایسه جهت عملگر این حاصله تصاویر زیر در

در10تصویر اسکن از حاصل تصاویر .Data Logger 
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عملگر16تصویر در بزرگ کویل با میدانی پیمایش شیوه .DLOG

Y

X

شروع شروع

شروع شروع پایانشروع پایان

پایان
پایان

کلید اسکن، خاتمه جهت

POWER .دهید فشار را

کن
اس

ط
طو

خ پایان و شروع

با اسکن خطوط

کلید دادن فشار

ZERO.است
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دستگاه.12 نگهداری و تعمیر

از اتصال. های فیش و ها سوکت بالاخص شوند داشته نگه تمیز و خشک همواره باید دستگاه قطعات تمامی

شود. پرهیز شدیدا آب با دستگاه اصلی واحد هاتماس باشندکاوشیکویل می آب ضد بدنه دارای دستگاه

شوند. محافظت آب از باید اتصال های رابط و سوکت پوشاندهاما مخصوص محافظ یک با دستگاه اصلی بورد

باشند. می تعویض قابل لزوم صورت در دستگاه قطعات باشد. امان در رطوبت و حرارتی های شوک از تا شده

دستگاه :گارانتی

هرگ ازای در مدتدستگاه به عملکرد، نقص یا و عیب خارج0ونه سال یک و اروپایی کشورهای حوزه در سال

در دستگاه گارانتی شود. نمی دستگاه یدکی تجهیزات و باتری شامل گارانتی این دارد. گارانتی حوزه این از

شد. خواهد باطل زیر نکات رعایت عدم صورت

راهنما.1 دفترچه این در مندرج موارد به توجه عدم

آن.0 کاری حیطه از غیر مواردی در دستگاه کاربری

کاربر6 توسط دستگاه خودسر نمودن باز .

احتیاطی4 بی اثر در دستگاه به وارد مکانیکی های ضربه .

2) باتری شارژ هنگام در ( برق نامناسب کشی سیم از ناشی الکتریکی شوک .

دستگاه.2 آشکارسازی تجهیزات بار اضافه

ها، داده ناپایدار پردازش بررسیهنگام را کاوش کویل و اتصال های رابط وضعیت باتری، شارژ میزان نخست

بگیرید. تماس ما نماینده با دستگاه، کارکرد روند در احتمالی اشکالات بروز صورت در و نمایید

دستگاه .12 یدکی لوازم و تجهیزات

آشک از:قطعات عبارتند ) کاوش های کویل بدون ( ارساز

دستگاه( .1 اصلی واحد ( دستگاه الکترونیکی کنترل جعبه

با .0 دستگاه حمل کمربند و شانه آویز خارجیبند جداسازیباتری قابل

ورودی .6 ولتاژ وسیع دامنه با باتری مخصوص V AC 029 – 09شارژر

EURO ACآداپتور .4
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هاUSBکابل .2 داده انتقال

کاربریدفتر .2 راهنمای چه

دارای .7 رابط فیش با ( استریو پین(4هدفون

دستگاه: همراه اضافه تجهیزات

فریم .1 با مربوطه1m×1mکویل آویز بندهای با

فریم .0 با کویل حمل مخصوص 1m×1mکیسه

است(. .6 قطعه سه از متشکل ( دستگاه کوچک های کویل نصب مخصوص تلسکوپی میله

کاوش .4 DDسانتیمتری62کویل

افزار نرم / افزار سخت شامل:Data Loggerکیت

طلایی .1 افزار م با) SURFERنر کدفقط نصب(یک بار یک جهت

GPSمدول .0

لورنزUSBرابط .6 های داده تبدیل افزار نرم با

کیت از استفاده جهت است.Data Loggerتوجه: لازم زیر ملزومات حداقل با نیز کامپیوتر یک

ویندوزسیستم بالاتر/XPعامل مانیتورGB RAM/199 MB 1و وضوح حداقل / دیسک هارد خالی /728×1904فضای

17. / فنیابعادوزن ویژگیهای /

ابعاد:

دستگاه( اصلی واحد ( الکترونیکی کنترل mm 82 × 100 ×109جعبه

دستگاه نقل و حمل                                                            mm 009 × 699 × 499جعبه

شده(1m×1mفریم جمع حالت در (1989 × 129 × 129 mm

طول اقل حد ها کویل مونتاژ تلسکوپی طولcm 190 /میله cm 122حداکثر

وزن.

الکترونیکی کنترل گرم1699حدوداًجعبه

باتری و دستگاه حمل گرم6499حدوداًکمربند

نقل و حمل دستگاهجعبه همراه به گرم7299حدوداًدستگاه
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تلسکوپی گرم299میله

عادی گرم299سانتیمتری02کویل

گرمDD299سانتیمتری02کویل

عادی گرم299سانتیمتری62کویل

گرمDD899سانتیمتری62کویل

گرم799سانتیمتری42کویل

فریم با رمگ1m×1m0299کویل

کاوش گرم299متری8کابل

کاوش گرم099متری10کابل

مضاعف فریم با گرم1m×1m7699کویل

فنی. ویژگیهای

حدوداً کوچک های کویل با کاوش ثانیه0999فرکانس بر پالس

ک های کویل با کاوش حدوداًفرکانس ثانیه1999وچک بر پالس

فلزات به صوتی واکنش الیفرکانس هرتز4999صفر

دستگاه تغذیه خروجیNIMHباتریمنبع ولتاژ خروجیV AC 10با توان /8 Ah

ورودی ولتاژ باتری V AC29-29Hz 029 – 09 /شارژر

کاربری +∁295الی-∁25دمای

آشکارسازی فصلعمق شود11به مراجعه

Data Logger

هاذخیرهمحل دستگاهداده داخلی حافظه

اسکن میدان طول متر199حداکثر

شده ذخیره اسکن های میدان تعداد اکثر عدد00حد

برداری نمونه دادهنرخ وضوح ثانیه10/ بر bit 04/نمونه



46ORENZ DEEPMAX Z1

GPSمدول

کانال29کانالتعداد

dBm 120-حساسیت

L1, 1272.40 MHzفرکانس

C/A320.1 MHz chip rateکد

       Position Horizontal 0.2m CEP, 0.9m SEPدقت

mm 00 × 42 × 22ابعاد




