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: منو راهنمای

تفکیک۱ و هدف کد لیست -
هدف-۲ کد خطی نمایش و فیلتر شاخص نمایش
شامل۳ که جو و جست های حالت و۱۲- جست حالت

باشد می جو
تنظیمات۴ منوی اولیه-
اخطار۵ و دستورات نمایش ها-
اهداف۶ شناسه و کد و تنظیمات نمایش -
زمین۷ معدنی مواد و کانی مقدار نمایش -
ای۸ حرفه تنظیمات منوی -
سیستم۹ پیشنهادی قدرت نمایش -
باطر۱۰ نمایش ی-
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اولیهمنوی )Settings(تنظیمات

Gain - قدرت کاهش / افزایش

Thresh - زمینه پس یا آستانه صدای افزایش/کاهش

Disc - تفکیک سطح تنظیم

Fe.Vol - آهنی صدای /کاهش افزایش

Track - پیوسته و خودکار بالانس

Bright - نمایش صفحه نور تنظیم

Vibrate - ویبره سطح تنظیم

Light - قو هچراغ

F.Shift - هوایی نویز کانال تنظیم

FD/Save- کارخانه تنظیمات / ذخیره
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) ای حرفه تنظیمات )Expertمنوی

Notch Filter - ای حرفه و جز به جز تفکیک

Audio Ton - تفکیک بازه در ها صدا نوع تنظیم

Tone Break - تفکیک بازه در ها صدا شکست تنظیم

iSAT - معدنی مواد و کانی شدت تنظیم

Freguency - سیستم فرکانس نوع تنظیم
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اولیه تنظیمات منوی عملکرد نحوه مورد در :توضیحات
:Gainگین

را سیستم قدرت میزان میتوان گزینه این از استفاده ۰ازبا
.۹۰تا کنید تنظیم -/+ های کلید از استفاده با نیاز به بسته

:Discدیسک
با را لازم تفکیک مقدار میتوان گزینه این از استفاده با

کرد اعمال -/+ های کلید از ازستفاده آن بازه ۹۹تا۰که
خط یک هر که .۲میباشد میکند واحد انتخواب را کد عدد

آهنی :Fe.Volصدای
صدا آهنی اهداف یه میتوانید گزینه این از استفاده با

بازه از که کنید کامل قطع یا تاF0بخشیده N5کمترین
. باشد می سطح بیشترین

. باشد می تنظیم قابل -/+ های کلید از استفاده با
با میتوان و باشد موثر میتواند آلوده مناطق برای گزینه این

موثری و بهتر کاوش آهنی صدای شدت آوردن پایین و بالا
پیدا کیفیت بر محیط به نسبت آن دقیق تنظیم که داشت

. دارد مستقیمی تاثیر عمق در اهداف کردن

:Trackتراک
پیوسته و خودکار طور به سیستم حالت این از استفاده با
آشفتگی با مناقطی برای که میدهد تطبیق زمین با را خود

حالت در که باشد مناسبی گزینه میتوان بالا 0خاک
حالت در و باشد می با1خاموش میتوان که میشود فعال

کرد انتخواب -/+ های کلید از .استفاده
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:F.Shiftاف.شیفت
هوایی های نویز میتوانید گزینه این از استفاده با

که داد کاهش را نظر۵دریافتی در کار این برای کانال
روی بر استاندارد حالت در که شده شده۳گرفته تنظیم

تغییر را کانال -/+ های کلید از استفاده با میتوان است
.داد

عملکرد در اختلال ایجاد احتمال کانال تغییر : توجه
دارد را .سیستم

نمایش صفحه :Brightنور
صفحه نور شدت میتوانید گزینه این از استفاده با

کلید از استفاده با که دهید فزایش یا کاهش را نمایش
. بود خواهد پذیر امکان -/+ های

گزینه این :۲در دارد وجود انتخوابی حالت
سطح5تا0سطح این در و0که بیشترین5کمترین

دررنم فقط صفحه نور حالت این در که داراست را ه
تنظیمات میخواهید یا و کرده پیدا هدفی که مواردی
خاموش نور عادی حالت و میشود روشن کنید اعمال

کمت برای مناسبی گزینه که شود شدنرمی استفاده
. باشد می باطری

نیزc5تاc1سطح سطح این در و1که 5کمترین
این قبلی سطح با آن تفاوت و دارد را نور بیشترین

میماند روشن مدام صفحه نور حالت این در که .است
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کارخانه / :FD/Saveذخیره

نمود ذخیره را تنظیمات میتوان گزینه این از استفاده با
. برگرداند کارخانه حالت به را تنظیمات تمام یا و

تنظیما ذخیره بابرا و نور از غیر به پست میتوان لانس
رفته منو این روی تنظیمات اعمال فشاراز را + کلید و

کلید سپس و صبرselectدهید لحظه چند بزنید را
شوند ذخیره تنظیمات تا .کنید

بروید گزینه این روی کارخانه تنظیمات به بازگشت برای
کلید سپس و داده فشار را - کلید بزنیدselectو را

شود ثبت تنظیمات تا کنید صبر لحظه .وچند
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) ای حرفه تنظیمات )Expertمنوی

شکسته Notchفیلتر Filter:

چندین یا کد یا و فلز نوع یک توانید می حالت این در
آن در که دهید قرار تفکیک بازه در را کد یا و فلز نوع

. دهد آهنی صدای یک یا شود قطع کاملا یا صدا
حالت شبیه اول نگاه در است ممکن حالت این گرچه

Discارائه متفاوتی عملکرد اصل در اما کند عمل
. میدهد
حالت بازهDiscدر از مثال عنوان به میتوانید ۰شما

کد۳۰الی بازه این در که اهدافی تمامی که کنید فیلتر را
حالت در اما شد خواهند فیلتر شماNochtهستند

یا و تکی صورت به را بازه چند یا و یک میتوانید
کنید فیلتر .پیوسته

مثال عنوان :به

کد کد۵میتوانید کد۲۰یا از یا و کنید فیلتر جداگانه را
کد۱۵الی۱۰ بقیه حالت این در که کرد فیلتر پیوسته را

شناسایی در اختلالی هیچ و هستند شناسایی قابل ها
نمیاید بوجود کدها .بقیه
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فیلتر تنظیم منویNochtبرای طریق واردExpertاز
Nochtمیتوانید - و + های کلید از استفاده با و شوید

شناسه و کد هر و نمایید حرکت کدها و اعداد جدول در
کلید بار یک هستیم فیلتر خواستار که را راselectای

فقط را کد همان میخواهیم فقط اگر و میدهیم فشار
کلید مجدد کد روی از شدن رد از پس کنیم فیلتر

select. میرویم بعدی کد سراغ و میدهیم فشار را
بعد کنیم انتخواب را کدها از لیستی بخواهیم اگر ولی

کلید زدن مسیرselectاز - و + های کلید از استفاده با
کلید سپس و نظر مورد کد تا میدهیم ادامه selectرا

فشاریم می .را

:توجه

انتخواب درحال یعنی نزند چشمک کد نشانگر که زمانی
را پیمایش میتوان میزند چشمک وقتی ولی باشد می

. داد ادامه انتخواب بدون
کردن حذف یا و پاک دقیقابرای شده انتخواب فیلتر

کنیم پاک تا میرویم را انتخواب .مراحل

: حالات از غیر به
SAT _ SAT (D) _ GEN _ GEN(D)

Notchگزینه Filterمی تنظیم قابل حالات بقیه در
.باشد
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صدا Audioشدت Tone:

می گزینه این از استفاده صدایبا نوع و شدت توان
داد کاهش یا افزایش را طلا و آهنی غیر و آهنی فلزات

. نمود بم یا زیر را شده ایجاد صدای دامنه و
هرچه و تر زیر صدا شوند بزرگتر صدا اعداد هرچه

. شد خواهد تر بم صدا شوند کوچکتر اعداد

حالت این :۳در شامل که دارد وجود گزینه

Fe آهنی
Gold / None - fe آهنی باارزش / طلا
None - Fe آهنی ارزش با

منوی در میتوان را حالات Audioاین Tonفشار با
کلید کلیدselectدادن از استفاده با و نمود انتخواب

داد کاهش یا و افزایش را صدا مقدار - و + بستهههای
. نیاز به

: توجه
کاوش حالت همان در فقط شده اعمال تغییرات

های حالت به تاثیری و میشود اعمال شده انتخواب
ندا دیگرردیگر جوی و جست های حالت تغییر برای و د

شوند تنظیم مجدد .باید
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صدا Toneشکست Break:

را صدا تغییر و شکست نقاط میتوان گزینه این از استفاده با
. داد تغییر تفکیک اندازه نوع و دلخواه نسبت به

: مثال عنوان به
بازه کنیم تنظیم بازه۲۰الی۰میتوانیم و آهنی الی۲۱صدای

بازه۶۶ از و ارزش با و طلا ارزش۹۹الی۶۷صدای با صدای
. بدهد
: توجه

اعمال جو و جست حالت همان در فقط شده اعمال تغییرات
تغییر برای و نمیدهد دیگر های حالت در تغییری و میشود

. شود تنظیم مجدد باید دلخواه و نیاز به بسته دیگر حالات

معدنی مواد و کانی :iSATشدت

در که دارد کاربرد بالا معدنی مواد با مناطقی برای گزینه این
از .۱۰تا۰آن باشد می تغییر و0قابل معدنی سطح کمترین

می۱۰ دارا را سطح .بیشترین باشد
: توجه

بد افزایش را اعداد فیلترهیمهرچه بیشتر معدنی مواد
. میشود کاسته کمی سیستم عمق از قبال در و میشوند

افزایش از قبل میشود سیستمiSATتوصیه قدرت از ابتدا
تغییری اگر و شود داده کاهش سیستم کاری فرکانس و
سپس و برگرداند قبل حالت به را تغییرات نشد حاصل

.iSATمقدار برسد تعادل به سیستم تا داد افزایش را

۱۲



سیستم کاری :Freguencyفرکانس

شامل سیستم کاری :۳فرکانس باشد می فرکانس

5 kh 14 kh 20 kh

بر فرض پیش و خودکار شدن روشن از پس سیستم
.14khروی میکند کار به شروع و است شده تنظیم

- و + های کلید از استفاده با میتوانید آن تغییر برای
. دهید تغییر را فرکانس نوع

فلزات5khحالت و عمق در اهداف شناسایی برای
استفاده مورد کم معدنی مواد با مناطقی در کوچک

میگیرد .قرار

بابرای14khحالت هایی زمین در و عمومی استفاده
دارد کاربرد متوسط معدنی .مواد

مواد20khحالت با مناطقی و کوچک اهداف برای
دارد کاربرد بالا .معدنی
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پیشنهادی و خودکار Grandبالانس Balanc (GB):

برای سیستم پیشنهادی خودکار مقادیر منو این در
شود می داده نشان کاوش .بهترین

:GBمقادیر خاک انواع برای

مرطوب۲۵الی۰ قلیایی یا و مرطوب نمک خاک :

از۵۰الی۲۵ پوشیده قلیایی خاک و مرطوب نمک آب :
خشک های لایه

کیفیت۷۰الی۵۰ کم و معمولی های خاک :

و۹۰الی۷۰ معدنی خاک یا و مغناطیسی های خاک :
سیاه ماسه

:Miralمیرال
داده نمایش خطی صورت به معدنی مواد و کانی مقدار

. میشود

:Battryباطری
می داده نمایش خطی صورت به باطری درصد میزان

. شود
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سیستم مخفی :تنظیمات

فرکانسIDشناسه» با استاندارد طور به هدف کد همان یا
برای14khکاری است شده تنظیم ها فرکانس تمامی برای

همزمان زدن و بالانس ماشه دادن فشار با میتوان آن تغییر
مختلف های فرکانس برای را شناسه میتوان + کلید

کر .انتخواب د
عمق» لحاظ از هدف شده معرفی های :۳شناسه دارد حالت

IN استاندارد Lo ضعیف HI قوی
خودکار طور به عمق شناسایی لحاظ از هدف شناسه مقدار

ی استINرو شده آنتنظیم مقدار تغییر بابرای میتوانید
مقدار بالا کلید همزمان زدن و بالانس ماشه دادن فشار

. دهیم تغییر را شناسه

آستانه صدای با جوی و جست برای آستانه صدای حالت۵»
که دارد وجود کb5الیb1ازحالت باشد می همتغییر

سطحb1سطح و میb5کمترین سطح بیشترین
جوی و جست حالت در میتوانید آن تغییر .برای Genباشد

منوی وارد تا بزنید را - کلید همزمان و داده فشار را ماشه
کنید انتخواب نیاز به بسته و شوید .تغییرات

اینچ به متر سانتی از هدف عمق نمایش مقدار تغییر برای «
های کلید سیستم خاموش حالت در میتوانید بلعکس و

Expertوselectسپس و دارید نگه و داده فشار همزمان
سانتی به اینچ از مقدار کار این با نمایید روشن را سیستم

پیدا تغییر بلعکس و .متر میکند
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هاتتوضیحا حالت یا و کاوش های مد :درمورد
دارای :۱۲سیستم شامل که باشد می جو و جست حالت

زمینه۲ پس صدای با و پالسی مثل که استاتیک مدال
۲. فلزات همه یا متال آل مدل
تفکیک۸ مدل

:SATحالت
سیستم حالت این میکنددر عمل پالسی های سیستم همانند

دور تا میشود تولید صدا میشویم نزدیک هدف به وقتی و
هدف از .شویم ها پالسی مانند

گزینه از استفاده با فقط تفکیک تایین امکان حالت این در
Discبازه در که اهدافی به وقتی که باشد می پذیر امکان

میشود داده نشان هدف شاخصه برسیم دارند قرار تفکیک
نمیشود تولید صدایی +ولی حالت در شنیداری های پاسخ .

. ندارد وجود شنیداری پاسخ - حالت ودر میشود انجام
تولید صدا نوع یک فقط اهداف همه برای حالت این در

.میشود
از آهنی اهداف برای فلزات شناسه حالت این و۴۰الی۰در

آهنی غیر اهداف باشد۹۹الی۴۱برای .می
و کشیده را ماشه یکبار کرد تغییر آستانه صدای اگر توجه

نشود انجام کار این اگر شود تنظیم مجدد تا کنید رها
. دارد وجود عمق کاهش احتمال

احتمال کرد حرکت منفی سمت به آستانه حالت این در اگر
. باشد می کویل زیر فلز وجود

از توان می نداشت خوبی تعادل سیستم حالت این در اگر
منوی برسدiSATطریق تعادل به تا داد تغییر را .مقدار
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SATحالت (D):
حالت همانند حالت دراینSATاین که تفاوف این با باشد می

تفکیکی هیچ نمیتوان و میکند کار متال آل صورت به فقط حالت
را آهنی غیر و آهنی فلزات صوتی صورت به فقط و کرد اعمال

. میکند جدا
منوی از میتوان حالت این Toneدر Breakصدا سکشت میزان

. داد تغییر را

:GENحالت
سیستم همانند شود می پخش آستانه صدای یک حالت این در

بازه استاندارد طور به که پی انتخواب۲۰الی۰جی تفکیک برای
. باشد می تغییر قابل که آهنی فلزات برای شده

آستانه صدای برسیم تفکیک بازه در هدفی به اگر حالت این در
صدا تفکیک بازه از خارج اهداف برای و شود می قطع ای لحضه

. میشود پخش
می صدا تون نوع یک حالت این در اهداف تمام برای واکنش

گزینه از استفاده با توان می که Audioباشد Tonتغییر را مقدار
. داد

مقدار : وiSATتوجه دارد صدا قطع میزان با مستقیم رابطه
و میشود بیشتر کردن قطع زمان شود بیشتر مقدار هرچه

می کاهش سیستم عمق شود بیشتر مقدار هرچه منتهی . بلعکس
.یابد

Genحالت (D):
حالت همانند حالت بازهGenاین هیچ که تفاوت این با باشد می

حالت از و میکند کار متال آل صورت به و ندارد وجود تفکیکی
آهن غیر و آهنی فلزات برای میبرد بهره صوتی کهتفکیک ی

گزینه از استفاده با Toneمیتوان Breakتغییر را شکست مقدار
.داد
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DIحالت 2:

توان می آلوده و باستانی مناطق برای حالت این از
که طوری به کویل آرام حرکت با آن در که کرد استفاده

زمانی بازه در دادن حرکت راست یا و چپ ثانیه۱هر
. شود انجام

بازه از آهنی فلزات حالت این برای۱۵الی۰در بالاتر و
. هست تنظیم قابل که باشد می آهنی غیر

های گزینه از استفاده Audioبا TonوTone Break
. باشد می تنظیم قابل ها صدا

DIحالت 3:

پخش سکه برای حالت زنیاین ریز آلودهو مناطق در
آن در که دارد مورد۳کاربرد فلزات برای صدا حالت
: باشد می استفاده

بم۱۵الی۰ صدای با و آهنی
صدای۶۰الی۱۶ با ارزش با و ملایمطلا
زیر۹۹الی۶۷ صدای با ارزش با و آهنی غیر فلزات

های گزینه از میتوان حالت این Audioدر Tonو
Tone Breakتغییر .ابرای کرد اقدام صدا دلخواه ت
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DIحالت 4:
در زنی ریز و پخش سکه برای توان می حالت این از

این در که کرد استفاده معمولی و متوسط خاک با مناطقی
قرار۴حالت استفاده مورد اهداف تشخیص برا صدا تون

است .گرفته
بازه آهنی۱۵الی۰از فلزات صدایبرای بمبا
بازه آهنی۳۰الی۱۶از غیر ارزش با و طلا صدایبرای با

سطمتو
بازه صدای۶۰الی۳۱از آهنی غیر فلزات مایلمتوسطبرای
زیر به
بازه زیر۹۹الی۶۱از صدای با ارزش با آهنی غیر فلزات برای

های گزینه از استفاده با حالت این Audioدر TonوTone
Breakنمایید اعمال را صدا دلخواه تنظیمات توانید .می

DIحالت 99:
مواد با مناطقی در زنی ریز و پخش سکه برای حالت این از

: حالت این در که کرد استفاده میتوان مختلف معدنی
بازه بم۱۵الی۰از صدای با آهنی فلزات برای
بازه متغیر۹۹الی۱۶از صدا فلز رسانایی سطح به توجه با

کاهش با و تر زیر صدا رسانایی افزایش با که بود خواهد
شد خواهد تر بم صدا .رسانایی

بود نخواهد دسترس در صدا تنظیمات حالت این .در
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:COGحالت

شوره مثل مناطقی برای باشد می ویژه حالت یک این
قرار استفاده مورد رطوبتی و معدنی مناطق و ها زار

. میگیرد

و شوند می فیلتر کاملا شده فیلتر اهداف حالت این در
این برای شاخصی و عددی و صوتی واکنش هیچ

از خارج که اهدافی فقط و شود نمی داده نشان اهداف
. میدهد نشان واکنش دارند قرار فیلتر بازه

از بالانس بازه که دیگر های حالت خلاف ۹۹الی۲۰بر
بازه از حالت این در باشد که۹۹الی۰می باشد قادرمی

. شود انجام بالانس ها زمین تمام در میسازد

کم۱۵الی۰بازه صدای با آهنی فلزات برای
زیر۹۹الی۱۶بازه و بالا صدای با آهنی غیر فلزات برای

. میکند تولید

های گزینه از استفاده Audioبا TonوTone Brak
کرد اعمال را دلخواه تغییرات .میتوان
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:Deepحالت
این در است ممکن که باشد می حالت ترین عمیق حالت این

مقداری داشتهحالت نیز محیطی .نویز باشیم
دارا را عملکرد بهترین باستانی و پاک مناطق در حالت این

.می باشد
کمتری صوتی تفکیک از قبل حالات به نسبت حالت این

: آن محدوده که باشد می برخوردار
بازه بم۴۰الی۰از صدای با آهنی فلزات برای
بازه و۹۹الی۴۱از بالا صدای با ارزش با و آهنی غیر فلزات

زیر
گزینه استفاده Audioبا TonوTone Breakتوان می

. داد تغییر را صدا تنظیمات

Vlxحالت 1:
کمتری صدای و سر که افرادی برای حالت کاوشواین

میخواهندسطحی کاوش برای استرا .مناسب
از تفکیک بازه حالت این نمود۹۹الی۰در تنظیم توان می

حالت سایر نسبت به فلزاتلاحتماهامنتهی رفتن دست از
تفکیک بازه در .بیشتر است ممکن

Vlxحالت 2:
حالت شبیه حالت Vlxاین در1 که تفاوت این با باشد می

و بیشتر عمق حالت استفاده۴این توان می صدا تون نوع
. کرد

گزینه از استفاده Audioبا TonوTone Breakتوان می
نمود انجام را لازم .تنظیمات
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: توجه

: های حالت
Deep _ DI 4 _ Vlx 2

باشند می صدا و صر پر دیگر های حالت به کهنسبتا
. آنهاست بالای زنی عمق بخاطر این

: های حالت
DI 1 _ DI 2 _ DI 3 _ DI 4 _ DI 99 _ COG

بازه از آهنی ۱۵الی۰دامنه
: های حالت در و

SAT _ SAT(D) _ GEN _ GEN(D) _ VLX 1 _
VLX 2 _ DEEP

از آهنی تغییر۴۰الی۰بازه قابل که است شده تنظیم
. باشند می

پویند پینت Targetحالت Depth:

هدف دقیق محل تایین و هدف عمق تعیین برای
دادن فشار با داشتنمیتوانید نگه خودو سمت به ماشه

ر گزینه .این کرد فعال ا
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: سیستم نصب راهنمای
طریق۱ از را کویل پیچ سیم کابل -

. کنید وارد میله پشت در سوراخ
سوراخ۲ در اول میله روی را واشرها -

. کنید وارد هستند دایره شکل به بازو
بین۳ اتصال بازوی سمت از را میله -

. دهید قرار کویل روی های زبانه
داده۴ قرار مهره و پیچ از استفاده با -

کنید محکم کویل به را میله .شده
در۵ کامل طور به را میانی میله -

. دهید قرار اولی میله
بیرون۶ میله دو از که را کابل سر -

اصلی یونیت که کابل سر به آمده
کنید. وصل آمده بیرون

راهنما یا شاخص خار که کنید توجه
با باید که دارد قرار ها فیش روی بر
وصل هم به را ها فیش آنها با توجه

. کنیم
در۷ میله سوراخ به را میانی میله -

طوری به میکنیم وارد اصلی یونیت
. کند استپ که

روی بر را دارنده نگه ضامن سپس
محکم تا میدهیم فشار اصلی یونیت
میانی میله از استفاده با سپس بماند

تنظیم را کاوش برای را لازم ارتفاع
میانی میله روی بر را ضامن و میکنیم

. شود محکم میله تا میدهیم فشار
میتوانید۸ بازو جایگاه تنظیم برای -

نسبت و کرده باز را موجود های پیچ
. کنید تنظیم را اندازه خود بازوی به

۹. بازو کردن محکم برای بند -
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بالانس صحیح نحوه و سیستم کار به شروع :راهنمای

حالت روی استاندارد حالت در سیستم کار به شروع «
DI کاری1 فرکانس .14khو شود می شروع

و داده فشار جلو سمت به را ضامن کلید بالانس برای «
ارتفاع تا را و۳۰کویل میکنیم بلند زمین از متری سانتی

ارتفاع به۳تا آوریم می پاپیین زمین متری سانتی
کردنعملاصطلاح تاپمپ را کار این میدهیم انجام را

که میدهیم ادامه شود قطع سیستم صدای که زمانی
با نو۴الی۲معمولا با که میشود انجام بالانس عبار

بود خواهد متفاوت کردن پمپ تعداد منطقه و .خاک

زیاد نباید نشد قطع کامل هم سیستم صدای اگر : توجه
می کاسته کاری عمق از چون آورد پایین را قدرت

.شود
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به زمین بالانس «۳: است پذیر امکان روش

اتوماتیک۱ -Auto
دستی۲ - Manuel
تراکینگ۳ -Track

را ماشه دستی حالت چه و اتوماتیک حالت چه بالانس هنگام در «
حالت به سیستم و داده فشار جلو .Genبه میکند تغییر

اتوماتیک :Autoبالانس
کویل پمپ علامت جلو سمت به ماشه دادن فشار با «Pump

The Coilمقدار و نمایشگر زیر نمایشGBدر نمایشگر کنار در
. شود می داده

صدا و بشنوید را بالانس صدای تا دهید انجام را بالانس عملیات
. شود قطع

منوی در پیشنهادی بالانس مقدار بالانس اتمام از بعد «GBنمایش
. شود می داده

کار این صحیح بالانس از اطمینان برای جاهای۳الی۲» در مرتبه
نتیجه و کنید تکرار یکGBمختلف به باید نتایج . کنید دقت را

از بیشتر نباید و باشد .۳الی۲اندازه باشد داشته اختلاف عدد
: توجه

صحیح بالانس توان نمی نشود شنیده بوق صدای بالانس هنگام اگر
معدنی یا است آلوده خیلی یا زمین دیگر عبارت به یا و داد انجام

. دارد قرار کویل زیر فلز یا و دارد بالایی
مقدار اگر اتومات حالت در «iSATبالانس احتمال باشد زیاد

مقدار بالانس از قبل حالتی چنین در دارد وجود راiSATنشدن
بالانس اتمام پس و دهید انجام را بالانس سپس بیاورید پایین

برگردانیدiSATمقدار اول حالت به .را
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معدنی جاهای یا و ها زار شوره مثل جاهایی در اگر «
به را سیستم دهید انجام نتوانستید اتومات بالانس

بهCOGحالت سپس دهید انجام را بالانس و بزارید
. بروید دلخواه حالت

: توجه
نشد قطع سیستم صدای اتومات بالانس از بعد اگر
دستی یک صدای اگر بیاورید پایین و بالا را کویل

. است صحیح بالانس داشتید
پینت حالت در میتوانید صحیح بالانس دیگر تست برای

نشنوید صدایی هیچ اگر دهید حرکت را کویل پوینت
این غیر در باشد می صحیح بالانس ضعیف صدای حتی

. شود انجام بالانس باید مجدد صورت
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دستی :Manuelبالانس

حالت در را سیستم دستی بالانس برای «Genمی
.گذاری میکنیم پایین و بالا را کویل سپس و م

فشار را + کلید شد زیاد کردن بلند هنگام در صدا اگر
شد زیاد صدا زمین به شدن نزدیک هنگام اگر و میدهیم

. میدهیم فشار را - کلید
قطع کاملا یا صدا که میدهیم ادامه زمانی تا را کار این

را ماشه سپس باشیم داشته دستی یک صدای یا و شود
. میکنیم رها و داده فشار یکبار

: توجه
کنید پمپ آرامی به بزرگ کویل از استفاده .هنگام
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: افزار نرم و سیستم رستانی روز به

بی اس یو پشتUSBسوکت در و یونیت پشت در
. دارد قرار باطری
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