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مقدمه1-1 .

گرامی! کاربر

شرکت پرسنل تمامی و دستگاهOKM GmbHمدیریت خرید خاطر به شما اینمEXP 6666از حصول

نمایند. می گذاری سپاس شرکت

سیستمEXP 6666فلزیابدستگاه مبنای الکترومغناطیسیسیگنالخوانشبر میکا (EMSR)های کندر

وو شناسایی نیز خاکرا عوارضطبیعی که است قادر دستگاه این فلزی، اشیاء و فلزات یافتن بر علاوه

لایه مانند نماید حفرهکشف زمین، طبیعی غارهاهاهای زیر، خالی فضاهای گسلو زمین.زمینی، های

ق دستگاه بهاهمچنین میمدفوناشیاءکشفدر نیز فلزی دستگباشد.غیر بسیاین ابزاری جهتاه مناسب ار

تجهیزات مدفون، های گنج آرامگاه، نظیر زمین سطحی زیر طبیعی غیر عوارض تشخیص و کشف

باشد. می زمینی زیر مخازن و نیرو انتقال های کابل و لوله خطوط مانند مدفون مکانیکی

رگهEXP 6666دستگاه و ساختار انواع خلال از را مدفون اشیاء که است بدونقادر خاک متفاوت های

و تجزیه نیز را مربوطه نتایج و نماید موقعیت تعیین و تشخیصداده زیادی دقت با زمین حفاری به نیاز

نماید. دستگاهتحلیل ازین حفاریاستفاده امکان اما بوده کاوشضروری به نیاز که مناطقی بالاخصدر

کاربر چنین هم بود. خواهد سودمند بسیار ندارد، دستگاهوجود این پذیر انعطاف و آسان سریعآسانوی و

نتایج بودن است.الحصول آن گیر چشم مزایای از نیز

کیفی کنترل تحت ما محصولات که دهیم می اطمینان شما به کارآزموده، متخصصین تیم از گیری بهره با

باشند. می سازیمتناوب بهینه و فنی ارتقاء تلاشجهت در دایما ما باشممتخصصین می ند.حصولات

استفاده یا خریداری خلابا در را ای نتیجه حصول ما، محصولات از کاوشیکی تضمینل کنیممینهایتان

اشیاء شناسایی تشخیصو دارزیرا بستگی زیادی عوامل به دانیدمدفون می خوبی به که چنان هم ردد؛
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های ویژگی دارند. وجود متفاوت های ویژگی و ساختار با مختلف خاکهای انواع زمین کره سراسر

محیط دهد. تغییر را نتایج یا و نماید اختلال ایجاد ها اسکن نهایی نتایج در تواند می خاک متغیر و متفاوت

فراوان سطحی های آب با متنوعیاهایی ووخاکرس شنی و ای ماسه های اسکنمرطوبیامحیط ،

شامل امر این و دهند کاهش نیز را دستگاه نهایی عمق احتمالا و نمایند می دشوار کاوشخاکرا و نمودن

آشکارساز تجهیزات و ها دستگاه مدلی-تمامی مارکو هر از ردد.گمی-اعم

آن تست و کاربری ساخت، محل شامل دستگاه این مورد در بیشتر اطلاعات بوهبلطفاًجهتکسب

کنترل، تحت ما محصولات تمامی بگیرید. تماس ما فروش های نمایندگی با یا نمایید مراجعه ما سایت

دایمی سازی بهینه و بدونتست راهنما دفترچه این محتویات تغییر نکته، این گرفتن نظر در با و باشند می

است. محتمل قبلی هشدار

دا می ضروری شرکت این که نماید می کهبدیهی هاتمامازند خلالدستاورد در که هایی پیشرفت ازفو

درهای که کند می سعی شرکت البته نماید. تام محافظت است، نموده کسب شرکت توسعه و تحقیقات

کند. عمل تجارتی نشان ثبت و انحصاری حقوق مصوبات و قوانین چهارچوب

عملکردلطفاً نحوه و کارایی با تا دهید اختصاص راهنما دفترچه این مطالعه به را خود زمان از قدری

شوید.EXP 6666دستگاه عملیآشنا آموزش ما کارخانه خود در تا نماییم می پیشنهاد شما به ما همچنین

آموزش، چون خدماتی از جهانی ای شبکه تا است براین ما سعی ببینید. را تان دستگاه کاربری نحوه

بیشتر اطلاعات جهتکسب کنیم. ارئه مان مشتریان به را پشتیبانی و مراجعهوببهلطفاًمساعدت ما سایت

د.کنی

مهم.2-1 نکات

دستگاهلطفاً از استفاده از دفترچهEXP 6666قبل این کنید. مطالعه را دفترچه این دقت به آن، ضمائم و

است. لازم احتیاط موارد و دستگاه با کار دستورالعمل حاوی

آنEXP 6666دستگاه ضمائم ناهنجاریو تحلیل و سازی مستند آشکارسازی، زیرکار وهای زمین

میشفتگیآ انجام خاکرا طبیعی غیر دادههای بهدهد. زمین ساختار از شده ثبت تقلمنیککامپیوترهای
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رامی زیرزمین ناهنجاریهای از واضح تصویری تا استفادهشوند مابا تخصصی افزار نرم داز هد.ارائه

نرم به مربوط اضافی نکات باید خصوص نموددرین ملاحظه نیز را شلذاافزار می توصیه کاربر کهبه ود

نماید. مطالعه نیز را مربوطه افزار نرم راهنمای دفترچه

کلی1-2-1 نکات .

دستگاه اینکه به توجه میEXP 6666با الکترونیکی حساس ابزار هنگامیک به احتیاط و توجه لذا باشد،

بی هرگونه است. ضروری آن با احتیاطیکار بی یا و امنیتی کهنگامتوجهی یا و دستگاه با اربردکار

زمینه با مرتبط غیر مواردی در ودستگاه متعلقات یا و دستگاه پردازش واحد به دارد امکان آن، کاری

بزند. جدی آسیب آن جانبی لوازم

به دستگاه که صورتی در که باشد می دستکاری ضد داخلی مدار یک دارای دستگاه که نمایید توجه

شود باز نامناسب سریعاًصورت که، خاصی قطعه هیچ که است ذکر به لازم نماید. می تخریب را دستگاه

ندارد. وجود دستگاه داخل در باشد تعمیر قابل کاربر توسط

سلامتی2-2-1 برای احتمالی خطرات .

مخاطره گونه هیچ طبیعی صورت به دستگاه این شود، گرفته کار به صحیح و مناسب صورت به دستگاه اگر

برا بالاای فرکانس های سیگنال ندارد. سلامتی شان(HFS)ی پایین بسیار توان دلیل انسانبه بدن برای

باشند نمی آور .زیان

دستگاه.3-2-1 پیرامون کاری محوطه

میعان مواظب گرم، محیطی به سرد یکمحیط از دستگاه انتقال دستگاهنگام و باشید محیط ازبخار تا را ه

میعانات کامل کارتبخیر به اید نشده مطمئن محیط دستگنیندازیداحتمالی این که نمایید توجه برابر. در اه

رسانند. می آسیبجدی دستگاه به محیط بخار میعان از حاصل ریز قطرات و آب و نیست مقاوم آب

ممکن هایی میدان چنین نمایید. اجتناب نیز قوی مغناطیسی های میدان مجاورت در دستگاه با کار ستااز
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مجاورت تورهایدر یامو بزرگ گوهایالکتریکی هنگامبلند که کنید سعی باشند. موجود حفاظ بدون

حداقل دستگاه با باشید.56کار داشته فاصله تجهیزاتی چنین از متر

فلزی ریزهای خرده و خاکروبه مهره، و پیچ میخ، کنسرو، های قوطی نظیر سطحی فلزی اشیاء همچنین

شماپراکنده، های اسکن و ها داده بر منفی تاثیر و میدهند قرار تاثیر تحت را شما های ارند.داسکن

ساعت، همراه، تلفن مانند را فلزی اشیاء هرگونه دستگاه با کار هنگام است بهتر تر دقیق نتایج جهتحصول

پنج با پوتین یا کفش پوشیدن از حتی کنید. دور خود کلید...از دسته بند، فمچ پاشنه یا کنید.ه اجتناب لزی

کاربری4-2-1 ولتاژ .

کلطفاً کنید لذاتوجه میکند کار باتری با دستگاه این استفاده مناسب باتری از کاربری نمایید.هنگام ه

ها5-2-1 داده صحت .

در دهند:اشتباهات رخ زیر دلایل از یکی به است ممکن دستگاه حاصله نتایج و ها داده

برد حداکثر از دستگاهتخطی بردسنسورهای حداکثر از هدف عمق بیسنسورهای) است(.دستگاه شتر

.است تر ضعیف مطلوب حد از ها( )باتری دستگاه تغذیه منبع

.درازتزند مطلوب حد از ارتباطی های کابل

.نزدیکاست خیلی کند می اختلال ایجاد کارش روند در که دیگر ابزاری به دستگاه این پردازشگر
 

...صاعقه الکتریکی، های توفان مانند جوی شرایط

متناوب برق جریان هرگز یا111هشدار: نکنید.221ولت وصل دستگاه به را ولت
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ارا شارژر از فقط ها باتری شارژ جهت کنید.لطفاً استفاده دستگاه همراه شده ئه

نگهداری3-1 و تعمیر .

در و احسن نحو به آن متعلقات تمام و خود دستگاه از چگونه که گرفت خواهید یاد بخششما این در

مطل درشرایط دهد. ارائه نیز را قبولی قابل نتایج و رود بالا دستگاه ماندگاری تا نمایید نگهداری وب

اند. آمده کنید اجتناب ها آن از باید که را چه آن دقیقا پایین لیست

آبی های محیط و آب

غبار و گرد و ای ماسه رسوبات لای، و غلیظگل

پایین( افتادن زمین بر و شدید دست(برخوردهای از دستگاه افتادن

شدید مغناطیسی های میدان

باشد زیاد معرضگرمای در دستگاه مداوم صورت به

های آسیب از جلوگیری جهت کنید. استفاده نرم خشکو پارچه تکه یک از دستگاه نمودن تمیز برای

کنید. استفاده مربوطه مناسب جعبه از دستگاه نقل و حمل برای حتما احتمالی،

بهترجهتحصو نتایج دستگاه،ل از استفاده بار هر از قبقبل همچنین نمایید شارژ کاملا را ها باتری از، ل

ها باتری کارایی و عمر طول امر این گردد. تخلیه ها آن شارژ کاملا تا دهید اجازه ، ها باتری مجدد شارژ

داد. افزایشخواهد را

کاوش4-1 هنگام انفجار احتمالی خطر .

خاک و اند گذاشته برجای سوئی اثرات کشورها، بین منازعات دیگر و اخیر جنگجهانی دو متاسفانه

منفجره مواد و مین به آلوده خطرناکو مناطقی به تبدیل را زمین منطق از ازیناقبمرگباربسیاری مانده ی

داشت. مدنظر منفجره مواد به خاکرا بودن آلوده پتانسیل باید کاوش حین در لذا اند نموده جنگها

وجود بر دال سیگنالی محضدریافت به و امنیتی نکات و احتیاط جانب رعایت بدون هرگز منظور بدین

ننمایید حفاری به شروع دستگاه طرف از مدفون واقعفلز در کارزیرا این آسیاوبا ایراد باعث هایلا ب
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بزنید باستانی نادر یافته یک به ناپذیری ثانیجبران انفجاردر احتمالی خطرات با که است مواجهممکن

شوید.

آثار نشانگر خاک قرمز به مایل یا رنگقرمز کنید. توجه زمین سطح نزدیکبه رنگخاک نگزبه

هایتا یافته خود به توجه بر علاوه است. کنیدزدگی توجه نیز ها آن هندسی شکل به حتما نمایید.ن، دقت

باشند هشدار نشانه توانند می گرد یا منحنی .اشیاء
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مدوفصل

فنی ویژگیهای
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کنترل1-2 واحد .

طول ( (×عرض×ابعاد مترمیلی326×196×95ارتفاع

گرم2266حدوداًوزن

کاربری واتDC ،36ولت8/14الی8/11ولتاژ

امنیتی                                                                                                     IP 46کلاس

باتری ( کاربری کاملزمان شارژ دمایبا ،25) گراد سانتی ساعت3حدوداًدرجه

کاربری الی-16ازدمای گراد سانتی گراد56درجه سانتی درجه +

QuadCore AMD @ 2GHz, OpenGL2.2 HD Radeon GPUپردازشگر

cd/qm 650پیکسِل،1624×768اینچی،TFT5/6رنگی                   LCDنمایشگر

هوا درصد76الی5رطوبت

آب برابر در خیرمقاوم

RAM                 4 GB Kingston HyperXحافظه

ها داده GB Industrial SD Card, Class 10 16                                                        حافظه

تصویری                فیدبک / صوتی

از نگهداری الی-26دمای گراد سانتی گراد66درجه سانتی درجه +

داده انتقال WiFi 102.11 n a/b/g , MIMO 2x2                                    تکنولوژی

داده انتقال Mbps – 54 Mbps 11              نسبت

فاصله میلهحداکثر تا دید خط ( پردازش (ی دستگاه مونتاژ تلسکوپی متر36ی



روژ              فلزیاب 14شرکت

میله2-2 قطعات. مونتاژ تلسکوپی ی

طول ( میلیمتر646×146×256×عرض×ابعاد

گرم1966حدوداًوزن

کاربری واتDC ،36ولت8/14الی8/11ولتاژ

امنیتی                                                                                                     IP 46کلاس

دمای کامل، شارژ با باتری ( کاربری حدودا25ًزمان ) گراد سانتی ساعت5درجه

کاربری الی-16ازدمای گراد سانتی گراد56درجه سانتی درجه +

                                      ARM Cortex MO+ @ 21 MHz      پردازشگر

هوا درصد76الی5رطوبت

آب برابر در خیر  مقاوم

                      RAM                 32 KBحافظه

ها داده KB 256                                                                                                     حافظه

تصویری                فیدبک / صوتی

از نگهداری الی-26دمای گراد سانتی گراد66درجه سانتی درجه +

داده انتقال WiFi 102.11 n a/b/g , MIMO 2x2                                    تکنولوژی

داده انتقال Mbps – 54 Mbps 11              نسبت

فاصله میلهحداکثر تا دید خط ( پردازش (ی دستگاه مونتاژ تلسکوپی متر36ی
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3-2) ملزومات حداقل ( کامپیوتر .

GHz5/1پردازنده

درایو دی 4xحداقلسی

ها داده انتقال USBپورت

آزادحداقل 56MBحافظه

کاری 256MB(RAM)حافظه

گرافیک MB, OpenGL-compatible 128کارت

عامل 16ویندوز/8ویندوز/7ویندوز/Vistaویندوزسیستم

سوپرسنسور4-2 .

سانتیمتر166طول

گرم776حدودوزن

Dual / Hi-Gain – Vertical – Geophysical Phase Reader - EMSR                        گیرنده

                                                                                                         TCFX-01-Aتکنولوژی

آنتن5-2 تلس. کوپیهای

سانتیمتر126الی56طول

گرم1666حدودوزن

Dual Geophysical Phase Reader - EMSR                          گیرنده

                                                                                                         TCFX-01-Aتکنولوژی
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آنتن6-2 تونل. کاوش

سانتیمتر56طول

گرم526حدودوزن

Dual Geophysical Phase Reader - EMSR                          گیرنده

                                                                                                         TCFX-01-Aتکنولوژی

سنسور7-2 .LiveStream

سانتیمتر56         طول

گرم 826حدود   وزن

Quad Geophysical Phase Reader - EMSR                        گیرنده

                                                                                                         TCFX-01-Aتکنولوژی

سنسور7-2 .eGPR / GPR

طول ( (×عرض×ابعاد میلیمتر26×56×56ارتفاع

گرم66حدوداًوزن

ورودی  DCولت5ولتاژ

ورودی جریان آمپرمیلی356حداکثر

متعارف ورودی آمپرمیلی46جریان

داده انتقال ثانیه1نسبت

سرد ثانیه66استارت

گرم ثانیه1استارت
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این ذکردر با شود می ارائه شما به دستگاه همراه که قطعاتی تمام لیست اسجزئیاتفصل درآمده ت.

موار استبعضی ممکن اصلید تجهیزات همراه قطعات از بعضی زیرا شود ایجاد تغییراتی لیست این در

باشد.( می اختیاری ها آن شوند)خرید نمی ارائه

سومفصل

تحویل جزئیات
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ProfessionalProfessional Plusشرح

کنترل آویزEXP 6666واحد بند ،11

مونتاژ تلسکوپی 11میله

24باتری

سیار آداپتور و 22شارژر

بیسیم 11هدفون

تلسکوپی 11آنتن

راهنما 11دفترچه

نقل و حمل 22جعبه

افزار 3D11نرم

StickUSB11

سنسور 11سوپر

1اختیاریLiveStreamسنسور

تونل آشکارساز 1اختیاریسنسور

مخصوص اندرویدی 1اختیاریعینک

1اختیاریGPRیگیرنده

اندرویدی خارجی(تبلِت نمایشگر اختیاریاختیاری)

نرم جهت ( ویندوز اختیاریاختیاری(3Dافزارتبلِت

دستگاه4-1جدول تحویلی قطعات لیست .
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بخش این میدر آشنا دستگاه کنترلی عناصر ورودیبا اتصالات، تمامی دستشوید. خروجیهای و نیزها گاه

میبا داده شرح شوند.جزئیاتشان

چهارمفصل

کنترلی عناصر
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دستگاه1-4 اصلی قطعات .

فلزیاب دستگاه اصلی شدهEXP 6666قطعات داده نشان زیر شکل اند.در

مخصوصبا میعینکهوشمند دستگاه، اسکنهمراه و دستگاه عملگرهای سایر و کاربری منوی ایهتوان

نمود. مشاهده را شده ذخیره

روی بر باید کاوش سنسورهای و ها آنتن تاسکوپیمیلهتمامی شوند.مونتاژی

داده تمامی و است دستگاه پردازش اصلی قسمت دستگاه کنترل بهواحد دستگاه آنتن از حاصل اینهای

می ذخیره و تحلیل و تجزیه و شده ارسال شوند.قسمت

GPSمی را بهخارجی بدون دستگاه ناوبری جهت میلهتوان بهکارگیری تلسکوپی فت.گرکاری

بیسیم تاهدفون نمود خواهد کمک شما دربه همچنین بشنوید وضوح به را دستگاه خروجی صدای

کمکمیهمزمان شما به پیمایش فرایند کند.سازی

عینکمخصوص

دستگاه آویز بند

دستگاه کنترل واحد

تلسکوپیمیله ی

آنتنگیره ی

تلسکوپی آنتن

بیسیم هدفون

نمایش صفحه

گیره

سوپرسنسور

دستگاه-4-1شکل قطعات
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دستگاه2-4 باتری .

می و است دستگاه الکتریکی تغذیه منبع دستگاه هباتری و دستگاه کنترل واحد بر هم را آن رویتوان بر م

نمود.میله نصب تلسکوپی ی

نشانگر است. شده واقع باتری جلویی پانِل در باتری، خاموش / روشن شارژوضعآنمجاورLEDکلید یت

می نشان را باتری دهد.کنونی

دفترچه در ان شارژ و نگهداری شرایط باتری، فنی ویژگیهای مورد در تکمیلی مجراطلاعات بهای ا

است. شده عرضه باتری همراه

LED

اتصالسوکت های

خاموش / روشن کید

دستگاه-4-2شکل باتری

باتری شارژ آداپتور
باتریاتصال شارژ

شارژباتری داکت در

شارژ حال در قرمز: شارژ: کاملنشانگر شارز : سبز /

آن-4-3شکل شارژر و دستگاه باتری
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آنتن3-4 کاوش. سنسورهای و ها

کدام میلههر به که سنسورهایی میاز وصل تلسکوپی ویژهی عملکرد دارای مینمایید، خود کهبی اشند

می اشاره بدانها زیر شود.در

میله انتهای روی بر افقی صورت به : تلسکوپی میآنتن نصب تلسکوپی طوی و ازشود ان 56ل

الی را126سانتیمتر آن مناسب طول است. تنطیم قابل محدودهسانتیمتر ابعاد به توجه با کاوشیباید

ماگنتومتر و زمین اسکن کاربری حالتهای در آنتن این نمود. تعیین کاوش مورد هدف حجم و

دارد. کاربرد

میله روی بر عمودی صورت به : میسوپرسنسور نصب تلسکوپی بسی حساسیت دارای و یارشود

بالاییزیاد عمل دقت مکانو و کاوش جهت و دقیقیاست حجمابی کم کوچکو فلزی اهداف

مکان ماگنتومتر، زمین، اسکن کاربری حالتهای در سوپرسنور است. اسمناسب و دقیق معدنییابی کن

دارد. کاربرد

می نصب عمودی شورت به : تونل کاوش حفرهسنسور تونل، یافتن جهت و زمیشود زیر نی،های

حالت در و است مناسب ... و کاربریآرامگاه دارد.های کاربرد تونل اسکن و زمین اسکن

سنسورLiveStreamمیله روی بر افقی صورت به سنسور این می: نصب تلسکوپی مناسبشودی و

داده میاسکن بالا حجم در استها زمینی زیر مدفون اهداف از زنده تصاویر ایجاد به قادر و وباشد

حالت اسکندر و زمین اسکن کاربری دارد.liveهای کاربرد

می4-4شکل نشان را تلسکوپی دهد.آنتن

تلسکوپی-4-4شکل آنتن

اتصال سوکت
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آنتن شکلتمامی در آنچه مشابه ( اتصال سوکت به مجهز دستگاه سنسورهای و شده4-4ها داده نشان

می میلهاست( روی بر آنها نصب جهت کافیباشند. تلسکوپی گیرهی درون به را آنها اندکی یاست

میله انتهای در امر این دهید.مخصوص فشار تلسکوپی ی

آنتن از کدام جهتهر ثتبیت جهت داخلی ژیروسکوپ یک به مجهز دستگاه کاوش سنسورهای و ها

صفحه به بیشتر اطلاعات جهت هستند. کاوش حین دستگاه عمودی( یا ( افقی کنید.77گیری مراجعه

میله4-4 قطعات. مونتاژ تلسکوپی ی

آنتن نصب جهت میله دستگاهاین کنترل واحد و انها بین بیسیم ارتباط ایجاد و کاوش سنسورهای و ها

است.

LEDوضعیت نشانگر زیرهای شرح شدبه خواهند :روشن

دستگاه،سفید: نمودن روشن از پس کوتاهی زمان درLEDبرای رنگسفید به آیند.میها

میلهسبز: به سنسوری یا آنتن که صورتی بدر بیسیم اتصال هنوز اما باشد شده متصل تلسکوپی آنهای ین

باشد، نشده برقرار دستگاه کنترل واحد درLEDو رنگسبز به آیند.میها

: قرمز کهسبز/ صورتی میلهنهدر به سنسوری یا باشدآنتن شده متصل تلسکوپی بیننهوی بیسیم اتصال

با شده برقرار دستگاه کنترل واحد و متناوبهاLED،شدآن طور رنگسبزبه قرمزبه آیند.میدرو

روی بر میله استحکام تدسساعدبند

LEDوضعیت نشانگر های

توقف / شروع اسکنکلید

دسته

آنتنگیره اتصال ی قفل

قطعاتمیله-4-5شکل مونتاژ تلسکوپی ی

باتری نصب شیار
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: قرمز میلهآبی/ به سنسوری یا آنتن که صورتی بیسیمدر اتصال اما باشد نشده متصل تلسکوپی واحدی با

باشد، شده برقرار دستگاه درLEDکنترل قرمز و رنگآبی به متناوب طور به آیند.میها

: کهآبی صورتی میلهدر به سنسوری یا کآنتن واحد با بیسیم اتصال و باشد شده متصل تلسکوپی نترلی

باشد، شده برقرار نیز درLEDدستگاه آبی رنگ به آمادهمیها دستگاه حالت این در کاربریآیند. ی

است.

: اسکن توقف / شروع یکپیمایشجدیدکلید شروع توقفجهت و جدید اسکن پیمایشخط آغاز ،

است. پیمایشخودکار حالت در نخست اسکن پیمایشخط

سنسورها:گیره یا آنتن نصب میلهی به کاوش سنسورهای یا آنتن اتصال اسجهت تلسکوپی ازی قبل ت.

پین و سوکتِ بودن تمیز از حتماً شوید.اتصال مطمئن اتصال های

: دسته میلهبند نمودن محکم کاربرجهت دست ساعد به تلسکوپی کاربی حرکت شدن آسان درجهت ر

است. کاوش حین

با پردازش آغاز از قبل کنید میلهدستگاهدقت روی آن به مربوط شیار در را دستگاه باتری تلسکوپیی،

سپس دهید دهید.جا فشار را باتری روشن/خاموش کلید

میله:(LOCK)قفل طول تنظیم تلسکوپیجهت کاربری دلخواه .استبه

واحد4-5 دستگاه. کنترل

طریق از و باشد می ها داده پردازش واحد و دستگاه اصلی قسمت همان کنترل عملکردآواحد میتوان هاین

را نمود.ازمتفاوتی انتخاب چنیندستگاه راهم ها داده توان کامپیوترمی به یا و ذخیره و نمودمثبت .نتقل

باتری دستگاه، با پردازش آغاز از قبل کنید دستدقت کنترل واحد زیر آن به مربوط شیار در را گاهدستگاه

دهید. فشار را باتری خاموش روشن/ سپسکلید دهید جا

شکل است.5-5در شده داده نشان دستگاه کنترل واحد
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می را دستگاه عملکردهای طریقتمام از چندکارهتوان کنترل راولوم ولوم منظور بدین نمود. انتخاب

دستگاه عملکرد وآن دهید فشار پایین به را ولوم اندکی سپس بروید نظر مورد عملکرد روی تا بچرخانید

همچنین کنید. انتخاب میرا دستگاه، عملکردهای انتخاب وریجهت بر را عملکرد آن انگشت با توان

نمود. انتخاب و لمس نمایش صفحه

بهمی بیسیم،جایتوان هدفون طریق از یا و آن بلندگوی از دستگاه صدای بهراهدفونیکفیششنیدن

هدفون نمود.سوکت متصل دستگاه کنترل واحد روی بر

اتصال:USBپورت دادهUSBکابلجهت انتقال جهت کنترل واحد وبه تجزیه منظور به کامپیوتر به ها

به جهت لزوم صورت در یا و است نتایج بعدی سه نرمتحلیل رسانی است.روز دستگاه افزار

اتصال:HDMIپورت مخصوصجهت بهعینکهوشمند بیشتر اطلاعات جهت است. دستگاه به کاوش

کنید.32صفحه5-5بخش مراجعه

لمسی نمایش صفحه

چندکاره کنترل ولوم

حمل بند HDMIپورت USBپورت

هدفون اتصال سوکت

بلندگوتهویه

دستگاه-4-6شکل کنترل واحد
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دستگاه حمل گردنبند به کنترل واحد نمودن آویزان جهت همچکاربرنیز شما است. کاربری حین نیندر

کنید.می استفاده دستگاه کنترل واحد تثبیت جهت نیز دستگاه حمل کمربند از توانید

کنید دریچهکهدقت هرگز کاربری نمایشهنگام پشتصفحه قسمت در هوا تهویه دهانپوش،ی

غیراین در شدصنشود گرم مجاز حد از بیش کنترل واحد دید.صدمههورت خواهد جدی ی



                                                                                                                                      27 

گردد. می ارائه آن نمودن کار به آماده جهت دستگاه قطعات مونتاژ و نصب بخشچگونگی این در

جمپنفصل

سازی آماده و مونتاژ
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شروع از آمادهقبل را دستگاه و مونتاژ را دستگاه قطعات باید دستگاه با نمایپردازش پردازش دستگاهی ید.

از:EXP 6666فلزیاب عبارتند که است شده تشکیل اصلی قسمت دو از

: کنترل اولیهواحد پردازش و دریافت اصلی درقسمت نخست ها اسکن تمامی است. دستگاه های داده ی

داخلیحافظه میی ذخیزه کنترل شوند.واحد منتقل کامپیوتر به تحلیل و تجزیه جهت بعداً تا شوند

تلسکوپی:میله آنتنی تمامی میکه نصب آن روی بر دستگاه سنسورهای و الکشوند.ها ترونیکیمدارهای

پایشمی را کنترل واحد و سنسورها میان بیسیم ارتباط برقراری نیز آن نمایند.داخلی

و1-5 کنترل. احد

ازابتدا داردباترییکی کامل شارژ که را دستگاه بههای مربوط شیار در زیر شکل کنترلنآمطابق واحد در

دهید. قرار دستگاه

پانل در واقع خاموش روشن/ سپسکلید شود قفل تا دهید فشار شیارش در انتها تا را باتری نمایید دقت

تا دهید فشار را باتری راهLEDجلویی منوی کوتاهی زمان مدت از بعد شود. روشن دستگاهمربوطه اندازی

می نمایشظاهر صفحه روی شود.بر

در-5-1شکل باتری دستگاهنصب کنترل واحد
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آنکه بضمن را دستگاه کنترل واحد میاندازیداشما گردنتان به آویز بهمیبند کمربندکمکتوانید

نمایید.آن،مخصوص تثبیت کمرتان دور به رازاویهرا نمایش صفحه ننیزی تنظیم چشمانتان بهبا مایید

آید.گونه وارد چشمانتان و گردن به فشار کمترین و باشد راحت برایتان نمایش صفحه دیدن که ای

میله2-5 تلسکوپ. مونتاژی ی

آنتن از یکی باید نیازتان به توجه گیرهبا به را کاوش سنسورهای یا میلهها انتهای تلسی مطابقی کوپی

نمایید. متصل زیر شکل

باید کار این از زیرپس شکل رویمطابق بر مربوطه شیار داخل را دیگری تلسمیلهباتری جای کوپی

.دهید

پین... این

شوند هم جفت زائده این با باید

میله-5-2شکل به تلسکوپی آنتن تلاتصال سکوپیی

میلهباتریاتصال-5-3شکل تلسکوپیبه ی
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میله طول کمکقفلاکنون به را تلسکوپی کنید.ی تنظیم خود دلخواه به آن روی بر موجود های

گیرنده3-5 اتصال دستگاه GPSی. به خارجی

می شما نظرتان، مورد کاوش مکان به آسانتر رسیدن و یابی مکان میلهجهت اتصال جای به یتوانید

گیرنده کنترل، واحد به پورتGPSیتلسکوپی طریق از آسانUSBرا ناوبری جهت کنترل واحد به

قسمت در را بیشتر جزئیات کنید. خواند.67صفحه5-8-6متصل خواهید

طول-5-4شکل تلسکوپیمیلهتنظیم ی

شود. باز تا بچرخانید

تا شود.محکمبچرخانید
ساعد روی بر شود.محکمبند

گیرنده-5-5شکل دستگاهGPSیاتصال کنترل واحد به
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بیسیم4-5 هدفون اتصال .

دستگاه میEXP 6666همراه عرضه شما به زیر شکل مطابق بیسیم هدفون عدد معیک الوصفشود

هدفونمی از یک هر بلوتوثتوان گرفت.های کار به را بازار در موجود دار

می را کار این نمایید. جفت کنترل واحد را آن باید بیسیم هدفون با کار کجهت بوت با دستگاهتوانید ردن

دهید. انجام زیر شرح به دستی جستجوی با یا و

هدفون1 که شوید مطمئن حالتبلوتوث. در و شده روشن بهpairingشما بستگی امر این دارد. قرار

یا هدفون خاموش / روشن کلید داشتن نگه و دادن فشار با مثال عنوان به ( دارد شما بلوتوث هدفون نوع

کهpairingکلید زمانی تا وضعیتLEDنشانگرآن (.pairingمربوطه دهد نشان را

منتظر2 و کنید روشن را دستگاه کنترل واحد اکنون ع. صورت در شود. برقرار بیسیم اتصال تا دمبمانید

مرحله مطابق بیسیم، اتصال خودکار کنید.3یبرقراری تنظیم دستی صورت به را بیسیم اتصال تا کنید عمل

بلندگو3 آیکون گزینه. سپس کنید انتخاب دستگاه اصلی منوی بلرا هدفون جستجوی وتوثی

“ Search for Bluetooth headphones”کن انتخاب د.یرا

دیالوگشکل4 اکنون تایمر5-7. میثانیه96با نمایشظاهر صفحه روی بر کنترلای واحد و شود

می جستجو را بلوتوث حالتهدفون در همچنان بلوتوث هدفون که کنید دقت باشد.pairingکند.

خاموش / روشن کلید

بلوتوثکلید

شارژ سوکِت

شارژِر اتصال سیم

شارژرِ

دستگاه-5-6شکل بیسیم هدفون
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از5 صوتی سیگنال و شده جفت دستگاه کنترل واحد با بلوتوث هدفون کوتاهی، زمان مدت از بعد .

می گوش به شود.هدفون دیده نمایش صفحه روی بر بلوتوث هدفون آیکون باید اکنون رسد.

تبلِت5-5 یا عینککخصوص ( اندرویدی ابزارهای اتصال .PC)

می نظیرشما اندرویدی ابزارهای اتصال با مخصوصتوانید تبلِتعینکهوشمند کنترلPCیا واحد به

داده ارسال امکان شخصدستگاه، کار این با نمایید. فراهم آنها به زنده صورت به را اسکن تصاویر و ها

مانند ( کند.دیگری رصد را کاربر فعالیتهای که بود خواهد قادر )... ، کاربری مربی اتصالقهطریناظر، ی

است: زیر شرح به و ساده بسیار

افزار1 نرم .eXp 6666فلزیاب همراه ابتدا از شما اندرویدی ابزار که صورتی در ( نمایید نصب و دانلود را

باشید(. کرده خریداری جداگانه صورت به را آن و باشد نشده خریداری

کنید.2 روشن را دستگاه کنترل واحد .

بمانید.3 ارتباط ایجاد منتظر و نموده فعال را اندروید اپلیکیشن .

قادرید شما مشاهدهاکنون خود اندرویدی ابزار روی بر مستقیماً را دستگاه کنترل واحد محتویات که

بخش به بیشتر توضیحات جهت کنید.58صفحه6-7کنید. مراجعه

سازی-5-7شکل بیسیمجفت دستگاهباهدفون

کنید بادقت کاربری هنگام حتما وایفایکه تنظیمات منوی از یگزینه(WiFi Settings)استفاده

“Smart network switch”منوی از موبایلشبکهو یگزینه(Mobile Networks)های

“mobile data”نمی برقرار دستگاه کنترل واحد با ارتباط اینصورت غیر در نمایید فعال غیر ود.شرا
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اندروید1-5-5 اپلیکیشن نصب و دانلود .

م نصب جهت یا و بار اولین برای خود اندرویدی ابزار روی بر اندروید اپلیکیشن نصب پسجدجهت آن د

از را آن باید کارخانه، تنظیمات بازیابی “از Google Play ”.نمایید دانلود

شکل مطابق منظور اپلیکیشن5-8بدین خود، اندرویدی ابزار کاربری منوی بیابید”Play Store “از را

بزنید. ضربه آرامی به آن روی بر و

دانلو به قادر تا نمایید ایجاد گوگل کاربری یکحساب ابتدا باید نداردی، گوگل کاربری حساب اگر

خود اندرویدی تبلِت روی بر را نصب مراحل آسانی به آن، دانلود از پس باشید. نظرتان مورد اپلیکیشن

می شود. نصب آن روی بر نظر مورد اپلیکیشن تا کنید اندرودنبال اپلیکیشن یافتن جهت دستگاهتوانید یدی

eXp 6666Google Playبازار در را آن نمایید.(Search)جستجو،

سپس نموده روشن را دستگاه کنترل واحد نخست اندرویدی، اپلیکیشن نصب از اندرویدیاپلیکبعد یشن

طریقه که کنید فعال است.را شده داده شرح بخشزیر در آن سازی فعال ی

فعال2-5-5 دستگاه. اندرویدی اپلیکیشن سازی

کاربریفعال منوی روی بر را آن ایکون نخست است. آسان بسیار دستگاه اندرویدی اپلیکیشن سازی

کلیککنید. آن روی بر و بیابید خود اندرویدی ابزار

طریق-5-8شکل از اپلیکیشن Google Play Storeنصب
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اجرای از کارقبل خوبی به و است روشن دستگاه کنترل واحد که شوید مطمئن اندرویدی اپلیکیشن

لحظهمی چند از بعد میکند. برقرار ارتباط دستگاه کنترل واحد با نظر مورد اپلیکیشن کوتاه شماکی و ند

فلزیاب دستگاه کنترل واحد اeXp 6666خروجی ابزار روی بر خواهیدرا مشاهده خود نمود.ندرویدی

صفحه با تبلِت شما اندرویدی ابراز میاگر است، لمسی بی دستگاه نمایش صفحه جای به را ان هتوانید

بخش به بیشتر توضیحات جهت بگیرید. کنید.58صفحه6-7کار مراجعه

اندرویدی3-5-5 عینکهوشمند .M100

ورژِ با تنها است، شده داده نشان زیر شکل در عینککه میProfessional Plusناین عرضه شود.دستگاه

اندرویدی-5-9شکل eXp 6666اپلیکیشن

اندرویدی-5-16شکل M100عینکهوشمند

Next

USB
خاموش / روشن کلید

OK Back



                                                                                                                                      35 

کلیدهای گزینهمیNextوOK،Backبا و کرده حرکت دستگاه کاربری منوی روی بر یتوانید

نمایید. انتخاب را خود نظر مورد میکاربری ومتقابلًا کاربری جهت منظوره چند کاربری ولوم از توانید

نمایید. استفاده دستگاه با پردازش

اندرویدی عینکهوشمند کاربری است.M100منوی زیر شکل مطابق

می کاربریتوصیه بار اولین در کنترلشود نمایشواحد صفحه خود و عینکهوشمند از همزمان دستگاه،

کنید. مقایسه کاربری حین در را دو آن تفاوتهای و مشابهت و کنید استفاده دستگاه

اندرویدی-5-11شکل عینکهوشمند کاربری M100منوی
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عملکردهای از کدام هر آموخت. خواهید بیشتر دستگاه کاربری مختلف های حالت مورد در بخش این در

شد.مختلف خواهند تشریح مفصل صورت به دستگاه

ششمفصل

کاربریحالت های
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دانتخاب به بستگی اصولا دستگاه صحیح کاربری عنوحالت به دارد دستگاه مطلوب خروجی های اناده

از بعضی هامثال بایدعملکرد که دارند پذیرندپیمایشدروجود انجام ناشناخته مناطق در مقدماتی های

را منطقه از کلی دیدی دستتا دستگاهشمافرا از دیگری عملکردهای است ممکن که حالی در دهند قرار

دهند. ارائه ها داده پردازش افزار کمکنرم به را تری منسجم و تر دقیق های داده

فلزیاب دستگاه نمودن روشن از میeXp 6666پس مشاهده زیر شکل مطابق را آن کاربری کنید.منوی

: نمایش صفحه کاربریآیکون منوی از کنونی فعال نمایش میصفحه نشان دهد.را

زمان: و میتاریخ نشان شما قبلی تنظیمات به توجه با را کنونی تاریخ و صحیحزمان تنظیم ودهد. زبان

می ذخیره ها اسکن روی بر زیرا دارد زیادی اهمیت دستگاه شوند.تاریخ

گرافیکی بندی میمیانب :پیکر عمل لمسی صورت به و است نمایش صحه گرافیکی تنظیمات ند.کر

فلزیاب-6-1شکل دستگاه کاربری  eXp 6666منوی

نمایش صفحه آیکون تاریخ و زمان
گرافیکی بندی پیکر

ولوم
باتری نشانگر

کاربری زبان

تنظیمات

کاربری حالتهای

فایلهاپوشه ی خاموشکردن / خروج
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: میولوم نشان را ) صامت حالت هدفون، بلندگو، ( دستگاه فعال صوتی ابزار آیکون دهد.این

باتری شارژآیکون:نشانگر وضعیت پایینی آیکون و دستگاه کنترل واحد باتری شارژ وضعیت بالایی

میله تلسکوپیباتری میی نشان د.ندهرا

میزبان: نشان حرفی دو یکک د صورت به را شما انتخابی کاربری زبان آیکون دهد.این

: زمانتنظیمات تاریخ، ( دستگاه تنظیمات تغییر زبان،جهت می، کار به ) گرافیکی... ود.رتنظیمات

کاربری: باشد.ادارEXP 6666دستگاهحالتهای می زیر کاربری حالت ی

زمین (Ground Scan)اسکن

تحلیل و بررسی جهت حاصله های داده که ای گونه به زمین گرافیکی سنجش پیمایشو حالت

شوند. می ذخیره دستگاه داخلی حافظه در بعدی،

هدف دقیق موقعیت (Pin Pointer)تعیین

است. اهدافکشفشده دقیق موقعیت تعیین جهت

مغناطیسسنج(Magnetometer)

با زمین مغناطیسی پیمایش است.جهت دستگاه داخلی ماگنتومتر مدار

تونل (Tunnel Scan)اسکن

فضاهایپیمایشجهت سایر و حفره تونل، آشکارسازی جهت مانندزمین زمینغار زیر ت.اسدر

معدنی (Mineral Scan)اسکن

پیمایشرگه است.جهت زمین در موجود طبیعی معدنی های

زندهاسکن(Live Scan)

زمینپیمایش ها.وآنی داده ثبت بدون حاصله نتایج همزمان نمایش

:پوشه فایلها ذخیرهی محل انتخاب اسکنجهت مشاهدهی شده، گرفته اسکنهای شدهی گرفته یاهای و

است. کامپیوتر به آنها انتقال

است.:(Exit)خروج دستگاه نمودن خاموش و کاربری منوی از خروج جهت
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زمین1-6 اسکن .( Ground Scan )

امکان شما به حالت حاصلهاین های داده که ای گونه به دهد می را زمین گرافیکی سنجش پیمایشو

های آنتن تمام با حالت این شوند. می ذخیره دستگاه داخلی حافظه در بعدی، تحلیل و بررسی جهت

است کاربری قابل .دستگاه

همان    حالت موردحالتاین اهداف و زمینی زیر های ناهنجاری یافتن و زمین پایش جهت شما اولیه

اسکن هنگام لذا میباشیم. یکچاله حفر از گریز نا حال هر در شیئی هر دفن هنگام به باشد. می نظرتان

عمق به ای چاله اگر بگردید. منطقه خاک در احتمالی آشفتگی دنبال به ابتدا زمین حفر1.5نمودن متر

تقریبی قطر به اسکن هنگام آن، دفن از ) ماه )شش فصل دو گذشت از بعد باشد، سطح2شده در متر

شد. خواهد آشکار هرزمین پالسدر القای نسبت با را مستقیم66الی36اسکن سیر خطوط در سانتیمتر

به فقط اولیه پیمایش زیرا نیست لازم زیادی دقت اعمال نخست اسکن در نمایید. کشروع شفمنظور

این غیر در بگردید احتمالی های حفره و چاله دنبال به شد گفته چه آن مطابق باشد. می احتمالی اهداف

شد. خواهند کاوش طبیعی معدنی های رگه و کان معمولاً صورت

تصویر در6-2در فقط که هستند گامهایی بیانگر آبی خطوط است. شده داده نشان زمین اسکن مراحل

اس سِنسورحالت از هستند.LiveStreamتفاده دسترس در

خواهید زمین کاوش شروع جهت را مختلفی پارامترهای تنظیم امکان کاربری، حالت این انتخاب از پس

می داده توضیح ادامه در که مقادیرداشت است، شده کشیده خط زیرشان که مقادیری کنید دقت شوند.

پیشفرضکارخانه صورت به شده هستند.تنظیم
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اسکن سیر خط , Field Length ( Auto, 5m , 10mطول … , 50m)

می داده اخذ دگمهو که است لازم رسیدید اسکن خط اولین انتهای به شما که هنگامی و نترلیکنماید

پالس تعداد دستگاه حال متوقفشود. پیمایش فرایند تا دهید فشار یکبار را کاره درچند شده القا های

تماما در خودکار صورت به و نموده ذخیره را سیر خط فعلیین اسکن دیگر خواهدخطوط اعمال را آن

نمود.

زمین-6-2شکل اسکن مراحل

را اسکن خط هر در شده اخذ های داده تعداد گزینه این

اتوماتیک حالت در نماید. پالس(Auto)مشخصمی تعداد

خود توسط اسکن خط مسیر طول با متناسب القایی های

می انتخاب خودکار صورت به و منظوردستگاه بدین گردد.

شروع اسکن،با خط اولین خلال در و گرفتن اسکن فرایند

بدون و منظم صورت به ودستگاه پیمایش به شروع وقفه

خط اولین انتهای به شما که هنگامی و نماید می داده اخذ

یک را کاره چند کنترلی دگمه که است لازم رسیدید اسکن

دستگاه حال متوقفشود. پیمایش فرایند تا دهید فشار بار

وتعداد نموده ذخیره را سیر خط درین شده القا های پالس

فعلی اسکن دیگر خطوط تمام در خودکار صورت راآبه ن

کند. می اعمال
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ها پالس القای (Impulse Mode)حالت

دستی حالت دگمهنیزدر دادن فشار بار هر با دسته/شروعدستگاه روی بر میلهتوقف تی لسکوپی،ی

می داده اخذ و پیمایش نقطه یک ثبت به دستگاهاقدام حالت این در خطeXp 6666نماید. از متر هر در

تعداد می46اسکن القا را نماید.پالس

زیگزاگ / موازی ( نمودن اسکن (شیوه

است. پذیر انجام شیوه دو به که کند مشخصمی را زمین نمودن اسکن عملی شیوه حالت این

موازی .1 (Parallel Mode)شیوه

 

ع ی شیوه این ودر باشند نمی جهت هم اسکن خطوط خطمل شروع نقطه اسکن، خط هر پایان نقطه

ننماید تغییر ها آنتن جهت خطوط، تغییر هنگام که نمود دقت باید شیوه این در بود. خواهد بعدی اسکن

چنان مثال عنوان خطبه در باشد، شمال به رو اولی اسکن خط در دستگاه آنتن روی فلش جهت چه

مشخص را پیمایششده نقاط ثبت نحوه حالت مایدنمیاین

خودکارکه صورت صورت (Automatic)به به یا باشد

زمین.(Manually)دستی موانعجهت بدون و هموار های

این در گردد. انتخاب خودکار حالت که است بهتر طبیعی

ثبت و پیمایش به اقدام خودکار صورت به دستگاه حالت

میداده نماید.ها

شیوه این جهتدر هم اسکن خطوط تمامی اسکن ی

و ههستند اسکن خطوط ابتدایی خطنقاط بر روعشمگی

خط از اسکن خطوط تمامی که گونه بدین دارند قرار

انتهایی نقطه به و آغاز ختمشروع پایان خط وند.شمیدر

زیگزاگ2 شیوه .(Zig-Zag Mode)



             42

حاصله نتایج در خطا بروز موجب آنتن چرخش زیرا نکند تغییر و بماند باقی شمال به رو نیز بعدی اسکن

شد .خواهد

   

بخش در را بیشتر خواند.73یصفحه7-2-1توضیحات خواهید

سنسور اتصال صورت در است ذکر به پنجره LiveStreamلازم تعدادی دستگاه، اضلفیبه تنظیمات ی

می ظاهر کاربری حالت انتخاب از بخشبعد به بیشتر توضیحات جهت مراجعه56صفحه6-6شوند.

نمایید.

تصویر مانند پیغامی پارامترها، تنظیم و انتخاب از پس که7-5حال پرسد می شما از و شد خواهد "ظاهر

ا اول خط که هستید مایل نمایید؟آیا آغاز را شروعسکن منوی"Yes"گزینهجهت به بازگشت جهت و

گزینه قبلی “یتنظیمات Back”.کنید میانتخاب دکمهمتقابلاً فشار با رویتوانید بر توقف / شروع ی

گزینهمیله نمودن کلیک محض به زیرا است راحتتر که نمایید آغاز را اول خط اسکن تلسکوپی یی

"Yes"می داده اخذ و پیمایش به شروع کند.دستگاه حرکت به شروع فوراً باید کاربر و کند

ی یZig-Zagشیوه موازیشیوه

گرفتن6-3تصویر اسکن عملی های شیوه .

مطابق پیغامی مجدداً دستگاه اسکن، اول پیمایشخط پایان از پس

که داد خواهد روبرو شکل

هستید؟" دیگری اسکن خط شروع به مایل "آیا

پیمایشخودک حالت در باشید داشته یاد باید(Automatic)اربه

دهید. فشار را توقف / شروع کلید اول اسکن خط پایان از بعد

به زیگزاگ( / موازی ( خود انتخابی اسکن حلت به بسته اکنون
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گزینه مجدداً و بروید بعدی اسکن خط میله”Yes“یابتدای روی بر را توقف / شروع کلید یا یو

کنید. شروع پیمایشرا و دهید فشار نمایید.تلسکوپی اسکن را خود نظر مورد محدوده کل منوال همین به

پیغام نمایش از بعد و آخر اسکن خط پایان هستید؟"در دیگری اسکن خط شروع به مایل یگزینه"آیا

بعداً را ارقام این که نمایید دقت کنید. دستگاه وارد متر حسب بر زمین سطح در را عرضآن و طول

نمود. افزار نرم وارد ، بعدی سه تحلیل افزار نرم به اسکن انتقال از پس بیشتنیز بخشتوضیحات در ر

است.69صفحه6-8-6 آمده

اسکن فرایند حین اسکگادر تصویرگرافیکی گام به موردم نظرن

شکلبمطا نمایشمقابلق صفحه شد.دستگاهروی خواهد کامل

دستگاه.6-4تصویر توسط شده گرفته اسکن تصویر

اسکن (Favorite)گزینش

اسکنهای لیست به کنونی اسکن افزودن و گزینش جهت

بخش در بیشتر توضیحات است. کاربر نظر مد 6-8مطلوب

است.68صفحه آمده

عرض / (Length / Width)طول

می جا این محدودهدر واقعی ابعاد یعنیتوانید اسکن ی

“No”.یابد خاتمه اسکن فرایند تا کنید انتخاب صورا این رتدر

میمقابلیپنجره گزینهظاهر باید که خاتمه”Yes“یشود جهت

نمود.دادن انتخاب اسکن فرایند به

ذخیره به تصمیم اگر حافاکنون روی بر شده گرفته اسکن دستی ظهی

گرفته دستگاه کنترل گزینهواحد خواید، فراروی نیز را زیر دهای

داشت. خواهید



             44

می رنگسبز به طبیعی صورت به تصویر فرومعناطیسیباشد.رنگزمینه ماشیاء عنوان به رنگثال() با

مینارنجی-قرمز داده فلزاتنمایش فلزاتقرمزرنگباآهنیشوند. آهنیو رنگقرمزغیر نشانیآب-با

می نشانداده آبی رنگ با زمین تداخلات و زمینی زیر آب ذخایر خالی، فضای و حفره چنین هم شوند.

می میداده داده نشان رنگقرمز با نیز طبیعی معدنی های رگه و ها کان توجشوند.شوند. قابل درنکته ه

ا این گرفتن اسکن نمیفرآیند موضع تغییر اسکن فرآیند تکرار با واقعی، اهداف که هند.دست

آنهانکته گیری جهت و زمین سطح از سنسورها و آنتن ارتفاع اسکنف فرایند در دیگر ذکر قابل و مهم ی

بخشاست. به بیشتر توضیحات نم77صفحه7-3-1جهت یید.امراجعه

هدفیابیموقعیت.2-6 ( Pin Pointing )دقیق

فضاهای و ها حفره و فلزات مدفون، های گنج نظیر اهدافی دقیق مکانی موقعیت تعیین منظور به حالت این

سنسور سوپر اگر است. حالتضروری این در دستگاه به سوپرسنسور اتصال دارد. کاربرد زمینی زیر خالی

تعیین تشخیصو در زیرا نمایید تهیه را آن حتما ندارید اختیار مفیدر بسیار واقعی اهداف است.موقعیت د

تعیین از عبارتند که ببرید بهره دستگاه عملکرد این از توانید می شما که دارند وجود اساسی حالت سه

روی بر توان می چنین هم را عملکرد این تونل. تشخیص و فلزی اشیاء تفکیک ، یکجسم دقیق موقعیت

بدین گرفت. کار به قایق داخل از نیز بگیرید.آب تماس کارخانه در ما متخصصان با منظور

دلخواهی جهت هر در که آزادید شما و ندارد وجود خاصی محدودیت گونه هیچ کاربری حالت این در

و اید نموده کشف را احتمالی هدفی شما که مواردی در بالاخص کاربری حالت این نمایید. حرکت

آ از بیشتری جزئیات دانستن دنبال به بود.اکنون خواهد ثمر مثمر و مفید بسیار هستید ن

هدف.6-5تصویر دقیق یابی موقعیت
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جهت در و زمین بر عمود صورت به سوپرسنسور حرکت هنگام به است ضروری که است ذکر به لازم

نشود. چرخانده و بماند باقی ثابتی

به یکطرف از احتمالی هدف روی بر را سوپرسنسور آرامی به بدیهیحال دهید. حرکت آن دیگر طرف

نمایید. پیمایش را هدف های لبه از بیشتری فضای هدف، ابعاد و دقیق موقعیت تعیین جهت باید که است

متفاوت سیگنال نوع سه آیند. دست به هدف از واضحی سیگنالهای تا نمایید تکرار بار چندین را فرایند این

توا می ها کمکآن به شما که دارند کنید.وجود شناسایی را هدفی هر خواصویژه نید

قرمز ( مثبت دامنه دو دارای سیگنال است. آهن نظیر فرومغناطیسی فلز یک مشخصه سیگنال فوق تصویر

شود ملاحظه دقت به چه چنان است. ) رنگ آبی ( منفی دامنه و دورنگ( وجود نشانگر مذکور تصویر

آغاز منفی)آبی( دامنه با دومی و )قرمز( مثبت دامنه با اولی که باشد می هم به نزدیک فرومغناطیسی فلز

آن حرکت با و دارد سوپرسنسور حرکت به بستگی و نیست مهم ها دامنه ترتیب که شود توجه شوند. می

عوضمی مرتبا ها سیگنال دیگر طرف به یکطرف شوند.از

شوند. عوضمی مرتبا ها سیگنال دیگر طرف به یکطرف از

مغناطیسیفلزات مثبتفرو سیگنال هستند.منفی-دارای

فرومغناطیسی غیر فلزات سیگنال

تصویر در که چنان میمجاورهم سیگنالشمشاهده ود

فرومغناطیسی غیر مثبتفلزات دامنه دارای قرمز()فقط

باشند. درمی نیز یکپیککوچک اصلی دامنه بر افزون

نظیر بها گران فلزات خاص که باشد می موجود تصویر

مهم پیکها ترتیب نیز جا این در باشد. می نقره و طلا

نیستند.
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مغناطیسسنج3-6 کاربری حالت .(Magnetometer) 

اهداف یافتن جهت زمین اسکن به قادر شما اصلی، منوی از کاربری حالت این انتخاب وفرومغنابا طیسی

کمی مقادیر دارای ها خاکآن که نواحی یافتن میهمچنین است رویآهن بر نگار نوسان مشاهده باشید.

می فرومغناطیسی تشخیصاهداف به قادر را شما نمایشدستگاه، نماید.صفحه

های آنتن تمام با کاربری حالت باشد.GPRاین می استفاده قابل سوپرسنسور با نیز و

خاکی روی بر فقط را بروماگنتومتر سبب صورت این غیر در نمایید فعال باشد خنثی مغناطیسی نظر از زکه

های قطب نشانگر قرمز( ( بالا جهت با های سیگنال تمامی نمودن فعال از پس شد. خواهد نتایج در خطا

فرومغ اشیاء مثبت مغناطیسمغناطیسی های قطب نشانگر )آبی( پایین جهت با های سیگنال تمامی و یناطیسی

باشند. می فرومغناطیسی اشیاء منفی

امر این نمودید، فعال فلز یکقطعه روی یابر و مغناطیسی نظر از غیرخنثی خاک روی بر را ماگنتومتر اگر

غیر نتایج حصول و دستگاه بالنسزمین سیستم در خطا بروز میسبب نادرست و وعادی دوبارهشود باید

نمایید. فعال مجدداً باشد خنثی مغناطیسی نظر از که خاکی یکقطعه روی بر را آن

فلزی غیر اهداف سیگنال

کهمقابلتصویر است فلزی غیر اهداف سیگنال نشانگر

دامنه دارای )آبی(مفقط میباشند.مینفی هدف این

خالی فضای ، حفره شده، دفن پلاستیکی یکجسم تواند

باشد. تونل یا

ماگنتومتر.6-6تصویر کاربری حالت
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تونل4-6 اسکن کاربری حالت .(Tunnel Scan)

کاربرد زمینی زیر مانند غار خالی فضاهای و حفره تونل، تشخیص و شناسایی جهت کاربری حالت این

آنتن اتصال است.دارد. حالتضروری این در تونل اکتشاف مخصوص

تصویر مطابق اصلی منوی از کاربری حالت این انتخاب از انتخاب7-7بعد امکان شما پالس، القای نوع

داشترا بخشخواهید به خصوص درین بیشتر توضیحات جهت نمایید.86صفحه3-3-7. مراجعه

گزینه و بروید خود اسکن شروع نقطه به نمایید. Start Scanningاکنون انتخاب را رنگ( تیکسبز (

پرسد می شما از و شود می ظاهر هستید؟"پیغامی پیمایش شروع آماده چرخاندن"آیا کارهچندولومبا

کنید."Yes"گزینه انتخاب را

گزینه انتخاب با همزمان که نمایید نماییتوجه مناسب و یکنواخت سرعتی با حرکت به شروع باید د.مزبور

تونل1-4-6 نمودن اسکن تکنیکهای .

طبیعی های کان کاوش فرایند همانند زمینی زیر خالی فضاهای و تونل نمودن اسکن دستورالعمل و فرایند

تصاویر زمینه رنگآبی و بیشتر دریافتی سیگنال قدرت که تفاوت این با تاست بود.تیره خواهد ر

تونل.6-7تصویر اسکن کاربری حالت



روژ              فلزیاب 48شرکت

افزار نرم در تونل شود.3Dسیگنال می داده نشان اسکن بالای قسمت در یکفرورفتگی با معمولا مربوطه،

تصویر در که چه آن همانند را زمینی زیر خالی فضای و حفره تونل، موارد از بسیاری در افزار نرم این

تونل18-7 چاله که جا آن از دهد. می نشان لذاآمده باشد، می مدفون های گنج از تر عریض بسیار

سیگنال شدن ماسکه باعث تونل فضای در هوا حفره وجود زیرا بود خواهد تر ضعیف بسیار مربوطه سیگنال

پارامترهای اعمال دستگاه، توسط تونل کشف و سازی آشکار صورت در شد. خواهد تونل از دریافتی

داده مناسب تحلیل جهت اسکن باشد.کنترل می ضروری ها

مربوطه6-8شکل افزار نرم توسط نما چند از تونل اسکن نمایش .

و زمین اسکن عادی کاربری حالت در ها اسکن فوق، تصویر در

اند. شده گرفته خط به خط و موازی اسکن شیوه دقتبه دربا

می کاربر افزار، نرم توسط فوق اسکن از شده ارائه نمای واندتسه

تشخیصدهد را تونل محل آسانی به

دیگر6-9شکل نحوهیمثال تونلآشکیاز نمایش و ارسازی

همانمی میباشد. ملاحظه که کلیگونه مقادیر که چند هر شود

الگوی تکرارپذیری وجود این با اما نیستند قوی چندان سیگنال

است. نموده آسان بسیار را تونل تشخیص کار تصویر،

ش تونلبرای اسکن روشجهت دو تونل بهینه تشخیص و ناسایی

موازی شیوه به خط به خط نمودن اسکن روش اولی دارند. وجود

تونل6-9تصویر از دیگر مثالی .
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کاربری حالت انتخاب زمین"با شد."اسکن تشریح قبلا کاربری حالت این که باشد می

سیگنال خط شیوه دوم کاربری(Signal Line)روش حالت انتخاب با روش این باشد. اسکن"می

آنتن"تونل اتصال با اسکنو به نیازی که است این در آن مزیت و بود خواهد عملی یاب تونل مخصوص

خط به خط حافظهنمودن در شده گرفته اسکن بود. خواهد کافی اسکن پیمایشیکخط تنها و نیست

و دستگاه اسکداخلی قسمت شود.در می ذخیره تونل های ن

حرکت راست یکخط روی بر حتما اسکن فرایند خلال در و روش این در که است مهم بسیار

آنتن طول چون که است ذکر به لازم بماند. باقی ثابت همواره زمین سطح از نیز آنتن ارتفاع و نمایید

نمایید دقت لذا است، کمتر سوپرسنسور از یاب تونل عمودمخصوص شیوه به مسیر طول در همواره که

به آنتن این نشوید. خم زمین سطح به آنتن کردن نزدیکتر منظور به چنین هم شود داشته نگه زمین بر

را محیطی ضعیف های سیگنال از بعضی تا باشد بالاتر زمین سطح از اندکی تا است شده طراحی ای گونه

می آنتن کار روند در نویز ایجاد سبب نماید.که حذف شوند

نماید. می ضروری نکته چند به توجه اسکن فرایند شروع از قبل

.شوید مطمئن مسیر طول در طبیعی موانع وجود عدم و مسیر بودن آزاد از و نمایید مشخص را اسکن مسیر

بر راست یکخط کشیدن با را مسیر طول میشود توصیه . باشد مستقیم خط به حتما مشخصشده مسیر

نمایید.روی تعیین یکطناب با یا زمین

.بماند باقی ثابت همواره زمین سطح از دستگاه آنتن ارتفاع اسکن، فرایند طول در که نمایید حال اطمینان

.باشد یکسان القایی های پالس بین فاصله تا نمایید حرکت یکنواختی و ثابت سرعت با مسیر طول در

اسکن دهید. انجام نیز را کنترلی باشد.اسکن می پارامترها همان با دقیقا اسکن همان مجدد انجام کنترلی

نماید. می تر آسان نیز را ها داده تحلیل فرایند نهایتا گرفتن اسکن فرایند دقیق و صحیح انجام

مکان تشخیصو جهت آزموده و دقیق بسیار روشی الذکر، اخیر سیگنال روشخط که است ذکر به لازم

حفره و تونل مییابی کاهش چشمگیری حد تا را خطا بروز شانس و باشد می تر عمیق همهای چنیندهد.

دارد. کاربرد کاوش محدوده ابتدایی ارزیابی جهت شیوه این

دایره6-16شکلدر با حفره وقوع اسکنمحل انجام با که است ضروری است. مشخصشده قرمز ای

داده صحت از آشککنترلی حفره بودن واقعی و باها واقعی اهداف نمایید توجه شوید. مطمئن شده کرارتار
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دهند. نمی موضع تغییر اسکن فرایند

تونل هرچه و دارد تونل ابعاد با مستقیم بستگی تونل برای دستگاه آشکارسازی عمق که است ذکر به لازم

باشد می بیشتری اعماق در آن آشکارسازی به قادر دستگاه باشد، بزرگتر و تر عگشاد به مثال. نوان

کاهش دستگاه دقت و بود خواهد دشوار بسیار دستگاه برای زیاد عمق کوچکدر تونل تشخیصیک

اندازه های عمق و است ناممکن تونل دقیق عمق تعیین که باشید داشته نظر در همچنین یابد. می چشمگیری

افزار نرم هستند. تقریبی شده از3Dگیری را عمق تا است شده تاطراحی زمین آشفتگی شروع ابتدای

کند. گیری اندازه هدف خود

معدن5-6 اسکن .(Mineral Scan) 

تشخیصتونل6-16شکل در سیگنال خط شیوه .

مد اشیاء گاه نهان یا و مدفون های گنجینه کاوش دنبال به که کسانی برای آتی کاربردیفدستورالعمل هستند ون

تنها و باشد.بندارد می معدنی طبیعی های رگه و ها کان کاوش منظور ه

کنید. انتخاب را دستگاه از دیگری عملکرد لطفاً دارید را مدفون های سازه دیگر یا و گنجینه کاوش قصد که چنان
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در شده ارائه های اسکنامثال بخشهمگی نقاطین از حقیقی هایی پیمایش از ها داده و بوده واقعی های

شده اخذ جنوبی آمریکای و شمالی آمریکای آسیا، آفریقا، نظیر کمختلفزمین نمایید توجه دادهاند. هاه

باشند. متفاوت شما کاوش منطقه خاک نوع با متناسب است ممکن شما نتایج و

منطقه در کاوش که است ضروری زمینی، زیر معدنی های رگه یا و معدن جستجوی هنگام که نمایید دقت

منطقهای موارد گونه این پذیرد. انجام احتمالی موانع سایر و فلزی ریزهای خرده و زباله از عاری پاکو

اغواکننده یا و اشتباه های سیگنال ارسال سبب و دهند می کاهش را فرایند موفقیت شانس و کرده آلوده را

شوند. می

ام حد تا است بهتر نیز طبیعی غیر یا طبیعی موانع از چنین نهم گزینش را مسیری شود. اجتناب ماییدکان

در خطا بروز سبب است ممکن زیرا شود اجتناب سوپرسنسور ضروری غیر حرکات از آن خلال در که

نمایید. حاصل اطمینان مسیر همان طی اسکن فرایند تکرار امکان از چنین هم شود. نتایج

صفحه در کنترلی اسکن بخش در بیشتر شده85اطلاعات است.ارائه

افزار نرم نه که نمایید شرکتVisualizer 3Dدقت ژئوفیزیکی محصولات از کدام هیچ نه OKMو

مثال عنوان به نیستند خاک طبیعی مواد نیز و طبیعی های رگه و کان ها، دفینه عنصر نوع دقیق تعیین به قادر

فق بلکه باشد می طلا شده دفن عنصر که بگویند شما به دقیقا توانند تشخیصنمی به قادر موقعیتط تعیین و

مانند غار خالی فضاهای و تونل و ها حفره طبیعی، های گسل و شکاف آهنی، غیر و آهنی برحسب فلزات

حاصله نتایج به بستگی بها گران فلزات دقیق آشکارسازی باشند. می زمین سطحی زیر ناهنجاریهای دیگر و

ها میدان و ها کان از متنوع های پیمایش هایاز داده با آشنایی و تحلیل با باشد. می شده شناخته معدنی ی

نمود. تحلیل ها آن با مقایسه با نیز را دیگر های داده توان می حاصله

شناسایی را معدن وقوع بالای احتمال با نواحی که است توجه حائز و مهم بسیار معدن، کاوش هنگام به

شناس یکزمین از میتوان منظور بدین شماکنید. موفقیت شانس امر این کمکگرفت. وی تحقیقات و

صورت در شد. خواهند متفاوت نتایج به منجر متفاوت شناختی زمین ساختارهای داد. افزایشخواهد را

میدانی آزمایش و تست معلوم شناختی زمین ساختار با هایی محل در را دستگاه همواره است بهتر امکان

معد های سیگنال تا خواصزمیننمایید متفاوت های مکان مشخصشود. شما برای مربوطه افزار نرم در ن
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معدنی ساختار نیز زمین متفاوت عوارض بود.. نخواهد قطعی نتایج حصول احتمال و دارند متفاوتی شناختی

بود. خواهند موثر سوپرسنسور سیگنال دریافت قدرت و افزایشحساسیت یا کاهش در آن متفاوت

گ اسکن آشناییهنگام آن عملکردهای و دستگاه با کاربر که شود می گذاشته این بر فرض دستگاه، با رفتم

دارد. کامل

کافی عمل دقت ها آنتن دیگر انتخاب و رود کار به سوپرسنسور با باید فقط معدن اسکن کاربری حالت

داشت. نخواهد خاک معدنی تشخیصذرات در را

معدن1-5-6 اسکن تکنیکهای .

کاربری حالت در فقط زیر معدن"تکنیکهای هست"اسکن اعمال قابل سوپرسنسور کارگیری به با ند.و

باشند. .1 می گرفتن اسکن فرایند اتمام جهت کافی شارژ دارای ها باتری همه که شوید مطمئن

انتخ .2 پیمایش مسیر که شوید مطمئن پیمایش، شروع از تقبل می و باشد می موانع از عاری شما وانیدابی

نمایید. حرکت مسیر طول در یکنواخت و منظم صورت به و وقفه بدون

باید خط این طول و پذیرد می انجام خط یک طول در فقط پیمایش فرایند که باشید داشته توجه

پیمایش نسبت طولانیبه زمین عادی معمولاًهای باشد. مسیرطوتر ازل می26بیشتر انتخاب شود.متر

اسکن.6-11شکل کاربری معدنیحالت
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بین طبیعی است.166تا56انتخاب متفاوت محیطی شرایط به بنا که است متر

روی بر را راست خطی و مشخصنمایید را پیمایشخود مسیر انتهای و ابتدا نقاط است اینزمبهتر بین ین

خطا بروز به منجر مسیر طول در راست خط روی بر حرکت عدم نمایید. سیم تر امکان صورت در نقطه دو

شوند. می حاصله نتایج در

دستگاه .3 نمایید. eXp 6666قطعات متصل دستگاه به را سنسور سوپر و نموده مونتاژ را

حالت .4 و نمایید روشن را کنید.دستگاه انتخاب اصلی منوی از را معدن اسکن کاربری

را .5 خودکار یا پالسدستی القای حالت چندکاره ولوم محدودهبا به کاربریبسته کنید.انتخابی

ارتفاع .6 بماند. باقی ثابت زمین سطح از سوپرسنسور ارتفاع اسکن، مسیر طول در که نمایید تا5دقت

د16 چنین هم است. مناسب متر شود.سانتی داشته نگه زمین بر عمود کاملا صورت به که کنید قت

که .7 شود می پرسیده شما از شود می باز رویتان فرا که ای پنجره اس"در اکنون که خواهید می کنآیا

نمایید؟ شروع و"Yes"گزینه"را ثابت سرعتی با حرکت به درنگشروع بدون و نمایید انتخاب را

نمایید. یکنواخت

لرزشدر .8 از که نمایید دقت نمایید. متوقف را اسکن کاره چند دگمه دادن فشار با مسیر انتهای

داشت. خواهد اسکن بر سوئی اثر چون نمایید جلوگیری مذکور دگمه دادن فشار حین سوپرسنسور

که .9 شود می سوال شما از اسکن پایان از باشید؟"پس می اسکن این کردن ذخیره به مایل گزینه"آیا

Yes"".نمایید انتخاب حاضر اسکن نمودن ذخیره منظور به را

پذیرد. می انجام واحد خط یک طول در فقط کاربری حالت این در زمین پیمایش

GPSفعال را خارجی( یا داخلی را) مسیر انتهای و ابتدا نقاط دقیق مکانی موقعیت تا نمایید

بود. خواهد مهم بسیار حاصله های داده موفق تحلیل از بعد بالاخص امر این نمایید. تعیین
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میشوددقت توصیه اما است رویت قابل نمایشدستگاه صفحه روی بر مربوطه اسکن که چند ودشهر

روی بر مربوطه افزار نرم از تر دقیق تحلیل جهت نمایید.که استفاده کامپیوتر

ها2-5-6 اسکن تحلیل .

اسکن انتقال از افزاربعد نرم نمایش صفحه در را مربوطه اسکن کامپیوتر، به صورتVisualizer 3Dها به

مانند راست باشد.6-12شکلیکخط می تحلیل آماده و شود می دیده

دهید. تغییر را آن مشاهده نمای توانید می اسکن از بیشتر جزئیات مشاهده جهت

است.6-13تصویر داده نشان را افزار نرم در اسکن جانبی نمای

با6-14تصویر که تصویر از شده لایت های ناحیه است. طبیعی معدنی میدان یک اسکن از واقعی مثال

این تشخیص که نمایید توجه باشد. می طبیعی معدنی میدان گر نشان است رنگمشخصشده زرد دایره

به لذا باشد می مشکل کامپیوتر نمایش صفحه به آفتاب نور مستقیم تابش معرض در تصویر در رتناحیه

در الامکان حتی و طبیعی نورهای از دور به رنگها تشخیصبهتر منظور به ها اسکن تحلیل امر که است

باشد. سایه

باشد. می مهم بسیار حاصله نتایج تایید در کنترلی اسکن انجام

نرم-6-12شکل در اسکن اولیه  Visualizer 3Dافزارنمایش



                                                                                                                                      55 

هایلایتتجارب ناحیه این وجود مختلفزمین، نواحی در زیادی های اسکن از آمده دست به مکرر

نیست. آسان چندان تصویر در هم تشخیصآن البته که است رسانده اثبات به معدن اسکن در را رنگی شده

افزار-6-13شکل نرم در اسکن جانبی  Visualizer 3Dنمای

طبیعی-6-14تصویر معدنی میدان یک از حقیقی اسکن نمونه
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شد6-15تصویر لایت های ناحیه که دهد می نشان را معدن اسکن یک از دیگری حقیقی تصنمونه ویره

است. رنگمشخصشده زرد دایره با

غیر ای ماده وجود های نشانه شود، توجه بدان ها اسکن تصاویر در باید که دیگری مشخصه علامت

تصویر است. تصویر در است.6-16فرومغناطیسی اسکن تصویر در آهنی غیر فلزی وجود از ای نمونه

صفحه با تصویر سازگاری جهت شوند. دیده نیز جانبی نمای از هایی اسکن چنین تصویر که است لازم

گزینه روی بر ابعاد نظر از کامپیوتر کلیککنید"Minimize the difference in height"نمایش

معدنی-6-15تصویر میدان یک از دیگری حقیقی اسکن نمونه

طبیعی

اسکن-16-6تصویر در مغناطیسی فرو ماده وجود سیگنال نمونه
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ناحیه آن از متعارف اسکنی احتمالی معدنی میدان ابعاد تشخیص جهت کاوش، ناحیه مقدماتی تعیین از بعد

صفحه در زمین اسکن بخش در چه آن نمایید38همانند دقت کاوش حین در لطفاً شود. گرفته شد بیان

ارتفاع و جهت در سوپرسنسور ممکنکه امر این باشد. نداشته افقی یا چرخشعمودی و بماند باقی ثابتی

در موازی شیوه انتخاب میکند. اثر بی و عقیم را حاصله نتایج که دهد رخ سادگی به اسکن استخلال

کند. می جلوگیری چشمگیری حد تا امر این وقوع از نمودن اسکن

دیگر1-2-5-6 هایی مثال .

د موردی زیر های باشد.مثال می شمالی سودان در کشفشده طبیعی طلای یکرگه واقعی اسکن از یگر

از هایی رگه وجود گر نشان اضافی های مثال باشند.این می سیاه ماسه و کوارتز از هایی صخره در طلا

که آن معنی به ضعیف یکسیگنال از مثالی
یا و دارد زیادی عمق مکشوف معدنی رگه

باشد. می کم معدنی ذخیره

ضعیف.6-17شکل سیگنال نمونه

فرومغناطیسی.6-18شکل غیر هدف نمونه

فرومغناطیسی غیر هدف نمونه
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هدف3-5-6 مکانی موقعیت تعیین .

و سادگی به امر این نمایید. تعیین نیز را آن مکانی موقعیت که است مهم بسیار کشفیکهدف، از بعد

کلید ( افزار نرم در مربوطه قسمت در مسیر طول نمودن وارد بود.F9با خواهد ممکن )

بر دلخواه نقطه به مکانی گرهای کمکنشان به مربوطه اسکن تصویر روی در توانید می ید.واکنون

سمت تصویر پایین نوار در را اسکن خط طول چنین هم ببینید را هدف موقعیت توانید می بالا تصویر در

بود. خواهد راست سمت صفحه پایین از طبیعی طور به اسکن ابتدای است. مشاهده قابل چپ

هدف-6-19شکل عمق و موقعیت
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زنده6-6 اسکن کاربری حالت .(Live Scan)

مخصوص سنسور باید حالت این در دستگاه استفاده اینLiveStreamجهت نمایید. متصل دستگاه به را

که نمایید دقت است. مشخصشده آن سمتچپ در و آنتن روی بر رنگ سفید فلش علامت با سنسور

فلش و بماند باقی چپ سمت در همچنان فلش این جهت نیز اسکن فرایند خلال همدر نیز آن وارهجانبی

باشد. زمین سمت به رو

خود دلخواه راستای در توانید می و باشید نمی خاصی جهت در زمین پیمایش به ملزم حالت این در

محدوده دقیقا ( زمین زیر از گرافیکی تصویر و نمایید پیمایش را سنسیمحدوده ریز در شده راواقع ور(

نما صفحه در همزمان و آنی صورت قسمتبه همانند حاصله نتایج تحلیل ببینید. دستگاه اسکن"یش

داده"زمین از بیشتری حجم که تفاوت این با میاست پردازش اسکن هر در شوند.ها

کاربری حالت انتخاب از پس که کنید سِنسورLive Scanتوجه باید دستگاه، اصلی منوی از

LiveStream.نمایید تنظیم زیر شرح به را

زنده-6-26شکل اسکن کاربری (Live Scan)حالت
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می یااکنود و عقب جلو به الخط، مستقیم صورت به جهتتوانید دو هر اسدر تصویر و کنید کنحرکت

از نمایید.حاصل مشاهده زنده صورت به را دستگاه

تنظیمات7-6 .

می منو این زمانبا نماییدتوانید تنظیم را دستگاه تاریخ وو زمان زیرا است زیادی اهمیت حائز امر این .

اسکن میتاریخ ذخیره اسکن خود با همزمان اسکنها بازخوانی در امر این و کمکشایانیشوند شما به ها

نماید.می

دستگاه، تنظیمات منوی به ورود رویجهت نمایشدستگاهآیکونبر صفحه راست سمت و بالا در

پنجره.1 محضمشاهده ارتفاعبه در را سنسور روبرو، 5ی

نظر15الی از که خاکی روی بزر زمین سطح سانتیمتری

یا چندکاره کمکولوم به و بگیرید باشد خنثی مغناطیسی

روی بر توقف / شروع کلید دادن فشار تلسمیلهبا کوپی،ی

گزینه کلیککنید. "Yes"یروی

به2 شروع دستگاه مقابل پنجره ظهور با همزمان اکنون .

فرایندکالبیره سازی بهینه منظور بخ دستگاه سنسور نمودن

داده با متناسب میاسکن، زمین از شده اخذ کند.های

دستگاه سنسور وجه هیچ به فرایند، این حین در کنید دقت

ندهید حرکت .را

آماده3 دستگاه اکنون حالت. در پردازش Live Scanی

نقطه به واست. بروید اسکن شروع ولومی کمک به

روی بر توقف / شروع کلید دادن فشار با یا ییلهمچندکاره

گزینه روی کنید "Yes"یتلسکوپی، فرایندکلیک تا

شود. شروع اسکن
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شد.کلیککنید. خواهد ظاهر زیر پنجره کار این با

گزینه از یکی باید نخست گام کنید.در انتخاب چپ سمت نوار از را زیر های

 کلی (General)تنظیمات

تنظیمات صدا، بلندی نمایش، صفحه روشنایی نظیر کلی تنظیمات اندازهGPSجهت مقیاس گیریهاو

) اینچی بریتانیایی سیستم یا متری استاندارد سیستم دارد.) کاربرد

زبان(Language):.دارد کاربرد دستگاه کاربردی زبان انتخاب جهت

تاریخ( Data):دارد.تاریختنظیمجهت کاربرد دستگاه

زمان( Time):دارد.زمانتنظیمجهت کاربرد دستگاه

گرافیکی پیش(Layout)تنظیمات روز، شب، ( گرافیکی تِم انتخاب جهت است.: فرض(

کلی ارائه(Information)اطلاعات جهت نسخهی: مورد در میاناطلاعاتی نرمی و افزارافزار

است. دستگاه باتری شارژ وضعیت و

گزینه از کدام هر انتخاب منظورهجهت چند ولوم از یا کلیککنید گزینه آن روی بر است کافی نیز ها

گز هر تنظیمات جزئیات کنید. استفاده امر این است.جهت شده ارائه ادامه در ینه

دستگاه-6-21تصویر تنظیمات منوی
فعال جانبی نوار

اصلی منوی به بازگشت

کارخانه تنظیمات بازیابی

جانبی نوار
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کلی1-7-6 تنظیمات .(General)

تنظیمات صدا، بلندی نمایش، صفحه روشنایی نظیر کلی اندازهGPSتنظیمات مقیاس سیستمو ( گیریها

گزینه دارای که است اعمال قابل قسمت این در ) اینچی بریتانیایی سیستم یا متری است:هاستاندارد زیر ای

دور1 راه از کنترل نمودن مجاز .(Allow remote control)

به متصل اندرویدی ابرازهای طریق از دستگاه کنترل واحد پردازش کنترل امکان گزینه این انتخاب با

تبلِت یا عینکهوشمند ( شد.PCدستگاه خواهد فراهم )

متریک2 سیستم از استفاده .(Use metrical system)

اندازه سیستم بزنید، تیک را گزینه این واگر طولها تمام و بود خواهد متریک سیستم دستگاه گیریهای

اندازه سیستم صورت آن در نزنید تیک را گزینه این اگر اما بود. خواهند متر حسب بر یریهایگعرضها

و طولها تمام و بود خواهد بریتانیایی سیستم بود.دستگاه خواهند فوت و اینچ حسب بر عرضها

صفحه3 روشنایی خودکار تنظیم .(Automatic Brightness)

محیط روشنایی با متناسب خودکار صوزت به دستگاه نمایش صفحه روشنایی گزینه، این زدن تیک با

شد. خواهد تنظیم دستگاه کاربری

تنظیمات-6-22تصویر کلیمنوی
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نمایش4 صفحه روشنایی .(Brightness)

گزینه این نمود.میبا تنظیم را نمایشدستگاه صفحه روشنایی دستی صورت به توان

صدا5 بلندی .(Volume)

می گزینه این کمک نمود.به تنظیم را دستگاه خروجی صدای بلندی توان

از6 استفاده .GPS

عملگر نمودن فعال بهGPSجهت کاوش محل دقیق جغرافیای مختصات کار این با است. دستگاه داخلی

مکان جهت که شد خواهد ذخیره اسکن سودمندهمراه کاربر بعدی مراجعات در کاوش محل دقیق یابی

بخش در را بیشتر توضیحات بود. نمود.6-8-5خواهد خواهید مشاهده

زبان2-7-6 تنظیمات .(Language)

انتخاب است.جهت دستگاه کاربری زبان

می را دستگاه کاربری نمود.زبان انتخاب زیر زبانهای از یکی میان از توان

آلمانی

انگلیسی

فرانسوی

اسپانیایی

ایتالیایی

هلندی

نروژی

عربی

ترکی

فارسی

روسی

بلغاری

یونانی

دانمارکی

چینی

ویتنامی

تنظیمات-6-32شکل زبانمنوی
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تاریخ3-7-6 تنظیمات .(Date)

تاریخ تنظیم میجهت ذخیره نیز اسکنها فایل روی بر که است تاریخ دادن نشان فرمت تعیین ود.شو

زمان4-7-6 تنظیمات .(Time)

( زمان دادن نشان فرمت تعیین و زمان تنظیم /12جهت .استساعته(24ساعته

گرافیکی5-7-6 تنظیمات .(Layout)

می منو این رااز نمایش صفحه گرافیگی تِم محیطتوان شرایط با نمودمتناسب کانتخاب دیدتا بهترین اربر

باشد. داشته اختیار در نمایشرا صفحه وضوح و

تنظیمات-6-42تصویر تاریخمنوی

تنظیمات-6-62تصویر گرافیکیمنوی
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گزینه خودکاراگر تنظیم خودکار(Use automatic layout)ی ضورت به دستگاه کنید، انتخاب را

می تنظیم کاربری محیط روشنایی با متناسب را نمایشدستگاه صفحه گرافیکی نیزکنتِم گزینه این اگر د.

گزینه سه از یکی باید کاربر باشد، فعال نماید.غیر انتخاب دستی صورت به را زیر ی

گرافیکیمی تِم و کلیکنموده آیکون روی بر دستگاه، با کاربری حین در هنگام هر در توانید

را خود دهید.انتخابی تغییر فوراً

اطلاعات6-7-6 (Information)کلی.

نسخه مورد در را اطلاعاتی منو میاناین کنونی نرمی و وضعیافزار نیز و مربوطه جزئیات با دستگاه تافزار

میله و آنتن و باتری میشارژ ارائه ) بیسیم اتصال برقراری صورت در ( دستگاه تلسکوپی ند.کی

فرضپیش(Default)

پیش تِم گزینه، است.این نمایشدستگاه جهتصفحه فرضکارخانه

شدید نور در دستگاه نمایش صفحه تِم، این انتخاب با است ممکن

شود. خوانده سختی به آفتاب

روز (Daylight)تِم

به روشن مکانهای در دستگاه کاربری مناسبجهت گرافیکی تِم این

شدید نور معرض در مثال است.عنوان آفتاب

شب  (Nightlight)تِم

نور کم مکانهای در دستگاه کاربری جهت مناسب گرافیکی تِم این

است. شب هنگام در مثلاً وتاریک
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پیش-7-7-6 تنظیمات فرضکارخانهبازیابی

شکل تغییر صورت به آیکون دستگاه، اصلی منوی در تنظیمات آیکون روی بر کلیککردن با

پنجرهمی جدید، آیکون این انتخاب از پس شد.یابد. خواهد گشوده فرارویتان زیر ی

کنید.”Yes“یگزینه انتخاب کارخانه تنظیمات بازیابی فرایند تایید جهت را

فایل8-6 کاوشگر .(File Explorer)

اسکن تمامی انتقال و حذف مشاهده، بازیابی، جهت گزینه میاین کامپیوتر به قبلی د.باشهای

کلیمنوی-6-72تصویر اطلاعات

کارخانه-6-82تصویر تنظیمات بازیابی
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کلی1-8-6 نمای .

است.نمای زیر شکل مطابق منو این کلی

می فوق شکل در که گونه است.همان زیر موارد شامل منو این بینید

گزینشحالت.1 جهت : جانبی ونوار تونل اسکن زمین، اسکن کاربری حالت سه بین از دستگاه کاربری

است. معدن اسکن

می2 عرضه را دستگاه مختلف عملگرهای از میانب رهایی : ابزار نوار کند..

گزینه3 لیست .: فایل شدههای باز فایل مورد در میاطلاعاتی عرضه کنونی کند.ی

کنونی4 فایل شماره : فایل شمارشگر می. نشان را شده باز فایلهای تعداد بیشترین دهد.و

است.5 دستگاه اصلی منوی به بازگشت و کنونی منوی از خروج جهت : اصلی منوی .

فایل-6-92تصویر کاوشگر منوی کلی نمای

جانبی نوار

فایل شمارشگر

اصلی منوی

ابزار نوار

گزینه فایللیست های
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ابزار1-1-8-6 نوار .

است. زیر عملگرهای شامل نوار این

گزینه.2-1-6-8 فایللیست های

می نشان زیر شکل مطابق را شده ذخیره ایکن فایل ردیفیک هر قسمت این دهد.در

عنوان به کاربر توسط قبلاً که فایلهایی تنها گزینه، این انتخاب گذاری"دهبرگزی"با علامت

خشده داده نشان شد.اند، واهند

بقیه و کاربر برگزیده فایلهای از اعم ( فایلها تمامی گزینه، این انتخاب نشانیبا ) فایلها

شد. خواهند داده

است. ) کردن کپی یا حذف منظور به ( فایلها تمامی انتخاب جهت

است. فایلها تمامی انتخاب کردن کنسِل جهت

فلاش به انتخابی فایلهای انتقال است.USBجهت

است. انتخابی فایلهای جهتحذف

با دستگاه کاربری بالاخصهنگام ( فایلها منوی به بازگست و ابزار نوار از خروج جهت

) چندکاره کنترل است.ولوم

گزینه-6-36تصویر فایللیست های

برگزیدهایف ل

آنتن نوع فایل اطلاعات GPSنشانگر

فایل انتخابگر
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برگزیده:1 فایل می. بیان نشانگر عنواناین به کاربر توسط آیا کنونی فایل که برگزیدهف"کند انتخاب"ایل

نه. یا است شده

می2 نشان را کنونی اسکن در شده کاربرد به سنسور یا آنتن نوع آنتن: نوع زیر:. شرح به دهد

می3 ارائه را کنونی اسکن شدن گزفته تاریخ و زمان مورد در اطلاعاتی : فایل اطلاعات دهد..

نشانگر3 .GPSبودن فعال غیر یا فعال وضعیت :GPSمی نشان دهد.را

فایل:4 انتخابگر است.. کامپیوتر( به انتقال یا حذف ویرایش، ( بررسی منظور به کنونی فایل انتخای جهت

است. شده انتخاب است.فایل نشده انتخاب فایل

فایل.2-6-8 نمایش

پنجره اسکن، فایل یک انتخاب از فایلپس پردارش منظور به زیر شد.ی خواهد باز شما فراروی

از: عبارتند منو این ای گزینه

و:     فایل ذخیره فولدرِ نمودن دستگاهنمایشباز کنترل واحد نمایش صفحه در فایلها

انتخابی: فایل حذف

تونِل سنسور

تلسکوپی آنتن

LiveStreamسنسور L

S

T

سنسور سوپر

انتخابی-6-31تصویر فایل پردازش منوی
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بستهپنجره: را کنونی فعال میی بارز دیگری کاربری نوع انتخاب جهت را جانبی نوار ند.کو

میپنجره: کاربر توسط عملگرها انتخاب جهت را ابزار نوار و بسته را کنونی فعال ند.کی

فایل: انتخاب عنوانیبازشدهجهت به برگزیده"کنونی است."فایل کاربر توسط

است. پردازش منظور به کاربر توسط کنونی شده باز ) فایلهای یا ( فایل انتخاب جهت :

فعال با همگام کنونی، انتخابی اسکن فایل که است دسترسی قابل صورتی در تنها عملگر این :

ناوبری سیستم میGPSبودن صورت این در باشد. شده ایاخذ نمودن فعال از جهتتوانید گزینه ن

بخش در بیشتر توضیحات کنید. استفاده شده گرفته اسکن جغرافیای دقیق مکان امده6-8-5یافتن

است.

فایل3-8-6 نمودن باز مشاهده. و اسکنها های

پنجره شدن باز و فایل انتخاب از شکلپس گزینهمی،6-31ی روی کلیکبر با فایلیتوانید

کنید. مشاهده نمایشدستگاه صفحه روی بر را شده گرفته اسکن تصویر و باز را انتخابی

داده تدریجی خواندن به شروع دستگاه کنترل واحد حالت این آنهادر همزمان نمایش و شده ذخیره های

نمایشمی صفحه روی میبر شما چندکارنماید. کنترل ولوم چرخاندن با کنتتوانید واحد روی بر اینه رل،

نمایید. کند یا و تند را فرایند

متقابلاً دارید،اگر آن تدریجی نمایش جای به دستگاه صفحه روی بر اسکن آنی و یکجا نمایش به تمایل

شود. نمایشظاهر صفحه روی بر یکجا اسکن کامل تصویر تا دهید فشار پایین به را چندکاره کنترل ولوم

ف4-8-6 حذف هاایل.

شیوه فایلدو دستگاهجهتحذف از دارند. eXp 6666ها وجود

می فایل یک انتخاب از بعد : فایل یک تنها فایلحذف آیکون روی بر کلیک با توانید

کنید. حذف را انتخابی
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فایل گروهی میحذف شیوه این با : کنید.ها جذف یکجا صورت به را فایل چند اینجتوانید هت

فایل ابتدا میامر که را آیکونهایی روی بر کلیک با سپس نمایید انتخاب کنید حذف خواهید

فایل گروهی کنید.حذف حذف را آنها ها

ناوبری5-8-6 .GPS

اسکن تمامی بودنجهت فعال با همگام که شدهGPSهایی میاخذ شما ناوبریاند، سیستم از داخلیتوانید

نمایید. استفاده اسکن آن دقیق جغرافیای مکان یافتن جهت بودستگاه فعال با یکاسکن اخذGPSدناگر

مشخصمیشده مذکور فایل نام راست سمت در آیکون شدن روشن با امر این شود.باشد،

کلیک نظر مورد فایل روی بر اسکن، جغرافیایی محل به ناوبری جهت پنجرهاکنون تا فرارویتانیکنید زیر

شود. گشوده

: کنونی میموقعیت نشان عرضجغرافیایی و طول حسب بر را کاربر کنونی جغرافیای هد.دموقعیت

می:هدفموقعیت نشان عرضجغرافیایی و طول حسب بر را هدف جغرافیای دهد.موقعیت

هدف تا میفاصله:فاصله نشان متر حسب بر را هدف تا کاربر کنونی دهد.ی

می:نمافلشجهت نشان کاربر کنونی مکان نسبت به است شده وقع هدف که را فلشسمتی اگرداین هد.

شاخص با فلش غیررأس ودر دهید ادامه خود مستقیم حرکت به باید صورت این در باشد، منطبق جهت

شاخص فلشو رأس مجدداً تا دهید تغییر را خود حرکت فلشجهت سمت به گردش با باید صورت این

منط است.جهت شده ارائه مثالهایی زیر شکل در شوند. بق

ناوبری-6-32تصویر GPSمنوی

نماجهتفلش

شاخصجهت

کنونی موقعیت

هدف موقعیت

هدف تا فاصله
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شکل جهتAدر به توجه با باید تا45،نمافلشجهترأسشما نمایید گردش راست سمت به درجه

دهید.فلشجهترأس ادامه خود مستقیم حرکت به سپس شوند. منطبق شاخصجهت با نما

شکل فلشجهتBدر رأس جهت به توجه با باید هستیدشما حرکت در هدف خلافجهت در شما نما،

(درجه186لذا عکس جهت به تا) نمایید شوند.فلشجهترأسگردش منطبق شاخصجهت با نما

دهید. ادامه خود مستقیم حرکت به سپس

شکل فلشجهتCدر رأس انطباق به توجه با باید ادامهشما خود مستقیم حرکت به شاخصجهت، با نما

برسید. هدف مکان به تا دهید

فایل6-8-6 کردن کپی ب. مموریها فلاش USBه

می گزینه این اسکناز فایل انتقال و کردن کپی جهت کامپتوانید به انتقال جهت مموری فلاش به یوترها

تحلیل و تجریه منظور تصاویرسبه بعدی نرمه مراحلVisualizer 3Dافزارتوسط منظور بدین است.

کنید: دنبال را زیر

پورت.1 به را مموری فلاش کنید.USBابتدا متصل دستگاه کنترل واحد

اگر2 کنید. انتخاب دهیدف انتقال مموری فلاش به میخواهید که را فایلهایی یا فایل گفتیم، آنچه مطابق .

آیکون از کنید، انتخاب را موجود فایلهای تمامی دارید نمایید.  تمایل استفاده

آیکون.3 روی بر میاکنون ظاهر پیغامی پرسیدکلیککنید. خواهد شما از و مایلآ"شود یا

فایل که شوند؟هستید کپی کپی”Yes“یگزینه"ها فایلها تا کنید انتخاب شوند.را

ناوبری-6-33تصویر از GPSمثالهایی
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کنید.4 جدا دستگاه از را مموری فلاش فایلها، شدن کپی اتمام از پس .

می سهاکنون تحلیل و تجزیه جهت اسکنتوانید کنید.بعدی متصل کامپیوتر به را مموری فلاش ها،

دستگاه9-6 نمودن خاموش / کاربری منوی از خروج .

گوشه در آیکون روی بر دستگاه، نمودن خاموش و کاربری حالت از خروج پایینجهت ی

شود. خاموش دستگاه تا نمایشکلیککنید راستصفحه ازسمت هرگز کنید خاتوجه نمودنطریق موش

زد. خواهد صدمه دستگاه کنترل واحد به زیرا نکنید خاموش را دستگاه باتری

گزینه انتخاب دستگاهبا نمودن خاموش شد.پنجره،ی خواهد ظاهر زیر ی

می نمایید.اکنون خاموش نیز را دستگاه باتری توانید

نرم16-6 رسانی روز به دستگاه. افزار

نسخه چه نرمچنان از جدیدی شرکتی توسط شرکتOKMافزار سایت روی بر بلافاصله شود، تهیه

می شما شد. خواهد منتشر و گرفته زیرقرار طریق به دانلودنرمآپدیتتوانید را مربوطه نمایید.وافزار نصب

نرم1 آپدیت کنید.. دانلود اینترنت از را افزار

کنید.2 منتقل مموری یکفلاش به را مربوطه آپدیت .

دستگاه3 به را مذکور مموری فلاش .eXp 6666 .نمایید متصل

می اجرا و شناسایی را مزبوطه آپدیت خودکار طور به دستگاه باکنون شده ظاهر مراحل شما کافی رکند.

کنید.ر دنبال را نمایشدستگاه صفحه وی

دستگاه-6-34تصویر نمودن خاموش
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بخش این دستگاهدر با زمین نمودن اسکن مختلف های کداممیدانیدستورالعملوEXP 6666شیوه هر

مفصل صورت به ها شیوه شود.ازین می ارائه

هشتمفصل

میدانی عمل طریقه
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کلی.1-7 قوانین

دستگاه با کار هنگام در زیر کلی قانون شش از شرکت EXP6666تبعیت مشابه محصولات تمام  OKMو

قوانین این نکردن رعایت که نماید می بدیهی دهند. می افزایش را شما موفقیت شانس و باشد می لازم

داد.احتمال افزایشخواهد را نتایج در خطا بروز و موفقیت

کنید. .1 جلوگیری اسکن حین افقی( یا عمودی جهت )در آنتن شدن کج و چرخش داز باید رآنتن

بماند.فرایندخلال باقی ثابتی جهت در اسکن

خلال .2 در باید آنتن کنید. جلوگیری اسکن حین زمین سطح از آنتن ارتفاع تغییر درندفرایاز اسکن

بین مناسب ارتفاع بماند. باقی ثابتی باشد.16تا5ارتفاع می متر سانتی

حرکت .3 سرعت باید اتوماتیک پالس القای شیوه در دهید. حرکت یکنواخت و ثابت سرعت با را آنتن

حین بفرایندآنتن ) مکانی و زمانی ( فاصله باید پالسدستی القای شیوه در و بماند باقی ثابت نیاسکن

باشد. یکسان متوالی های پالس

مسیر .4 خلال در منظور بدین باشد. مسیر طول در قوس و انحنا بدون و مستقیم خط باید اسکن سیر خط

شوید. خیره خود از دورتر متر چند جسمی به همواره بلکه نشوید خیره دستگاه یا آنتن به اسکن

شما .5 شده پیمایش محدوده مساحت که نمایید حاصل باشد.اطمینان می مناسب اهداف اکتشاف جهت

ابعاد از نباید اولیه های و4×متر4اسکن متعارف حد از اسکن یک ابعاد اگر باشند. تر کوچک متر

نهایتا و گردند نمی ظاهر ها اسکن در کامل صورت به اکتشافی اهداف باشد، تر کوچک مناسب

بود. نخواهد دقیق نیز نتایج تحلیل

انجام .6 دوبارافرایندار حداقل که است لازم پیمایشیکمحدوده هنگام شوید. مطمئن کنترلی سکن

بیشتر یا اسکنفرایندو بار یک به نمودن اعتماد شوید. مطمئن نتیجه حصول از تا نمایید تکرار را اسکن

شد. خواهد کاربران سوی از نتیجه بی های حفاری به منجر کنترلی، اسکن ندادن انجام و هبمحدوده

که باشید داشته تکراریاد دهند.فرایندبا نمی موضع تغییر واقعی اهداف اسکن،

اسکن2-7 کلی دستورالعمل .

خط به خط و شوند شروع نظر مورد محدوده راست سمت پایین گوشه از ها اسکن همه باید کلی طور به
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اسکنفرایند خط سمتچپ در جدید اسکن خط که ای گونه به نمایید کامل سمتچپ به را اسکن

خلال در گیرد. قرار کامپیوتفرایندقبلی به مستقیما مربوطه اسکن شما، انتخابی حالت به بسته منتقلاسکن ر

شود. می ذخیره دستگاه داخلی حافظه در یا و

شروع7-1شکل جهت محتمل نقطه چهار دهد.ایندفرهر می نشان را مورداسکن ناحیه ساختار به بسته

نمایید. آغاز نقاط ازین یکی از را کاوش توانید می خود، نظر

خلال در که پیمایش( نقاط ( القایی های پالس تعداد نیز و زیگزاگ( یا موازی ( اسکن شیوه انتخاب

شوند. تنظیم و انتخاب اسکن خط مسیر طول به بسته توانند می شوند می ثبت اسکن یکخط

اسکن1-2-7 شیوه .

دارند. وجود اسکن برای حالت دو شد گفته که چنان

زیگ زاگشیوه

خط پایان نقطه یعنی بود خواهند هم مجاور ، متوالی اسکن خط دو انتهای و ابتدا نقاط شیوه این در

برگشت هم و رفت خلال در هم ترتیب بدین بود. خواهد بعدی اسکن خط آغاز نقطه اولی اسکن

نمایید. می پیمایش مسیر

موازی شیوه

فقط شما و شوند می واقع کاوش محدوده یکطرف در همواره اسکن خطوط ابتدای نقاط تمامی

انتخا7-1شکل اسکنب. شروع نقطه

3 2

4 1

اسکنانقطه خط بتدای

اسکنانقطه خط نتهای
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یکخ اتمام از پس و نمایید می پیمایش به اقدام یکجهت برگشتهدر شروع سمت به مجددا ، اسکن ط

نمایید. می شروع قبلی اسکن خط با جهت هم را جدیدی اسکن خط و

ر7-2شکل روش دو هر از است.نمایی داده ارائه ا

کل در باید اسکن متوالی خط دو بین بفرایندفاصله بستگی فاصله این بماند. باقی ثابت کاوشاسکن نوع ه

به که چنان دارد. درشما بگیرید. کمتر را اسکن خطوط بین فاصله لذا گردید اهدافکوچکمی دنبال

باشد. بیشتر خطوط بین فاصله بزرگ اهداف کاوش صورت در یا و اولیه پیمایش

پیمایش2-2-7 مسیر طول در القایی های پالس تعداد تنظیم .

شروع از قبل ها( )پالس پیمایش نقاط تعداد دستی تنظیم توانامکان می چنین هم دارد. پیمایشوجود

پایان از بعد و خودکار صورت به پیمایش نقاط تعداد تا نمود گزینش امر این برای اتوماتیکرا حالت

شود. انتخاب اسکن خط اولین

متوقف عدد این به پیمایش نقاط رسیدن با خودکار صورت به دستگاه پیمایش نقاط تعداد گشتن تنظیم با

من و سود نمایید.می شروع را دیگری اسکن خط شما تا ماند می تظر

پیمایش،در نقاط تعداد اتوماتیک انتخاب بایدروش بهخودتانشما رسیدن با را انتهایپیمایشدستگاه

تعداد خودکار صورت به دستگاه بعدی اسکن خطوط در و بعد به آن از نمایید. متوقف اسکن خط اولین

اسکنانقطه خط بتدای

اسکنانقطه خط نتهای

شیو7-2شکل اسکن. های ه

1234 1

24

3

زیگزاگ موازیشیوه شیوه
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پیمایشر نقاط نمود.تعداد خواهد اعمال و تعیین پیمایش مسیر طول با متناسب ا

موارد اما ندارد وجود اسکن یکمسیر طول در ها پالس تعداد انتخاب در مشخصی قاعده که نمایید توجه

جمله: آن از و شوند لحاظ باد که دارند وجود مختلفی

کاوش محدوده مسیر طول

شمااندازه جستجوی مورد اهداف ابعاد و

اسکن خطوط بین مناسب و متعارف از36الی15فاصله کمتر مسافت باشد. می متر متر15سانتی سانتی

چند هر اسکن خطوط امکانفرایندبین و دهد می افزایش را عمل دقت اما کند می بر زمان را اسکن

جستجوشک جهت کند. می فراهم نیز را کوچک اشیاء خطوطف بین فاصله تر بزرگ ابعاد با اشیاء ی

نمایید. بیشتر را دهد.8-3تصویراسکن می نشان تر واضح را امر این

است.7-4شکل داده انجام ها پالس زیاد تعداد و ها پالس کم تعداد از حاصله تصویر بین را ای مقایسه

جزئیات دارای و تر واضح حاصله تصویر القایی، های پالس بیشتر تعداد انتخاب با که شود می ملاحظه

دارد. وجود نیز کوچک اشیاء کشف امکان و بود خواهد بیشتری

زیرا بسپارید خاطر به را اسکن یکخط طول در ) القایی های پالس تعداد ( پیمایش نقاط تعداد لطفاً

را آن باید و است ضروری عدد این دانستن کامپیوتر به ها اسکن انتقال مرحله در و اسکن اتمام از بعد

مربوط قسمت شوند.در منتقل کامپیوتر به دستگاه از صحیح صورت به ها داده تا نمایید وارد افزار نرم ه

اسکن7-3شکل خطوط بین مناسب فاصله انتخاب .
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تکرار ناحیهفراینددر ابتدا مثال عنوان به ندهید راه تردیدی خود به متفاوت( های پالس )تعداد با اسکن

انتخاب با بار این و سپسدوباره نمایید. اسکن بیشتر اسکن خطوط فاصله با و اجمالی صورت به را وسیعی

وج احتمال که را هایی قسمت دقت به و کمتر اسکن خطوط فاصله و بیشتر های پالس راوتعداد هدفی د

نماید. اسکن دهید می آن در

دقت اسکن خطوط همه طول در را خود یکنواخت حرکت و ثابت سرعت حفظ به اسکن حین در لطفاً

تصویر داد.7-5نماید. خواهد رخ چیزی چه ثابت سرعت با حرکت عدم صورت در که دهد می نشان

ها.7-4تصویر پالس زیاد تعداد و کم تعداد از حاصل تصویر مقایسه

ها پالس زیاد کمتعداد هاتعداد پالس

1234

2

4

3

1

زیگزاگ موازیشیوه شیوه

اسکنانقطه خط بتدای

اسکنانقطه خط نتهای

ثابت.7-5شکل سرعت با حرکت عدم
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اسکن خطوط خلال در متفاوت های سرعت با مسیرهایحرکت توازن و هماهنگی عدم و جابجایی باعث

همدیگ با ظاهراسکن اسکن خطوط طول در تکه تکه صورت به هدف که دارد احتمال و شد خواهد ر

تشخیصشود. قابل غیر است ممکن کامپیوتر به ها داده انتقال هنگام در و شود

همواره کاوش محدوده در که باشید داشته خاطر به همیشه کل یاددر به را اسکن انتهای خط و ابتدا خط

سرعت نیز باشد. داشته وجود مانع بدون و آزادانه حرکت امکان که کنید انتخاب را مسیری و باشید داشته

نمایید. انتخاب خود کارکرد با متناسب را مسیر طول در ها پالس تعداد و اسکن خطوط بین فاصله حرکت،

م3-7 عمل طریقه در ویژه نکاتی یدانی.

نمایید. توجه ها بدان باید اسکن حین که دارد وجود مسیرمواردی به اسکن یک بودن مطلوب اساسا

تصویر نهایی) نتیجه در اسکن یک خلال در اشتباه ارتکاب و دارد بستگی اسکن آن برای انتخابی

نیز وی زمان اتلاف و کاربر دادن فریب سبب و نماید می بروز خطا صورت به شد.خواهدگرافیکی(

این آیا و گردید می چیزی چه دنبال به دقیقا که بپرسید خود از لطفاً یکمحدوده، در اسکن شروع از قبل

تلف را شما وقت تنها الکی و برنامه بدون های پیمایش است. مناسب شما نظر مورد کاوش جهت محدوده

توصیه به لطفاً دهند. می ارائه قبولی قابل غیر نتایج و نمایید.نموده توجه زیر های

به پاسخ مدفون...(؟ گنجینه تونل، )آرامگاه، گردید می چیزی چه دنبال به دقیقا که مشخصکنید

بر مستقیم تاثیر پرسش اهداففراینداین دنبال به اگر مثال عنوان به داشت. خواهد شما اسکن

نسب به کنید انتخاب بیشتر را اسکن خطوط بین فاصله گردید کبزرگمی زمانی جستجویت در ه

کوچکهستید. ابعاد با اهداف

.نمایید کسب اطلاعات خود کاوش مورد محدوده مورد دردر نتیجه حصول آیا بپرسید خود از

در را شما ظن که دارد وجود تاریخی مستند و مرجع هیچ آیا رسد؟ می نظر به معقول محدوده این

نا خاکآن نوع نماید؟ تایید ناحیه آن فراهممورد داده ثبت و پیمایش شرایط آیا چیست؟ حیه

دارد؟ وجود امنیتی( مسایل و کاری نهان نظر از ( محدوده درآن کاوش امکان آیا است؟
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کافی اندازه به باید ناشناخته یکمحدوده در شما اسکن هایاولین داده تا باشد وسیع یبزرگو

جزئیات بعدی کنترلی های اسکن دهد. ارائه را داد.گویا خواهند ارائه شما به را بیشتری

یکجعبه دنبال به اگر مثال عنوان به نمایید. دقت خود کاوش مورد اهداف هندسی شکل و فرم به

باشند. داشته آن به مشابه ظاهری باید شما اهدافکشفشده گردید، می دار گوشه فلزی

واقع اسکن تصویر مرکز در باید نظر مورد هدف اهداف، عمق تعیین در بهتر نتایج جهتحصول

گاه و مشکل آن هندسی ابعاد نیز و عمق تعیین شود ظاهر تصویر های لبه در هدف اگر شود.

مواقع این در بود. خواهد دهیدفرایندناممکن موضع تغییر طوری و نمایید تکرار دوباره را اسکن

شود.که واقع شما اسکن مرکز در بار این نظر مورد هدف

مشکل دچار را اهداف عمق تعیین امر این شود. واقع هدف یک از بیشتر نباید اسکن یک در

نظرتان مد هدف فقط که نمایید تکرار طوری را اسکن فرایند مواقع این در مواقع این در کند. می

شود. واقع شما اسکن محدوده در

باشد.ح می ضروری نتایج از اطمینان جهتحصول کنترلی اسکن دو انجام داقل

: که است این تشخیصهدف در توجه مورد و مهم بسیار قاعده

دهند." نمی موضع تغییر اسکن فرایند تکرار با واقعی "اهداف

تغی کنترلی های اسکن در هدفی چه چنان دادیلذا موضع یقینر به قریب احتمال به هایرگ، ه

است. خاک معدنی

ها1-3-7 آنتن گیری جهت .

اسکن، فرایند خلال متعارفدر ارتفاع بماند. باقی ثابت همواره باید زمین سطح از آنتن 16الی5ارتفاع

نیاز و نمایید برخورد طبیعی موانع به اسکن مسیر خلال در است ممکن مواردی در باشد. می متر سانتی

م گونه این در شود. می حاصله نتایج در خطا سببحصول امر این ببرید. بالاتر را آنتن که باوباشد ارد

معمول حد از بالاتر و مناسب ارتفاع در را آنتن اسکن آغاز همان از کاوش، محدوده ابتدایی ارزیابی

نشوید. آنتن ارتفاع تغییر به مجبور موانع به برخورد صورت در و مسیر طول در تا بگیرید

کنی توجه باشد. می اسکن فرایند خلال در آنتن گیری جهت دیگر توجه قابل جنکته که نیزد آنتن هت
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به رو آنتن فلشروی جهت اسکن یکخط طول در اگر مثال عنوان به بماند باقی تغییر بدون و ثابت باید

جهت موازی عمل شیوه در بماند. باقی شمال به رو اسکن همان دیگر خطوط تمامی طول در است شمال

باشند می جهت هم اسکن خطوط تمام چون ماند می باقی ثابت اینآنتن به زیگزاگ عمل شیوه در اما

آنتن جهت و نچرخانید را آنتن جدید( اسکن خط ابتدای و اسکن) خط انتهای در که کنید توجه نکته

اسکن خط در که درصورتی آنتن، جهت داشتن نگه ثابت جهت باید که است معنی بدان این بماند. ثابت

ب بعدی اسکن خط در کنید می حرکت جلو جهت در نمایید.اولی حرکت عقب جهت در اید

آنتن چرخش صورت دردر خواهند، ظاهر متناوبی صورت به قرمز یا آبی نوارهای شما اسکن سرتاسر

بر دال که آنتن"شد چرخش شکل"خطای ( (.7-6هستند

فلزیاب جهتeXp 6666دستگاه اسکن، فرایند خلال در صفحههمواره روی بر را دستگاه آنتن گیری

شکل مطابق سمتچپ( پایین ( دستگاه داد.7-7نمایش خواهد نشان

آنتن7-6شکل چرخش از حاصل خطا اسکن .

جهت7-7شکل نشانگر دستگاه. آنتن گیری

جهت دستگاهنشانگر آنتن گیری
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را آنتن افقی گیری وضعیتجهت تنها نشانگر این کنید میدقت نشان زمین سطح نسبت دردبه اما هد

چرخش خطای نمیننتآمورد اخطاری دهد.هیچ

می ارائه را نشانگری نمادهای مورد در را اطلاعاتی آتی بخش میدو که اجرایکنند در شما راهنمای توانند

می که است تجربه اخذ و تکرار و تمرین که است ذکر به لازم باشند. اسکن کاربربهتر اخذبهراتواند

باشد.یک رهنمون صحیح اسکن

تونل1-1-3-7 سنسور سنسور، سوپر .

می نشان را دستگاه عمودی پرابهای وضعیت به مربوط نشانگرهای زیر دهد.جدول

کم زیادشیب تصحیحشیب

بیاورید پایین را .پراب

کنید( نزدیکتر زمین سطح به (

را ببرپراب .یدبالا

زمیناز) کنید(دورسطح

بچرخانید. راست سمت به را پراب

بچرخانید. راست سمت به را پراب
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تلسکوپی.2-1-3-7 سنسورآنتن ،LiveStream

پرابهای وضعیت به مربوط نشانگرهای زیر میافقیجدول نشان را دهد.دستگاه

کم زیادشیب تصحیحشیب

پایین را .بیاوریدپراب

کنید( نزدیکتر زمین سطح به (

را ببرپراب .یدبالا

زمیناز) کنید(دورسطح

بچرخانید. راست سمت به را پراب

بچرخانید. راست سمت به را پراب

زیگزاگ؟2-3-7 یا موازی شیوه .

دستگاه ماهر کاربران بهترینEXP 6666برای که است شده ثابت تجربه به بنا است. مناسب شیوه دو هر

یک در همواره زیرا باشد می کردن اسکن موازی عمل شیوه تر دقیق و بهتر نتایج جهتحصول شیوه

برای نیز ثابت سرعت حفظ چنین هم نیست آنتن چرخش خطای وقوع امکان و نمایید می حرکت جهت

در چنین هم است. تر آسان بهترشما موازی عمل شیوه کوهستانی، نواحی مانند شیبدار و ناهموار نواحی

زیگاست. روش از اسکن فرایند در تسریع جهت خود اولیه اسکن در معمولا ای حرفه و ماهر کاربران

کنند. می استفاده زاگ

دستی3-3-7 پالس، القای حالت اتوماتیک؟. یا

طور به وسیع مسطح و هموار نواحی دردر دستی حال شود. می برده کار به اتوماتیک حالت متعارف

دارد. فراوان دقت به نیاز داده ثبت و پیمایش که شود می انتخاب طبیعی موانع دارای و ناهموار نواحی
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دارای یا و لغزنده های زمین کوهستانی، های پرتگاه ها کوهپایه نظیر العبور صعب و ناهموار نواحی در

انب گیاهی عملپوشش دقت و زمان شما به زیرا نمایید انتخاب را دستی حالت شود می توصیه متراکم و وه

داد. خواهد جابجایی جهت را کافی
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بخش این دستگاهدر اضافی تجهیزات این EXP6666با است ممکن که کنید توجه شد. خواهید آشنا

هم نسختجهیزات نشوندراه عرضه دستگاه اصلی ه

متهشفصل

اسکنتکنیک های
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سوپرسنسور1-8 .

به قادر ولی باشد می فلزات آشکارسازی برای اساسا که باشد می بالا وضوح قدرت با آنتی سنسور سوپر

تشخیصو توانایی آن بارز مشخصه باشد. می نیز زمینی زیر خالی فضای و حفره آشکارسازی تشخیصو

کاربری حالت در تفکیک قدرت این است. آهنی غیر فلزات از آهنی فلزات Pin Pointerتفکیک

استاندارد های آنتن دیگر با مقایسه در است. وGPRمیسر تشخیص قدرت دارای سوپرسنسور دستگاه،

باشد. می بیشتر عمق و کوچکتر ابعاد با فلزی اشیاء آشکارسازی

نمود. استفاده زیر کاربری حالات در توان می را سنسور سوپر

زمین  (Ground Scan)اسکن

دقیقمکان  (Pin Pointer)اهدافیابی

مغناطیسسنج(Magnetometer)

معدن (Mineral Scan)اسکن

اسکن فرایند طول در زمین سطح از سنسور سوپر ارتفاع تغییر چنین هم و عمدی یا افقی چرخش از

زمین سطح از سوپرسنسور پایین قسمت مناسب ارتفاع شود. باشد.16جلوگیری می متر بهسانتی لازم

را شما سنسور سوپر گرفتن صحیح مورد در همواره مربوطه نشانگرهای با دستگاه که است یادآورس

می نماید.راهنمایی

اسکن فرایند خلال در سنسور نشود.سوپر چرخانده نیز و بماند باقی عمودی کاملا حالت به

نمایید. متصل دستگاه به را آن سوپرسنسور از استفاده جهت

می داشته نگه عمود حالت به دست در همواره سوپرسنسور

شود. می خارج آنتن بالای قسمت از اتصال کابل شود.

دهد.8-1شکل می نشان را سنسور سوپر گرفتن صحیح شیوه

سنسور8-1شکل سوپر گرفتن .
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کنترلی2-8 اسکن .

منظ به را اسکن فرایند بار چند نمایید.همیشه تکرار حفاری هرگونه از قبل و حاصله نتایج از اطمینان ور

قبلی شده پیموده مسیر همان در و اولیه اسکن پارامترهای همان با کاربر، همان توسط باید کنترلی اسکن

و متعارف روش دو هر از معدن اسکن حالت در پذیرد. وجودsingle lineانجام از تا نمایید استفاده

نمایید. حاصل اطمینان معدنی میدان

اسکن کنترلی، اسکن انجام برای راه ترین آسان است، شده داده نشان فوق تصویر در که گونه همان

های میدان شناسایی هنگام روش این است. هم مخالف جهات در اولیه پیمایششده مسیر همان نمودن

حالت در اولیه اسکن اتمام با مواقع این در دارد. سزایی به کاربرد احتمالی ذخیرهsingle lineمعدنی و

عکس جهت در حرکت با بار این و مسیر همان روی بر جدید اسکن کامپیوتر، به ها آن انتقال یا و ها داده

شد. خواهد اخذ اولیه اسکن

مطمئن واقعی اهداف وجود و نتایج حصول از که این اول است. مهم بسیار دلیل دو به کنترل اسکن انجام

گونه همان زیرا شد چنانخواهید و دهند نمی موضع تغییر ها اسکن در واقعی اهداف شد اشاره بارها که

شد خواهید مطمئن دهد، موقعیت تغییر بعدی های اسکن در ولی مشخصشود اولیه اسکن در هدفی چه

شده واقع آن در هدف که ای ناحیه و هدف ابعاد از تر دقیق برداشتی که این دوم نیست. واقعی هدفی که

د به آورد.است خواهید ست

A B

جهت8-2شکل دو هر در و مسیر همان در کنترلی اسکن .
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اسکن پارامترهای همان با و مسیر همان در دقیقا و اولیه کاربر همان توسط باید کنترلی اسکن فرایند انجام

وی کاری روند در خطا وقوع از تا بگیرند نظر زیر را کاربر توانند می دیگر کسانی پذیرد. انجام اولیه

ا یا آنتن ارتفاع تغییر یا چرخش نظیر کنند.) جلوگیری مستقیم( مسیر از نحراف

در مربوطه مخصوص پنجره در باید امر این دهند، می انجام را اسکن فرایند کاربر چندین که صورتی در

افزار ظریف Visualizer 3Dنرم اختلافات کار این با است. داده انجام را اسکن کاربر کدام که شود قید

قرا توجه مورد متفاوت کاربران گیرد.بین می ر

دهید. انجام گانه سه های ست در را کنترلی اسکن فرایند زیر تصویر مطابق که است بهتر

نظرک در را اولیه اسکن انتهای و ابتدایی نقاط همان حتما کنترلی اسکن فرایند در که نمایید دقت املا

شد. خواهد نتایج در اختلاف بروز سبب صورت این غیر در بگیرید

با شد تشریح که است منوال همان به کار دستورالعمل نیز مدفون باستانی و قدیمی اشیاء کاوش هنگام به

تفاوت بود.این خواهند قویتر بسیار دریافتی های سیگنال که

انتهای و ابتدا نقاط

اولی اسکن با هیکسان

جهت این در بار دو

جهت این در بار یک

متعارفرایند.8-3تصویر کنترلی فجهتاسکن


